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Dachfenster sind bis zu einer Breite von max. 0,9 m zulassig.
Firstoberlichte sind im WA bis zu einer Lange von max 2.8 m,
im SO durchgehend maéglich.

Dacheinschnitte sind nicht zulassig.

Sonnenkollektoren und Energiedacher sind zulassig. Die
Form und Anbringung ist im Einvernehmen mit dem Kreis-
bauamt festzulegen.

Abschleppungen des Dachs sind unzulassig

Materialien, Oberfléchen, Einzelelemente

8.7.1 AuRenwande

Kalk- bzw. Kalkzementputz mit weilem bzw.in hellem Farbton
gehaltenen Anstrich oder hell Iasierte Holzverschalung;

wird nur eine Wand verschalt ist die Schalung vom Sockel

{ ca.25 cm) bis zum Dach zu fuhren; Schalungen erst ab OG
sind moglich, wenn diese an allen Seiten ausgefuhrt wird

Jedes Gebaude bzw. Gebaudeteil ist einheitlich mit dem
gewahlten Material zu gestalten.

Bei Putzfassaden durfen Sockel nicht farblich abgesetzt
werden und weder vor. noch zuruck springen.
Auffallende, unruhige Putzetrukturen sind nicht zulassig

8.7.2 Fenster

Nach Moglichkeit als stehendes Rechteck ausbilden renster
ab einer Breite von 1 m sind mit einer aufgehenden senkr
Mittelsprossen auszufihren oder anderweitig mafistablich zu
gliedern.

Wintergarten als gestrichene Stahl- oder Holzkonstruk-
tionen sind zulassig, die Glasfeldbreite soll dabei 80 =m
nicht Uberschreiten. ;

8.7.3 Vordacher, Balkone u.dgl. sind in einfacher, handwerklich

sinnvoller Form auszufthren. Ubertriebene Schmuckformen
sind dabei zu vermeiden.

8.7.4 Unzulassige Materialien

8.8

Nicht zugelassene Materialien sind: .

rohes Ziegelmauerwerk, Glasbausteine, Riemchen- oder
Steinverkieidungen, Verkleidungen bestehend aus Faser-
zementpiatten, Kunststoiien, Metall, Keramik, Waschbetor.,
Ferster und Turen und Verkleidungen aus Exotenhélzsin.
Aulerdem sind Fenster, Hausturen und Garagentor.: mit tarb-
lich unbehandelter Metalloberflache unzulassig.

Garagen/ Stellplatze

Garagen ur:d Stellpiatze sind in der vorgescnlagenen Form
anzuordnen. Anstatt der Garagen kénnen auf der festge-
setzten Flache auch oifene, jeacch Uberdachte Stellplatze
vorgesehen werden, wobei das Dach entsprecnend dem einer
(3arage auszubilden ist. Keliergaragen sind unzuléssig.

(St 2331)
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An der Grenze zusammengebaute Garagen sind hinsichtlich

der H6he, Dachneigung und Dachdeckung einheitlich zu
gestalten.

Zum offentlichen Verkehrsraum mul der Mindestabstand von
5,0 m eingehalten werden

Die Stellplatze sind entsprechend der Stellplatzverordnung
der Stadt in der jeweils gultigen Fassung vorzusehen.

8.9 Nebenanlagen

9.2

9.3

9.4

Der Bau von Gewachs- und Gartengeratehauschen und Pergolen

ohne Bedachung auflerhalb der Anbauzonen ist bis zu einer max.Flache
von 4 m?, fur Pergeclen bis zu 10 m?, im ruckwartigen Gartenbereich
zulassig. Die Hohe darf dabei 2,2 m betragen.

Die Konstruktionen sind dabei wirksam einzuarunen.

Sonstige Festsetzurgen
Mdllbehalter

Mdlltonnen und sonstige Abfallbehaltar und dafur not-
wendige Boxen sind in die Gebaude miteinzubeziehen oder
durch dichte Begrunung unauffsliig in das Baugebiet einzu-
fugen.

Einfriedungen

Einfriedungen mussen in Verbindung mit 8epflanzung einfach
und unauffallig wirken. Vorgarten durfen nicht eingezaunt
werden.

Zum offentlichen Bereich ist die Einfriedung gemag der
festgesetzten Zaunlinie als senkr.Holzlattenzaun ohne
Sockel, Héhe einheitlich 1.0 m Uber Geiande, auszufthren.
Zwischen den Grundstucken sind hinterpflanzte Maschen-
drahtzaune ohne Sockel, Héhe max. 1,20 m mdoglich.

Die Freisitzbereiche konnen im Bereich der Anbauzonen mit
senkrecht verschalten, begrunten Sichtschutzwanden, max.
Hoéhe 1.85 m Gber Gelande, Lange 3,0 m, abgeschirmt werden.

Werbeanlagen

'm WA sind Werbeanlagen, aufler als Hinweistateln Ublicher
GroRe fur freie Berufe in der Nahe cer Hausture, unzu-
Ia‘;‘\ssig2 Im SO sind je Grundstuck eine Werbeanlage bis max.
1,5 m< moglich, wobei die Oberkante max. 3 m Uber der
StraRenoberkante liegen scll. Nicht zugelassen sind sicn
bewegende Werbeanlagen, oder solche, die in die freie
Landschaft wirken.

Stromieitungen und sonstige Kabel sind unterirdisch zu
fuhren. Die derzeit Uber das Baugebiet verlaufende Frei-
leitung .st entweder aullerhalb des Geltungsbereiches zu
versetzen oder unterirdisch zu verlegen.

ReusanschluBsaulen fur Strom und Fermeldeeinrichtunge:i
sind entweder in Fassaden cder entlang 22r Zaunlinie zu
ntegriert. Fraistenende Fausanschiulsaulen sind

nicnt zulassig. Oberirdische Verteilerkasten 4. £ sind
wirksam einzuyrunen

—— i

9.6 Gelandeaufschuttung

Das tieferliegende Gelande im Bereich der FI.Nr. 577 1st
auf das umliegende Niveau aufzufullen und anzugleichen.

9.10 Schallschutzmaltnahmen
9.10.1 Fluglarm/ StralRenlarm

innerhalb des raumiichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes
mussen Bauteile, die Aufenthaltsraume nach Aullen abschlieflien,
ein bewertetes Gesamtschalldammal von mind. 45 dB(A) auf-
weisen. Fenster mussen mindestens den Anforderungen der
Schalischutzkiasse 5 entsprechen.

Durch vorgestellte Wintergarten kann der Schal!schutz zusatzlich
verbessert werden

9.10.2 Beeintrachtigung des WA durch uas Sondergebiet:

Entlang der landwirtschaftlichen Zufahrt durfen an der Westfassade
des zum Allgemeinen Wohngebiet gerichteten Geb&aude keine
Offnungen In Form von Fenstern, Turen od Tore angeordnet werden,
von denen Larmbeeintrachtigungen auf das WA ausgehen kénnen.
Aus gestalterischen Grunden mul jedoch diese Fassade anderweitig
durch kenstruktive Vorsprunge etc. und begrunten Rankkonstruktionen
aus Holz oder Stahl gegliedert werden.

9.11 Sichtdreiecke

Die im Plan eingetragenen Sichtdreiecke sind von baulichen
Anlagen, Bepflanzungen und Lagerungen von mehr als 1,0 m
Héhe, gemessen am angrenzenden Fahrbahnrand, freizuhalten.
Hochstammige, einzeln stehende Baume mit einem Astansatz
von mind. 2,50 m Hbhe sind davon ausgenommen.

10. Verkehrsanlagen,
10.1 Offentliche Verkehrsflachen

Die Haupterschliefungsstraide zum WA wird als eine 6,5 m
breite asphaltierte Fahrbahn mit einseitigen Burgersteig
ausgefuhrt. Ein Geh- und Fahrradweg ist entlang der ST 2082
vom 6stlichen Ende bis zum bereits bestehenden Teilstick
des Burgersteigs weiterzufuhren.

Die nach der HaupterschlieRung sich aufteilenden Wohn-
stralRen sind als verkehrsberuhigte Bereiche mit gemischter
Nutzung fur Fahr- und FulRgangerverkehr festgesetzt. Sie
sind mit Mastixbelag und Granitpflaster zu gestalten.

Der Ubergang zur Haupterschlieung ist durch einen quer
vertaufenden. 150 cm breiten Granitpflasterstreifen,
hezustellen. Die Einfassungen der Verkenrsflachen erfolgt
mit GranitgroR3steinzenen.

Der iandwirtschattiich “2nutzre “elaweg rwischen WA und S0
ist in seimer r=drirslichen Form zu belassen,

(
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FESTSETZUNG DURCH TEXT
Art der baulichen Nutzung

Das Baugebiet wird im Bereich der FI.Nr. 576/ 2 und 577
als Aligemeines Wohngebiet ( WA ) gemaR § 9 BauGB in
Verbindung mit § 4 BauNVO festgesetzt.

Ausnahmen nach § 4, Abs. 3 BauNVO sind ausgeschlossen.

Je Grundstuck sind maximal 2 Wohnungen zulassig.
Die Nutzung einer Wohneinheit fir andere Zwecke nach
§ 13 BauNVO st zulassig ( Raume fur freiberuflich Tatige).

Die Flurstucke Nr. 572 und 572/ 1 werden als Sondergebiet
(SO) fur Bauhof gemaR § 9 BauGB in Verbindung mit § 11
BauNVO festgesetzt.

MaR der baulichen Nutzung
Allgemeines Wohngebiet ( WA )

2 Vollgeschosse zwingend, und zusétzlich ein ausgebautes
Dachgeschof? méglich.

Die GeschoR¥flachen durfen max. betragen:

275 m? fur die Parzellen Nr. 14 u. 15
350 m? fur die Parzellen Nr. 11 u. 12
360 m? fur die Parzellen Nr. 7, 8,9, 10u. 13

Bei den angegebenen Flachen sind die GeschoRflachen
der moglichen Wintergarten)des ausgebauten Dachgeschosses
eingeschlossen. W of

—

Die Grundflachen nach BauNVO § 19 (4) durfen max. betragen:

210 m? fur die Parzellen Nr. 7. 9,u.10
245 m? flur die Parzellen Nr. 8 u. 13
225 m? fur die Parzellen Nr. 11 u. 12
176 m? fur die Parzelle Nr. 14

200 m? fur die Parzelle Nr. 15

Sondergebiet ( SO )

Grundflachenzahl GRZ max. 0.3
Geschof¥flachenzahl GFZ max. 0,5

Bauweise, liberbaubare Flachen, gestalterische
Festsetzungen nach § 9 Abs. 4 BauGB und Art. 91 BayBO

Baukdrper und Grundrif3proportion

Die Gebaude sind als klarer, moglichst lang-
gestreckter, rechteckiger Baukdrper ohne Vor-

und Rucksprunge und ohne Einschnitte auszubilden.
Seitenverhaltnis Breite zu Lange bei:

10.2 Offentliche Grunflachen

Die Flachen zwischen Verkehrsflachen und Privatflachen
sind extensiv zu begrunen. Sie sind durch Poller

oder andere geeignete Mallnahmen gegen unzulassige Be-
nutzung zu sichern.

10.3 Private Verkehrsflachen

.

'm WA sind die Garagenvorplatze und Wege mit Klein- oaer
Grofsteinpflaster in Granit oder Beton mit Sand- oder
Rasenfuge, oder als wassergebundene Decke zu befestigen.
Bitumintse Belage oder Verbundpflaster sind im WA nicht
zulassig

'm 80 und WA sind die Stellplatze fur PKW mit Grof3stein-
pflaster in Granit oder Beton als Rasenfugen oder mit
Rasengittersteinen auszufuhren.

MNach mehr als 5 nebeneinander angeordneten Stellplatzen
ist ein begrunter, mit einem Laubbaum bepfianzter, 1 m
breiter Trennstreifen anzuordnen.

Die Flachen sind pei allen Befestigungen auf das 1inbedingt
notwendigste MaR zu beschranken

Griinordnung

Die im Plan naher bezgichneten erhaltenswerten Baume

mussen erhalten werden. Sie sind bei allen Hoch- und Tief-
baumafnahnmen durch geeignete Schutzvorkehrungen im Stamm-
und Wurzelbereich vor Beschadigungen zu sichern.

11.2 Die Lage und Anzahl der auf 6ffentiichen und privaten Grin

zu pflanzenden Baume sind durch Planzeichen festgesetzt.
Die Pflanzfrist betragt 2 Jahre ab Bezug des Neubaus.

11.3 Die im Plan eingezeichneten zu pflanzenden Baume sind

wie folgt festgesetzt:

11.3.1FUr alle 6ffentlichen und privaten Granflachen nur

folgende Arten:

Bergahorn Acer Pseudo-Platanus
Birke Betula

Birke Betula Verrucosa Dalec.

Blumenesche Fraxinus Ornus

Eberesche Sorbus Aucuparia
Esche Fraxinus Excelsior
Felduime Ulmus Carpinifolia
Grauerle Alnus Incana
Hainbuche Carpinus Betulus
Platane Platanus x Acerifolia
Rotahorn Acer Rubrum
Roterle Alnus Glutirosa

Acar Saccharium
Salix Alba
Acer Platanoides

Silberahorn
Siiverweide
Spitzanorn

sowie samiliche einheimische growuchsige
Obstbaumsorten.

A FESTSETZUNG DURCH PLANZEICHEN

: [ MaR der baulichen Nutzung

1 11 ?/icrz]!]lgsecs)c)hosse als Hochstgrenze zulassig

1.4 @ Vollgeschosse als zwingend ( im WA )

2. Uberbaubare Grundstiicksflichen, Bauweise

29 Baulinie

2.2 Baugrenze

2.3 WS he o St Firstricntung zwingend

24 Firstrichtung wahlweise, jedoch immer
entlang der Langsseite

20 “Hauptbaukoérper

26 Garagen

& Anbauzonen

2.8 offene Bauweise

2.9 Doppelhaus

2.10 /A Einzelhaus

8.2

8.3

8.4

Allgemeines Wohngebiet

freistehende Hauseinheit mind. Bty
Doppelhaushalfte mind. 120
Sondergebiet mind. 1.2

Haustiefe

Bei zusammengebauten Hauseinheiten ist eine einheitliche
Haustiefe zwingend vorgeschrieben. Bei gleichzeitiger
Planung ist eine Abstimmung notwendig.

Spéter geplante Hauseinheiten sind in Ihrer Haustiefe den
bereits eingereichten bzw. genehmigten Planen der Nachbar-
gebaude anzugleichen.

Hoéhenfestlegung, Gebaudehdhe

Das ErdgescholRfertigniveau ( + 0,00 FFB ) wird fur alle
Hauser im WA einheitlich auf 15 cm, im Sondergebiet
auf max. 15 cm Uber dem fertigen Gelande festgesetzt.

Die Traufhéhe ( = Schnittpunkt Fassadenaullenflache mit
fertiger Dachoberflache ) wird im WA einbeitlieh auf w ax
5,90 m, im SO auf max. 5,70 m Uber fertigem Gelande
festgesetzt. Geringflugige Abweichungen sind nur im WA
einheitlich mit den angebauten Nachbargebaudan moglich.

Kellergeschosse durfen nicht durch Abgrabungen und Ab-
bdschungen des naturlichen Gelandes freigelegt werden.

Uberbaubare Flachen, Anbauten

Eine Uberschreitung der Baulinien und Baugrenzen gemaf
§ 23 Abs. 2 u. 3 BauNVO ist nur im WA durch leichte
Anbauten als Wintergarten, Holzbalkone, Pergolen und
Vordacher innerhalb der gekennzeichneten Anbauzonen
moglich. Wandabschlusse von Wintergarten als Grenz-
bebauung sind dabei massiv auszufihren.

Je Hauseinheit ist ein Anbau mdglich.

Die Tiefe der Anbauten darf im EG max. 3,0 m und im
OG max. 1,5 m betragen. Die Summe aller vorstehenden
Bauteile darf entlang der Traufe dabei zwei Drittel der
jeweiligen Fassadenbreite nicht Uberschreiten.
Giebelseitige Anbauten durfen nur erdgeschossig, jedoch
uber die ganze Haustiefe, ausgefuhrt werden.

Vordacher und kleinere transparente Windfangkonstruktionen
sind im Bercich der Eingange bis zu einer Breite von 2,5 m
und einer Tiefe von 1,4 m auch auerhalb der Anbauzonen
zulassig.

Uberdachte Anbauten sind mit einem zum Hauptbaukérper
ansteigenden Pultdach auszufuhren.

PflanzgrélRe: Hochstamme 3 - 4 x verpflanzt
Stammumfang mind. 18/20 cm in 1 m Hoéhe,
Baumhohe 3,50-4,0m

11.3.2 Fur Wohnstralen und Wohnplatze jeweils einheitlich fur

eine Baumgruppe nur folgende Arten:

Blumenesche Fraxinus Ornus
Eberesche Sorbus Aucuparia

L:nde Tilia x Euchiora
RoRkastanie Aesculus Hippocastanum
Rotblihende Kastanie Aesculus x Carnea Briotii
Spitzahorn Acer Piatanoides

Die Baume mussen weger. der Durchfahrtshéhe der Ver-
sorgungsfahrzeuge bereits in einer Sréle gepflanzt
werden, die mind.2,5 m Lichte ap unierstan Astansatz
freilalt .

11.3.3 Fur alle offentlichen Grunflachen una Schutzstreifen

auf Privatgrund zulassige Arten:

Falschei Jasmin Philadelphus
Feuerdorn Pyracantha Coccinea
Flieder Syringa
Goldglockchen Forsythia

Hainbuche Carpinus Betulus
Hartriegel Cornus

Hasel Corylus
Heckenkirsche Prunus Laurocerasus
rRanukelstrauch Kerria
SchlehePrunus Spinosa
Spierstrauch Spiraea

Weigelie Weigela

alle Wildrosenarten
Pflanzgréfie: mind. 2 x verpflanzt.

Fur die Heckenpflanzungen im WA, die ar. éffentliche Wege
oder Strallen angrenzen, sind nur fo!gende Arten zulassig:

Eibe Taxus Baccata
Feldahorn Acer Campestre

Hainbuche Carpinus Betulus
Immergruner LigusterLigustrum Vulgare Atrov.
Rotbuche Fagus Silvatica

Mindestgrée: 80/100. 3 Stuck pro Ifdm

Entlang der nérdlichen Grundsticksgrenzen zu den landwirtschaftlichen Flachen

ist die Bepflanzung entsprechend der AGBGB durchzufuhren.

3. Verkehrsfliichen
3.1 Offentliche Verkehrsflachen

StralRe

Ful-/Raaweq

Verkehrsberuhigter Bereich

StralRenbegrenzungslinie

3.2 Private Verkehrsflachen

o

L8 Grundstucks- u. Garagenzufahrt
E
.,53. PKW- Stellplatze
4. Griinordnung, Freiflaichen
4.1 Lot . offentliche Grunfiachen im WA
42 B private Grunflachen im vA,

die nicnt eingezaunt werden

4.3 S L Zaunlinie im WA,
zum offentlichen Bereich
44 privates Stralenbegleitgrun im SO
4.5 Schutzpflanzung mit Baumen u.Strauchern
46 Schutzpflanzung mit Gehélzen im SO
P
4.7 (@ zu erhaltende Baume
4.8 4 1 zu pflanzerde Baume
49 sigialely Bepflanzug entsprechend der AGBGB durchzuf.
8.5 Dacher
Dachformen
Hauptgebaude:
im WA u. SO nur symmetrisches Satteldach, Neigung 37 ©
Dachuberstand an der Traufe max. 50 cm,
am Ortgang max. 30 cm, gréRere Auskragungen
bis max. 1,30 m sind nur moéglich wenn die Lasten
uber senkr.Stutzen abgeleitet werden
Im SO durfen bei einer besonders qualfizierten Planung
nach Rucksprache mit ien Genehmigungsstellen auch
Pultdacher zugelassen werden.
Garagen u. Satteldach
Trafogebaude : Neigung 27 - 37 ©
Dachuberstand an der Traufe max . 0,40 m,
am Ortgang max. 0,15 m
Anbauten: Pultdach, Neigung 23 - 37 ©

kein Dachuberstand

Dacheindeckung: Ziegelrote bis rotbraune Dachpfannen;
aneinandergebaute Hauser sind durch Uber Dach
zu fuhrende Schotten voneinander zu trennen.
Bei Verwendung des gleichen Eindeckungs-
materials und flachenbundigem Ubergang kann
die Schotte entfallen.
Fur die Hauptdacher im Sondergebiet sind auch Dacher
mit nicht glanzenden Blechen als handwerkliche Stehfalz-
oder Leistendeckung erlaubt
Fur die Anbauten sind auch Glasdacher und Dacher mit
nicht glanzenden Blechen als handwerkliche Stehfalz- od.
Leistendeckung erlaubt

8.6 Dachaufbauten

WA

Je Wohnhausdachhalfte sind entweder mehrere kleine Gauben
mit max. 1,40 m Breite o d e r eine grole Gaube bis 2,2 m

die auch als Zwerchgiebel ausgefiuhrt werden kann zulassig.

Bei mehreren kleinen Gauben durfen dabei je 3,5 Meter Hauslange
eine Dachgaube angeordnet werden.

SO:

Je Dachhalfte ab einer Dachneigung von mind. 35 Grad sind
mehrere kleine Gauben mit max. 1,40 m Breite sowie gro3ere
Gauben bzw. gemauerte Zwerchgiebel bis 3,0 m Breite zulassig.
Bei kieinen Gauben durfen dabei je 3,5 m, bei groReren Gauben
je 12 m Hauslange eine Dachgaube angeordnet werder..

WA und SO:

Die Gauben kénnen als Satteldach- oder Segmentbogengauben
ausgefuhrt werden; kleine Gauben sind nur als allseits
verblechte zulassig. Je Haus ist nur eine Gaubenform

moglich. Die Gaubenanzahl ist im WA dabei je Einzelhaus

auf 5 bzw. je Doppelhaushalfte auf 4 Gauben begrenzt.

Der Abstand der Gauben untereinander soll mind. 1,3 m.
vom Ortgang mind. 2.5 m betragen.

C. HINWEISE

. Im Planungsgebiet bzw. in dessen Nacnbarschaft sind wirtscnafts-
stellen landwirtschaftlicher Betriete zuulassig bzw. bereits vor-
handen. Daher ist mit landwirtschaftliichen Geruchs- Staub- und
Larmeinwirkungen ausgehend von den Betrieben sowie den an-
grenzenden lanswirtschaftiich genutzten Flachen zu rechnen

2. Samtliche Bauvorhaben mussen vor Fertigstellung und Bezug
an die zentrale Wasserversorgung ang: schlossen werden.

3. Das Abwasser ist im Mischsystem abzuleiten. Samtlicne Bau-
vorhaben sind an die zentrale Abwasserbeseitigungsaniage " cr
Rezug anzuschlielRen.

Zwischenldsungen werden nicht zugalassen.

Die Grundstucksentwasserungsanlage mull nach den anerkannten
Regeln der Technik ( DIN 1986 ff) erstellt werden.

4  Von Bachen und Graben ist ein Mindestabstand zu baulichen Anlagen
Straen, Wegen und Begrenzungen von 5 m, gemessen von cer
Béschungsoberkante einzuhalten.

5. Gegen die hohen Grundwsasserstande ist jedes Bauvorhaben zu sichern

6 Die Gelandemulde im Bereich FI.Nr. 577 darf nur mit wasserun-
schadlichem Material ( z.B. Baugrubenaushub ) aufgefullt werden.

Fi Archaologische Bodenfunde, die bei den Bauarbeiten zutage treten unter-
liegen der gestzlichen Meldepflicht.

8 im Bereich der Gelandeeintiefungen wird auf mogliche Altlasten hingewiesen.

5. Sonstige Darstellung und Festsetzungen

51 JEN - Geltungsbereich des Bebauungsplans

5.2 | 25.0
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Mallangaben in Meter

bestehende Grundsttcksgrenzen

vorgeschlagene Grundstucksgrenzen
855 aufzuhebende Grundstucksgrenzen
% :
56 /// bestehende Gebaude
5.7 ‘ fensterlose Wand im SO gemaf 9.8
58 Geb&audeanordnung flr eine Erweiterung
des Baugebiets
59 Bauverbotszone gem.Art. 23 Abs 1.
( Bay.Str WG )MaRangaben in Metern
810 Sichtdreieck, MaRangaben der
mm Schenkellangen in Metern.
25
511 ?f;} y / von Wohnbebauung freizuhaltenender Be-
// grenzungsradius von 175 m
o P
S.12 Transformatorenstation, Dachausbildung und

[s]

Gestaltung wie Garagenanbauten im WA

<<

e rfahrenswvermerke:

1. Der Stadtrat der Stadt Erding hat in seiner Sitzung am 20.12.1988
bzw. am 25.09.1990 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 110
beschlossen. Der Aufstellungsbeschluf3 wurde am 18.10.1990 ortsiib-
lich bekanntgemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

bs. 1 BauGB fiir den
om. 15:06. 1990 hat
gefunden.

2. Die vorgezogene Biirgerbeteiligung gemd&B § 3 A
Vorentwurf des Bebauungsplanes in der Fassung v
in der Zeit vom 18.10.1990 bis 19.11.1990 statt

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 29.01.1993
wurde mit Begriindung gem&B § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom
19.02.1993 bis 22.03.1993 o6ffentlich ausgelegt. Die offentliche
Auslegung wurde am 11.02.1993 ortsiiblich bekanntgemacht.

4. Der Stadtrat der Stadt Erding hat den Bebauungsplan in der
Fassung vom 20.04.1993 in seiner Sitzung am 27.04.1993 gemaf
§ 10 BauGB als Satzung beschlossen. .

5. Das Anzeigeverfahren zum Bebauungsplan in der n
20.04.1993 nach § 11 Abs. 1, 2. Halbsatz BauGB nachE erfor—
derlich (§ 2 Abs. 6 Satz 1 BauGB-MafSnahmenG i.d.F.v. 01.05.1993).

Erding, 08.09.1993 gez.
Bauvernfeind
1. Bilirgermeister

6. Die ortsiibliche Bekanntmachung liber den AbschluB3 des Anzeigever-
fahrens zum Bebauungsplan erfolgte am 09.09.1993; dabei wurde
auf die Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB sowie auf die Ein-
sehbarkeit des Bebauungsplanes hingewiesen. Mit der Bekanntma-
chung trat der Bebauungsplan in der Fassung vom 20.04.1993 in
Kraft (§ 12 BauGB).

Digzt %bereigstjmmulrrg der Planfertigung
mit dem Original wird beglaubigt.
Stadt Erding, B&ngﬂqééﬁ
: IBaua

: %Ucwﬁ‘

ERDING

DIE STADT ERDING ERLASST GEMASS Abs.3, 9 UND 10 BAUGE'S'E.T'ZBUCH -BauGB-, Art. 91 DER BAYERISCHEN
BAUORDNUNG -BayBo- UND Art. 23 DER GEMEINDEORDNUNG FUR DEN FREISTAAT BAYERN -G0- DIESEN BE-

BAUUNGSPLAN ALS
S AT 20N 6 : ? 04

BEBAUUNGSPLAN NR. 110 FUR DAS GEBIET
NORDLICH DER WARTENBERGER STRASSE

2204
Bebauungsplan Nr. /MO

Fassung vom 20.09‘—,.4393
Rechtsverbindlich seit 03 03,/(533

ERDING, 15.06.1990
22071992 GEANDERT

29011993  ERGANZT
20,04,1993

PLANFERTIGER:  RICHARD FALTERER
ARCHITEKT
HAAGER STR. 32 A
8058 ERDING
TEL.: 08122 1 3703 ——,




