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1 Aufgabenstellung 

Im Bereich Sigwolfstraße / Anton-Bruckner-Straße haben sich Entwicklungen vollzogen, die nicht 

mehr mit den Festsetzungen in dem bestehenden Bebauungsplan 56 [18] (siehe Abbildung 1) 

übereinstimmen. In diesem heißt es, (Zitat): 

„Das gesamte Baugebiet zwischen Rennweg und Staatsstraße 2084 (Baugevierte A, B, C, D, E, F 

und G) ist als Industriegebiet (GI) gemäß § 9 der Baunutzungsordnung zu nutzen.“  

 
Abbildung 1: Auszug aus Bebauungsplan Nr. 56 [18] der Stadt Erding 
 

Um eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten, soll geprüft werden, inwieweit 

der bestehende Bebauungsplan 56 (Abbildung 1) umgeändert werden kann. Mit dem Bebauungs-

plan Nr. 219 (BP 219) im Vorentwurf vom 10.04.2017, in der Neufassung vom 13.12.2018 (siehe 

Abbildung 2) soll ein Teilbereich des Bebauungsplans 56 überplant werden, wobei im Osten und 

Südosten Teilflächen hinzukommen, die bisher außerhalb der Geltungsbereiche von Bebauungs-



Institut für Umweltschutz und Bauphysik   
Schalltechnischer Bericht 
Bebauungsplan Nr. 219 
Projekt-Nr.: 19673    Seite 2 von 55 
 

 
M:\19673\SRE\Projektordner\008_B-Plan_219_Sigwolfstraße\Schall\Gutachten\2019-10-01-BP219.docx 

plänen liegen. Auf den Flächen A bis D im Gebiet des Bebauungsplans 56 sollen zukünftig im Be-

bauungsplan Nr. 219 [19] als bauliche Nutzungen Misch- (MI), Gewerbe- (GE) und Industriegebiete 

(GI) nach Baunutzverordnung (BauNVO) festgesetzt werden. 

 
Abbildung 2: Stadt Erding Vorentwurf Bebauungsplan 219 vom 13.12.2018 

Im Zuge der schalltechnischen Untersuchung soll geprüft werden, ob die Belange des Schallimmis-

sionsschutzes mit den geplanten Änderungen vereinbar sind.  
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2 Örtliche Gegebenheiten  

Das schalltechnisch zu untersuchende Gebiet innerhalb des Bebauungsplans Nr. 219 befindet sich 

in Erding. Derzeit wird das Gebiet durch verschiedene Gewerbebetriebe genutzt. Zudem befinden 

sich auf dem Areal Wohnhäuser. Diese sollen zukünftig in als Mischgebiete ausgewiesenen Flä-

chen liegen. Im Bebauungsplan 219 sind dies vor allem die Gebäude innerhalb der Mischgebiete 

MI 1 und MI 2. 

Im näheren Umkreis des Bebauungsplans Nr. 219 liegt unterschiedliche bauliche Nutzung vor. Die-

se ist ebenfalls von Gewerbe- und Handelsbetrieben und teilweise von Wohngebäuden geprägt.   

Nördlich der Anton-Bruckner-Straße liegt vorrangig Wohnbebauung vor. Weitere Wohnbebauung 

befindet sich südlich der Rudolf-Diesel-Straße. 
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3 Grundlagen der Untersuchung 

3.1 Grundlagen der Schallimmissionen 

Lästig empfundene Geräusche werden als Lärm bezeichnet. Dabei handelt es sich also nicht um 

einen physikalischen Begriff, sondern um einen Ausdruck für ein subjektives Empfinden. Dieses ist 

abhängig von verschiedenen Einflüssen, wie z.B. vom Informationsgehalt oder dem Spektrum (Fre-

quenzzusammensetzung). 

Zur zahlenmäßigen Beschreibung von zeitlich schwankenden Geräuschimmissionen wie z.B. dem 

Straßen- und Schienenverkehr wird der A-bewertete Mittelungspegel herangezogen. In seine Höhe 

gehen Stärke und Dauer jedes Schallereignisses während des Zeitraumes ein, über den gemittelt 

wird. Die A-Bewertung ist eine Frequenzbewertung, die dem menschlichen Hörempfinden nähe-

rungsweise angepasst ist. In zahlreichen Untersuchungen wurde eine gute Korrelation des Mitte-

lungspegels mit dem Lästigkeitsempfinden festgestellt. Diese Größe dient daher, getrennt für die 

Tageszeit (6:00 Uhr bis 22:00 Uhr) bzw. Nachtzeit (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr), in Deutschland generell 

als Bemessungsgröße für Schallimmissionen. 

3.2 Beurteilungskriterien für Gewerbelärm (TA Lärm) 

Für die Beurteilung von Schallimmissionen in der Bauleitplanung ist die DIN 18005 [1] zusammen 

mit den Orientierungswerten nach Beiblatt 1 [2] maßgeblich. Allerdings sind für Anlagen, die als 

genehmigungsbedürftige oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des 

BImSchG unterliegen, die Bestimmungen der TA Lärm [3] einzuhalten. Diese gehen teilweise über 

die Anforderungen der DIN 18005 [1] hinaus. Deshalb findet hier die TA Lärm ihre Berücksichti-

gung. Die TA Lärm dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 

Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen 

durch Geräusche. Unter Nr. 6.1 der TA Lärm sind Immissionsrichtwerte festgelegt, welche für unter-

schiedliche Nutzungen, entsprechend Baunutzungsverordnung (BauNVO), in Tages- und Nachtwer-

te eingeteilt sind. Der Tageszeitraum umfasst die Zeit von 6 Uhr bis 22 Uhr, der Nachtzeitraum die 

Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr. Maßgebend für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit 

dem höchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt.  
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Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen für Immissionsorte außerhalb von 

Gebäuden in  

a) Industriegebieten 

70 dB(A) 

b) in Gewerbegebieten 

 tags 65 dB(A) / nachts 50 dB(A) 

c) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 

 tags 60 dB(A) / nachts 45 dB(A) 

d) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 

 tags 55 dB(A) / nachts 40 dB(A) 

e) in reinen Wohngebieten 

 tags 50 dB(A) / nachts 35 dB(A) 

f) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 

 tags 45 dB(A)/ nachts 35 dB(A) 

 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 

30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.  

„Die Art der … bezeichneten Gebiete ergibt sich aus den Festlegungen in Bebauungsplänen. Sons-

tige in Bebauungsplänen festgesetzte Flächen für Gebiete und Einrichtungen sowie Gebiete und 

Einrichtungen, für die keine Festsetzungen bestehen, sind … entsprechend der Schutzbedürftigkeit 

zu beurteilen.“ [3]  

In Gebieten nach Nr. 6.1 Buchstabe d bis f der TA Lärm (s. Tab. 1) ist für folgende Zeiten ein Ruhe-

zeitenzuschlag in Höhe von 6 dB(A) anzusetzen:  

an Werktagen:  06:00 – 07:00 Uhr 

    20:00 – 22:00 Uhr 

an Sonn- und Feiertagen: 06.00 – 09:00 Uhr 

    13:00 – 15:00 Uhr 

    20:00 – 22:00 Uhr 

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die Summe aller auf einen Immissionsort einwirkenden 

Geräuschimmissionen gewerblicher Schallquellen. Geräuschimmissionen anderer Arten von 

Schallquellen (z.B. Verkehrsgeräusche, Sport- und Freizeitgeräusche) sind getrennt zu beurteilen. 

Ton- bzw. impulshaltige Geräusche sind mit Zuschlägen für Auffälligkeit bzw. Impulshaltigkeit zu 

versehen.  
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Fahrzeuggeräusche auf Betriebsgrundstücken sowie bei der Ein- und Ausfahrt, die im Zusammen-

hang mit dem Betrieb der jeweiligen Anlage entstehen, sind der zu beurteilenden Anlage zuzurech-

nen. Der Beurteilungspegel für den Straßenverkehr auf öffentlichen Verkehrsflächen ist zu berech-

nen nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – Ausgabe 1990 – RLS-90 [4] . 
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3.3 Berechnungsverfahren für Gewerbelärm 

In Übereinstimmung mit Pos. A.2.2 im Anhang der TA Lärm werden die mit den o.g. Richtwerten zu 

vergleichenden Beurteilungspegel für Gewerbelärm nach TA Lärm [3] in Verbindung mit DIN-ISO 

9613-2 [6] berechnet: Die Immissionsprognose erfolgt im Sinne von Pos. A.2.4 der TA Lärm mit 

Hilfe von mittleren A-bewerteten Schallleistungspegeln. Das Berechnungsverfahren basiert auf zahl-

reichen Einzelmessungen. Dabei werden verschiedene Einflüsse auf die Schallentstehung und -

ausbreitung berücksichtigt wie Luftabsorption, Boden- und Meteorologiedämpfung und Hindernisse 

im Schallausbreitungsweg (z.B. Gebäude) und Schallreflexionen an Gebäuden. Die nach dieser 

Richtlinie berechneten Beurteilungspegel gelten für den Fall, dass leichter Wind von der Schallquel-

le zum Immissionsort vorherrscht und Temperaturinversionen immissionsverstärkend wirken.  

Die Beurteilungspegel werden für den Tag (6.00 bis 22.00 Uhr) und die Nacht (22.00 bis 6.00 Uhr) 

berechnet. Für nach der TA Lärm zu beurteilende Anlagen ist in der Nacht die volle Stunde mit dem 

höchsten Beurteilungspegel („lauteste Nachtstunde“) maßgebend, zu der die Anlage relevant bei-

trägt.  

3.4 Ablauf und Umfang der Untersuchung 

Auf Grundlage der zur Verfügung gestellten Planunterlagen wurde ein 3-dimensionales schalltech-

nisches Berechnungsmodell aufgebaut, welches zur Berechnung von Lärmimmissionen geeignet 

ist.  

Die schalltechnischen Berechnungen erfolgten mit dem EDV-Programm CadnaA der Firma Data-

Kustik GmbH in der Version 2019 (Gewerbelärm) und 2019 MR2 (Verkehrslärm). 

Die Beurteilungspegel wurden an den geplanten Gebäuden innerhalb und außerhalb des Bebau-

ungsplangebietes berechnet. Die Lage der Gebäude und die jeweils gewählten Immissionspunkte 

sind den Lageplanskizzen im Anhang zu entnehmen. 

3.5 Grundlagen der Untersuchung 

Der schalltechnischen Untersuchung liegen zugrunde:  

• Vorentwurf Bebauungsplan Nr. 219 Stadt Erding vom 10.04.2017 

• Vorentwurf Bebauungsplan Nr. 219 Stadt Erding vom 13.12.2018 

• Geländemodell vom Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung der Bayeri-
schen Vermessungsverwaltung 

• Ortsbesichtigung vom 16.06.2016 
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• erhobene Ausgangsdaten aus Fragebögen an die Gewerbetreibenden (Muster siehe An-
hang)  

• Verkehrsdaten Prognose Nullfall 2030 zum B-Plan 191 von OBERMEYER Planen + Beraten 
GmbH vom 26.11.2015 

• Verkehrszählung an der Kreuzung Siglfinger Straße / Rennweg von OBERMEYER Planen + 
Beraten GmbH vom 28.01.2016 

3.6 Einzugsbereich der Untersuchung 

Außerhalb des BP 219 (magentafarbene Markierung, siehe Abbildung 3) werden die schalltechni-

schen Auswirkungen innerhalb des Einzugsbereichs (gelbe Markierung siehe Abbildung 3) betrach-

tet. Der Einzugsbereich umgibt den BP 219 und umfasst sowohl die Wohnbebauung im Norden und 

im Süden als auch die umliegenden Gewerbebetriebe. 

 

Abbildung 3: Einzugsbereich der Untersuchung (gelbe Markierung), BP 219 (magentafarbene 
Markierung) 
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3.7 Wahl der Immissionsorte 

Zur Berechnung und Analyse der Beurteilungspegel an den jeweilig relevanten Immissionsorten 

wurden sowohl Immissionspunkte (IP) als auch sogenannte Hausbeurteilungen (HB) im Berech-

nungsmodell angesetzt.  

Immissionspunkte sind in den Lageplanskizzen mit der Kennung „IP_ZAHL“ gekennzeichnet. Sie 

befinden sich in 6,3 m Höhe und 0,05 m Entfernung vor der Hausfassade an den maßgeblichen 

Immissionsorten. Die Position der jeweiligen Immissionspunkte kann den Lageplanskizzen Immissi-

onspunkte SÜD und NORD im Anhang entnommen werden. Immissionspunkte haben den Vorteil, 

dass Sie eine Teilpegelanalyse im Rechenmodell erlauben, die auf dominante und somit auf rele-

vante bzw. maßgebliche Emissionsquellen im Rechenmodel verweisen. 

Hausbeurteilungen werden den jeweiligen Gebäuden nach deren Adresse zugeordnet und mit der 

Kennung „HB_ZAHL“ gekennzeichnet. Die Nummerierung der Hausbeurteilungen „ZAHL“ ent-

spricht der der Immissionspunkte. Hausbeurteilungen ermöglichen die Angabe geschoßgenauer 

Beurteilungspegel und sind mit den jeweiligen Gebäuden im Rechenmodell verknüpft. In den Er-

gebnistabellen (siehe folgende Kapitel) werden die Beurteilungspegel in Abhängigkeit von Ge-

schosszahl und Himmelsrichtung angegeben.  
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4 Schalltechnische Untersuchung des Gewerbelärms  

Um eine dem aktuellen Sachstand entsprechende valide Beurteilung der Lärmimmissionen zu ge-

währleisten, wurde angestrebt, alle relevanten gewerblichen Lärmquellen im Geltungsbereich des 

BP 219 möglichst vollständig zu erfassen. Hierzu wurden durch die Stadt Erding Baugenehmigun-

gen bereitgestellt. Zusätzlich wurde ein Fragebogen erstellt und an die Eigentümer der Betriebe 

versandt. Dabei wurden die Eigentümer über die auf Ihrem Grundstück befindlichen Emissionsquel-

len befragt. Der Fragebogen wurde auf Grundlage der TA Lärm [3] entwickelt und kann im Anhang 

(Musterexemplar) nachvollzogen werden. Die wahrheitsgetreue Beantwortung des Fragebogens 

seitens der verantwortlichen Bearbeiter wurde vorausgesetzt.  

Am 16.06.2016 erfolgte eine Ortsbesichtigung, wobei die örtlichen Gegebenheiten, wie sie im 

schalltechnischen Berechnungsmodell abgebildet sind, erfasst wurden. 

 

4.1 Emissionen innerhalb des BP 219 

Innerhalb des Gebietes des BP 219 befinden sich diverse Gewerbebetriebe sowie Wohngebäude. 

Im Folgenden werden die möglichen Schallquellen, deren Einwirkzeit und deren Schallleistung in-

nerhalb der jeweiligen Gebietsgrenzen aufgelistet. Einen Überblick der jeweiligen Gebiete (GB_X) 
kann der Abbildung 4 entnommen werden. Über die Gebietskennung innerhalb der Kästchen in Ab-

bildung 4 können die jeweiligen Betriebe bzw. Flächen eindeutig zugeordnet werden. Die folgenden 

Unterkapitel beschreiben die jeweiligen Gebiete nochmals detaillierter. 
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Abbildung 4: Gebietsdefinitionen innerhalb BP 219 
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 GB 1 Huber Technik GmbH & Co. KG  4.1.1

Die Huber Technik GmbH & Co. KG befindet sich an der Robert-Koch-Straße 8. Der Betrieb stellt 

laut Internetseite Fördersysteme und Gummierzeugnisse her. Der Betrieb hat den Fragebogen 

(Musterexemplar siehe Anhang) ausgefüllt. Die Angaben sind in den folgenden Tabellen zusam-

mengefasst: 

Daten zum Kraftfahrzeugverkehr 

Art des Fahrzeuges Anzahl pro Tag 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
 06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

 22:00 bis 06:00 Uhr 
PKW 50 06:00 bis 22:00 Uhr 22:00 bis 06:00 Uhr 

LKW < 7,5 t 15 06:00 bis 16:30 Uhr ─ 

LKW > 7,5 t 12 06:00 bis 16:30 Uhr ─ 

Ladebereiche 3 06:00 bis 16:30 Uhr ─ 

Elektrostapler 6 keine Angabe keine Angabe 

Dieselstapler 4 keine Angabe keine Angabe 

Radlader 1 keine Angabe keine Angabe 

 

Daten zu stationären Quellen innerhalb von Gebäuden 

Bezeichnung Bemerkung 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
 06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

 22:00 bis 06:00 Uhr 
Kalander bei offenem & geschlossenem Hallentor 

(abhängig von Jahreszeit) 06:00 bis 22:00 Uhr ─ 

Kneter bei offenem & geschlossenem Hallentor 
(abhängig von Jahreszeit) 06:00 bis 22:00 Uhr ─ 

Blechschere bei offenem & geschlossenem Hallentor 
(abhängig von Jahreszeit) 06:00 bis 22:00 Uhr ─ 

Schweißgerät bei offenem & geschlossenem Hallentor 
(abhängig von Jahreszeit) 06:00 bis 22:00 Uhr ─ 

Vulkanisierpressen bei geschlossenem Hallentor  ─ 22:00 bis 06:00 Uhr 

 

Daten zu stationären Quellen außerhalb von Gebäuden 

Bezeichnung Bemerkung 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
 06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

 22:00 bis 06:00 Uhr 
Ladebereiche Anzahl 4 06:00 bis 16:30 Uhr ─ 

Abblaseventil seltenes Ereignis 5 mal pro Jahr 5 mal pro Jahr 

Absaugung  06:00 bis 22:00 Uhr ─ 

Abfallcontainer  06:00 bis 22:00 Uhr ─ 
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Emissionsquellen – Fahrbewegungen 

Quelle Kennzeichnung 
im Modell Quellenart Anzahl Einwirkzeit 

in [min] 
Schallleistung 
pro Maschine 

in dB(A) 

Schallleistung 
Maschine 
gesamt 

 in dB(A) 

Quellen-
nachweis 

LKW-beschl. 
Vorbeifahrt  

> 7,5 t 

LQ_Nord/ 
LQ_Süd Linienquelle 12 60 104,5 115 [8]  

LKW-beschl. 
Vorbeifahrt  
≤ 7,5 t 

LQ_Nord/ 
LQ_Süd Linienquelle 15 60 103,5 115 [8]  

Dieselstapler 
Fahrten FQ_Stpl_Nord Flächenquelle 4 480 97 103 Fahrzeugbrief 

Elektro-
stapler 

 Fahrten 
FQ_Stpl_Nord Flächenquelle 6 480 90 98 [14]  

Radlader FQ_Stpl_Nord Flächenquelle 1 480 99 99 Fahrzeugbrief 

 

Emissionsquellen – Fahrbewegungen 

Quelle Kennzeichnung 
im Modell Quellenart Anzahl Einwirkzeit 

in [min] 
Schallleistung 
pro Maschine 

in dB(A) 

Schallleistung 
Maschine 

gesamt dB(A) 
Quellen-
nachweis 

Elektro-
stapler 

 Fahrten 
FQ_Stpl_Süd Flächenquelle 2 180 90 93 [14]  

Dieselstapler 
Fahrten FQ_Stpl_Süd Flächenquelle 2 180 97 100 Fahrzeugbrief 

 

Emissionsquellen – Parkplatzverkehr 

Quelle 
Kenn-
zeich-

nung im 
Modell 

Quellen-
art 

Katego-
rie nach 

[11]  

Einwirk-
zeit 

in [min] 

Anzahl 
Bezugs-
größe B 

Zu-
schlag 

Ki  
in dB(A) 

Anzahl 
der 

Stell-
plätze 

pro 
Bezugs-
größe f 

Bewegungen pro 
Stunde und Bezugs-

größe Quel-
len-

nach-
weis Tag Nacht  Ruhe 

Kunden 
& Mit-

arbeiter-
parkplatz 

Park_Hu Flächen-
quelle 

P+R 
Parkplatz 
gebüh-
renfrei 

ganz-
tägig 50 4 1.0 0.3 0.1 0.3 [11]  

 

Emissionsquellen – stationär 

Quelle Kennzeichnung 
im Modell Quellenart Anzahl Zeitraum Einwirkzeit 

in [min] 

Schallleistung 
pro Maschine 

bzw.  
pro Vorgang 

in dB(A) 

Quellen-
nachweis 

Absaugung Absaugung_X Punktquelle 3 Tag / 
Nacht 

Keine Angabe 
ca.960 80 Erfahrungswerte 

offenes Hallentor Tor_Hu_X Vertikale  
Flächenquelle 5 Tag 240 85 [10]  

Eisenschrottcontainer FQ_Con_1/ 
FQ_Con_2 Flächenquelle 2 Tag Keine Angabe 

ca.30 110 [13]  

Geschlossenes 
Hallentor  

(Vulkanisierpressen) 

Tor_Hu_1/2/3 
_geschl_Vulkan 

Vertikale  
Flächenquelle 3 Nacht 60 75.3 Erfahrungswerte 
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Emissionsquellen – besonders laute  Ereignisse 

Quelle Kennzeichnung 
im Modell Quellenart Anzahl Einwirkzeit 

in [min] 
Schallleistung  

in dB(A) 
Quellen-
nachweis 

LKW Betriebs-
bremse PQ_Brems_Hu Punktquelle 4 0,05 108 [8]  

Türenschlagen PQ_Tür_Hu Punktquelle 1 0,05 100 [8]  

Kofferraum-
schlagen PQ_Koffraum_Hu Punktquelle 1 0,05 100 [11]  

 

Emissionsquellen – seltenes Ereignis 

Quelle Kennzeichnung 
im Modell Quellenart Anzahl Einwirkzeit 

in [min] 
Schallleistung  

in dB(A) 
Quellen-
nachweis 

Abblasventil PQ_Abv Punktquelle 1 

Keine Angabe 
ca. 3 min tags 
2 min nachts 

 
5 mal im Jahr 

(seltenes 
 Ereignis) 

106  
inkl. 6 dB(A) 
Impuls- und 
Tonhaltigkeit  

Erfahrungswerte 

 

Für die Blechbearbeitung (Drahtwalzwerk) gibt die VDI 2571 [10] einen Anhaltswert für den Hallen-

innenpegel von 85 dB(A) an. Dieser Pegel wird im Tageszeitraum angesetzt. Nachts wird für die 

nördliche Werkshalle ein reduzierter Halleninnenpegel von 80 dB(A) angesetzt, da als Quelle inner-

halb der nördlichen Werkshalle im Nachtzeittraum ausschließlich das Vulkanisierpressen berück-

sichtigt werden muss. Als bewertetes Schalldämm-Maß wird für die Wände und Decken 

R’W = 30 dB(A) angesetzt. Die Abstrahlung erfolgt über eine Flächenquelle auf dem Dach der 

Werkshallen sowie als vertikale Flächenquelle über die Außenwände der Werkshallen im Rechen-

modell.  

Die Hallentore werden als vertikale Flächenschallquellen in das Rechenmodell implementiert. Laut 

Angabe des Unternehmens werden die Hallentore während des Betriebes im Tageszeitraum  teil-

weise geöffnet. Im Nachtzeitraum bleiben die Tore geschlossen. Für die Hallentore wird ein bewer-

tetes Schalldämm-Maß R’W = 15 dB(A) angesetzt. 

Eine Übersicht der Lage der jeweiligen Quellen kann der Lageplanskizze Huber Technik im Anhang 

entnommen werden. 
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 GB 2 AVIS Autovermietung 4.1.2

AVIS befindet sich an der Siglfinger Straße 83. Der Betrieb vermietet Fahrzeuge. Der Betreiber hat 

den Fragebogen ausgefüllt. Die Angaben sind in den folgenden Tabellen zusammengefasst: 

Daten zum Kraftfahrzeugverkehr 

Art des Fahrzeuges Anzahl pro Tag 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
 06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

 22:00 bis 06:00 Uhr 
PKW 18 07:30 bis 18:00 Uhr ─ 

 

Emissionsquellen – Parkplatzverkehr 

Quelle 
Kenn-

zeichnung 
im Modell 

Quel-
lenart 

Kate-
gorie 
nach 
[11]  

Einwirk-
zeit 

in [min] 

Anzahl 
Bezugs-
größe B 

Zu-
schlag 

Ki  
in dB(A) 

Anzahl 
der 

Stell-
plätze 

pro 
Bezugs-
größe f 

Bewegungen pro 
Stunde und  

Bezugsgröße Quellen-
nach-
weis Tag Nacht  Ruhe 

Kunden 
& Mitar-
beiter-

parkplatz 

Park_Avis 
Flächen-

chen-
quelle 

P+R 
Park-
platz 

(ange-
passt) 

630 18 4 1.0 1 0.0 0.0 [11]  

 
 

Emissionsquellen – besonders laute Ereignisse 

Quelle Kennzeichnung 
im Modell Quellenart Anzahl Einwirkzeit 

in [min] 
Schallleistung 

in dB(A) 
Quellen-
nachweis 

Türenschlagen PQ_Tür_Avis Punktquelle 1 0,05 100 [8]  

Kofferraum-
schlagen PQ_Koffraum_Avis Punktquelle 1 0,05 100 [11]  

 
 
Eine Übersicht der Lage der jeweiligen Quellen kann den Lageplanskizzen AVIS im Anhang ent-

nommen werden. 
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  GB 3 Kronseder Haustechnik GmbH 4.1.3

Die Kronseder Haustechnik GmbH befindet sich an der Siglfinger Straße 81. Der Betreiber hat den 

Fragebogen nicht ausgefüllt. Auf Basis von Erfahrungswerten wurden folgende Tabellen zusam-

mengestellt: 

Daten zum Kraftfahrzeugverkehr 

Art des Fahrzeuges Anzahl pro Tag 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
 06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

 22:00 bis 06:00 Uhr 
PKW ca. 8 07:00 bis 20:00 Uhr ─ 

LKW< 7,5 t ca. 2 07:00 bis 20:00 Uhr ─ 

 

Emissionsquellen – Parkplatzverkehr 

Quelle 
Kenn-
zeich-

nung im 
Modell 

Quellen-
art 

Kate-
gorie 
nach 
[11]  

Einwirk-
zeit 

in [min] 

Anzahl 
Bezugs-
größe B 

Zu-
schlag 

Ki  
in dB(A) 

Anzahl 
der 

Stell-
plätze 

pro 
Bezugs-
größe f 

Bewegungen pro 
Stunde und  

Bezugsgröße Quellen-
nach-
weis Tag Nacht  Ruhe 

Kunden 
& Mitar-
beiter-

parkplatz 

Park_ 
Kron-
seder 

Flächen-
quelle 

P+R 
Park-
platz 

(ange-
passt) 

780 8 4 1.0 1 0.0 0.0 [11]  

 

Emissionsquellen – besonders lautes Ereignisse 

Quelle Kennzeichnung 
im Modell Quellenart Anzahl der 

Ereignisse 
Einwirkzeit pro 

Ereignis 
in [min] 

Schallleistung 
in dB(A) 

Quellen-
nachweis 

Türenschlagen PQ_Tür_Kron Punktquelle 1 0.05 100 [8]  

Kofferraum-
schlagen 

PQ_Koffraum_ 
Kron Punktquelle 1 0.05 100 [11]  

LKW Betriebs-
bremse 

PQ_Brems_ 
Kron Punktquelle 1 0.05 108 [8]  

 

Emissionsquellen – Fahrbewegungen 

Quelle Kennzeichnung 
im Modell Quellenart Anzahl Einwirkzeit 

in [min] 

läng. bezogene 
Schallleistung 

gesamt pro 
Stunde in 

dB(A) 

Quellen-
nachweis 

LKW < 7,5 t FQ_Krons_1 Flächenquelle 2 15 62 [9] 

 

Eine Übersicht der Lage der jeweiligen Quellen kann der Lageplanskizze Kronseder Haustechnik im 

Anhang entnommen werden. 
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 GB 4 Maschinen und Vorrichtungsbau GmbH 4.1.4

Die Maschinen und Vorrichtungsbau GmbH befindet sich an der Siglfinger Straße 63. Der Betrieb 

vertreibt Maschinenbauprodukte, die dieser am Ort produziert. Der Betreiber hat den Fragebogen 

ausgefüllt. Die Angaben können wie folgt nachvollzogen werden: 

Daten zum Kraftfahrzeugverkehr 

Art des Fahrzeuges Anzahl pro Tag 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
 06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

 22:00 bis 06:00 Uhr 
PKW 7 06:00 bis 22:00 Uhr ─ 

LKW< 7,5 t 5 06:30 bis 18:00 Uhr ─ 
LKW> 7,5 t 2 x pro Woche 06:30 bis 17:00 Uhr ─ 

Elektrostapler 1 06:30 bis 18:00 Uhr ─ 
Hubwagen 2 06:30 bis 18:00 Uhr ─ 

 

Daten zu stationären Quellen innerhalb von Gebäuden 

Bezeichnung Bemerkung 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
 06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

 22:00 bis 06:00 Uhr 
VC 1300 14,5 Stunden Betrieb  

auch bei offenen Hallentor 06:00 bis 22:00 Uhr ─ 
U5 620 14,5 Stunden Betrieb  

auch bei offenen Hallentor 06:00 bis 22:00 Uhr ─ 
TC 520 14,5 Stunden Betrieb 

 auch bei offenen Hallentor 06:00 bis 22:00 Uhr ─ 
TND 360 14,5 Stunden Betrieb 

 auch bei offenen Hallentor 06:00 bis 22:00 Uhr ─ 
 

Emissionsquellen - stationär 

Bezeichnung Kennzeichnung im 
Modell Quellenart Schallleistung pro 

Maschine in dB(A) 
Höhe 
in [m] 

Quellen-
nachweis 

VC 1300, U5 620, 
TC 520, TND 360 ─ ─ 80 ─ Angabe aus 

Fragebogen 

Tor Tor_Vorr Vertikalflächenquelle 72 3 m hohes 
Hallentor ─ 

 

Für die Maschinen und Vorrichtungsbau GmbH wird ein Halleninnenpegel nach [10] , aufgrund der 

Angaben aus dem Fragebogen, von 72 dB(A) angenommen. Hierbei wurde eine Nachhallzeit von 

1,5 Sekunden als Grundlage verwendet. Als bewertetes Schalldämm-Maß wird ein R’W von 

30 dB(A) angesetzt. Die Abstrahlung erfolgt über (vertikale) Flächenquellen auf dem Dach und um 

das Gebäude herum. 

Laut Angaben aus dem Fragebogen wird u.a. bei offenem Hallentor gearbeitet. Die Emissionen hie-

raus werden durch eine vertikale Flächenquelle im Rechenmodel repräsentiert. 
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Emissionsquellen – Parkplatzverkehr 

Quelle 
Kenn-
zeich-

nung im 
Modell 

Quellen-
art 

Katego-
rie nach 

[11]  

Einwirk-
zeit 

in [min] 

Anzahl 
Bezugs-
größe B 

Zu-
schlag 

Ki  
in dB(A) 

Anzahl 
der 

Stell-
plätze 

pro 
Bezugs-
größe f 

Bewegungen pro 
Stunde und  

Bezugsgröße 

Quellen-
nach-
weis 

Tag Nacht  Ruhe  

Kunden 
& Mitar-
beiter-

parkplatz 

Park_Vor
rbau 

Flächen-
quelle 

P+R 
Park-
platz, 
(ange-
passt) 

960 7 4 1.0 1 0.0 0.5 [11]  

 

Emissionsquellen – Fahrbewegungen 

Quelle Kennzeichnung 
im Modell Quellenart Anzahl Einwirkzeit 

in [min] 
Schallleistung 
pro Maschine 

in dB(A) 

Schallleistung 
Maschine 

gesamt dB(A) 
Quellen-
nachweis 

Hubwagen 
(leer) FQ_Stpl_Vor Flächenquelle 2 30 97 100 [9] 

Hubwagen 
(voll) FQ_Stpl_Vor Flächenquelle 2 30 87 90 [9] 

Elektro-
stapler Fahr-

ten 
FQ_Stpl_Vor Flächenquelle 1 60 90 90 [14]  

 

Emissionsquellen – besonders lautes Ereignisse 

Quelle Kennzeichnung im 
Modell Quellenart Anzahl der 

Ereignisse 
Einwirkzeit 

in [min] 
Schallleistung 

in dB(A) 
Quellen-
nachweis 

Türenschlagen PQ_Tür_Vor Punktquelle 1 0.05 100 [9] 

Kofferraum-
schlagen PQ_Koffraum_Vor Punktquelle 1 0.05 100 [12] 

LKW Betriebs-
bremse PQ_Brems_Vor Punktquelle 1 0.05 108 [9] 

 

Emissionsquellen – Fahrbewegungen 

Quelle Kennzeichnung 
im Modell Quellenart Anzahl Einwirkzeit 

in [min] 

läng. bezogene 
Schallleistung 

gesamt pro 
Stunde  
in dB(A) 

Quellen-
nachweis 

LKW< 7,5 t FQ__Vorrbau Flächenquelle 5 30 62 [9] 

LKW > 7,5 t FQ__Vorrbau Flächenquelle 2 15 63 [9] 

 

Eine Übersicht der Lage der jeweiligen Quellen kann der Lageplanskizze Maschinen und Vorrich-

tungsbau im Anhang entnommen werden. 
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 GB 5 Wohngebäude 4.1.5

Aus der Ortsbesichtigung ergab sich, dass der Beitrag gewerblicher Emissionen durch die Wohnge-

bäude Rennweg 12 bis 22 und Siglfinger Straße 63 bis 67 und 71 vernachlässigbar ist. Zudem stel-

len diese keine Anlagen im Sinne der TA Lärm dar und sind daher nicht zu beurteilen. Folglich wer-

den diese im Berechnungsmodell nicht näher betrachtet.       

 GB 6 autarker.de (Service Werkstatt)  4.1.6

Die Werkstatt autarker.de befindet sich an der Robert-Bosch-Straße 2. Der Betrieb bietet Lösungen 

im Automobilbereich (Campingvan, inkl. eigener Werkstatt) an. Der Betreiber hat den Fragebogen 

nicht ausgefüllt. Auf Basis von Erfahrungswerten wurden folgende Tabellen zusammengestellt: 

Daten zum Kraftfahrzeugverkehr 

Art des Fahrzeuges Anzahl pro Tag 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
 06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

 22:00 bis 06:00 Uhr 
PKW 5 09:00 bis18:00 Uhr ─ 

LKW < 7,5 t 5 09:00 bis18:00 Uhr ─ 

 

Emissionsquellen – Parkplatzverkehr 

Quelle 
Kenn-
zeich-

nung im 
Modell 

Quellen-
art 

Katego-
rie nach 

[11]  

Einwirk-
zeit 

in [min] 

Anzahl 
Bezugs-
größe B 

Zu-
schlag 

Ki  
in dB(A) 

Anzahl 
der 

Stell-
plätze 

pro 
Bezugs-
größe f 

Bewegungen pro 
Stunde und  

Bezugsgröße Quellen-
nach-
weis Tag Nacht  Ruhe 

Kunden 
& Mitar-
beiter-

parkplatz 

Park_aut
arker 

Flächen-
quelle 

P+R 
Park-
platz, 
(ange-
passt) 

540 5 4 1.0 1 0.0 0.0 [11]  

 

Emissionsquellen – besonders lautes Ereignisse 

Quelle Kennzeichnung im 
Modell Quellenart Anzahl der 

Ereignisse 
Einwirkzeit 

in [min] 
Schallleistung 

in dB(A) 
Quellen-
nachweis 

Türenschlagen PKW_Tür_aut Punktquelle 1 0.05 100 [9] 

Kofferraum-
schlagen PKW_Kofferraum_aut Punktquelle 1 0.05 100 [12] 

 

Emissionsquellen - stationär 

Bezeichnung Kennzeichnung im 
Modell Quellenart Schallleistung  

in dB(A) 
Höhe 
in [m] 

Quellen-
nachweis 

Tor Tor_autarker Vertikalflächenquelle 72 3 m hohes 
Hallentor ─ 
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Für den Rauminnenpegel der Werkstätten wird erfahrungsgemäß mit einem Pegel von 75 dB(A) 

gerechnet. Für die Dämmung der Wände und des Dachs wird mit einem bewerteten Schalldämm-

maß von 30 dB(A) gerechnet. Im ungünstigsten Fall wird bei offenen Hallentoren gearbeitet. Im Re-

chenmodell wird das offene Hallentor mit einer Schallleistung von 72 dB(A) beaufschlagt.   

Eine Übersicht der Lage der jeweiligen Quellen kann der Lageplanskizze autarker.de im Anhang 

entnommen werden. 

 GB 7 Robert-Bosch-Straße 4 4.1.7

Die Gebäude Robert-Bosch-Straße 4 und 4a beinhalten laut Stadt u.a. ein Gebetshaus. Die Eigen-

tümer haben den Fragebogen nicht ausgefüllt. Auf Basis von Erfahrungswerten wurden folgende 

Tabellen zusammengestellt. 

Daten zum Kraftfahrzeugverkehr 

Art des Fahrzeuges Anzahl pro Tag 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
 06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

 22:00 bis 06:00 Uhr 

PKW 15 08:00 bis 22:00 Uhr ─ 

LKW< 7,5 t 4 08:00 bis 22:00 Uhr ─ 

 

Emissionsquellen – besonders lautes Ereignisse 

Quelle Kennzeichnung im 
Modell Quellenart Anzahl der 

Ereignisse 
Einwirkzeit 

in [min] 
Schallleistung 

in dB(A) 
Quellen-
nachweis 

Türenschlagen PKW_Tür_RB4 Punktquelle 1 0.05 100 [9] 

Kofferraum-
schlagen PKW_Kofferraum_RB4 Punktquelle 1 0.05 100 [12] 

 

Emissionsquellen – Parkplatzverkehr 

Quelle 
Kenn-
zeich-

nung im 
Modell 

Quellen-
art 

Katego-
rie nach 

[11]  

Einwirk-
zeit 

in [min] 

Anzahl 
Bezugs-
größe B 

Zu-
schlag 

Ki  
in dB(A) 

Anzahl 
der 

Stell-
plätze 

pro 
Bezugs-
größe f 

Bewegungen pro 
Stunde und  

Bezugsgröße Quellen-
nach-
weis Tag Nacht  Ruhe 

Kunden 
& Mitar-
beiter-

parkplatz 

Park_RB
4 

Flächen-
quelle 

P+R 
Parkplatz 

(ange-
passt) 

840 15 4 1.0 1 0.0 0.5 [11]  
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Emissionsquellen – Fahrbewegungen 

Quelle Kennzeichnung 
im Modell Quellenart Anzahl Einwirkzeit 

in [min] 

läng. bezogene 
Schallleistung 
pro Stunde u. 

Fahrzeug  
in dB(A) 

Quellen-
nachweis 

LKW < 7,5 t FQ__RB4 Flächenquelle 4 30 62 [9] 

 

Eine Übersicht der Lage der jeweiligen Quellen kann der Lageplanskizze Robert-Bosch-Straße 4 im 

Anhang entnommen werden. 

 GB 8 Robert-Bosch-Straße 6 4.1.8

Das Gebäude Robert-Bosch-Straße 6 dient augenscheinlich als Wohnhaus bzw. beinhaltet Büro-

räume. Die Eigentümer haben den Fragebogen nicht ausgefüllt. Es wird angenommen, dass der 

Beitrag an Emissionen aus dieser Liegenschaft sehr gering im Vergleich zu den umgebenden lärm-

intensiveren Gewerbebetrieben und daher vernachlässigbar ist. 

 GB 9 Autowerkstatt und Pizzeria 4.1.9

Die Pizzeria am Rennweg 26a und die Autowerkstatt an der Robert-Bosch-Straße 1 haben den 

Fragebogen nicht ausgefüllt. Auf Basis von Erfahrungswerten wurden folgende Tabellen zusam-

mengestellt: 

Daten zum Kraftfahrzeugverkehr Autowerkstatt 

Art des Fahrzeuges Anzahl pro Tag 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
 06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

 22:00 bis 06:00 Uhr 
PKW ca. 25 07:00 bis 20:00 Uhr ─ 

LKW < 7,5 t ca. 5 07:00 bis 20:00 Uhr  ─ 

 

Daten zum Kraftfahrzeugverkehr Pizzeria 

Art des Fahrzeuges Anzahl pro Tag 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
 06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

 22:00 bis 06:00 Uhr 
PKW ca. 25 16:00 bis 23:30 Uhr ─ 

 

Emissionsquellen – besonders lautes Ereignisse 

Quelle Kennzeichnung im 
Modell Quellenart Anzahl der 

Ereignisse 
Einwirkzeit 

in [min] 
Schallleistung  

in dB(A) 
Quellen-
nachweis 

Türenschlagen PKW_Tür_Pizza Punktquelle 1 0.05 100 [9] 

Kofferraum-
schlagen PKW_Kofferraum_Pizza Punktquelle 1 0.05 100 [12] 
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Emissionsquellen – Parkplatzverkehr 

Quelle 
Kenn-
zeich-

nung im 
Modell 

Quellen-
art 

Katego-
rie nach 

[11]  

Einwirk-
zeit 

in [min] 

Anzahl 
Bezugs-
größe B 

Zu-
schlag 

Ki  
in dB(A) 

Anzahl 
der 

Stell-
plätze 

pro 
Bezugs-
größe f 

Bewegungen pro 
Stunde und  

Bezugsgröße Quellen-
nach-
weis Tag Nacht  Ruhe 

Kunden 
& Mitar-
beiter-

parkplatz 

Park_Piz
za 

Flächen-
quelle 

Gast-
stätte 
Groß-
raum 

420 150 4 1.0 0.07 0.02 0.07 [11]  

Kunden 
& Mitar-
beiter-

parkplatz 

Park_We
rk 

Flächen-
quelle 

P+R 
Parkplatz 

(ange-
passt) 

780 15 4 1.0 1 0.0 0.0 [11]  

 

Emissionsquellen – Fahrbewegungen 

Quelle Kennzeichnung 
im Modell Quellenart Anzahl Einwirkzeit 

in [min] 

läng. bezogene 
Schallleistung 
pro Stunde u. 

Fahrzeug  
in dB(A) 

Quellen-
nachweis 

LKW < 7,5 t FQ_Werk Flächenquelle 5 30 62 [9] 

 

Emissionsquellen - stationär 

Bezeichnung Kennzeichnung im 
Modell Quellenart Schallleistung  

in dB(A) 
Höhe 
in [m] 

Quellen-
nachweis 

Tor Tor_Werk Vertikalflächenquelle 72 4 m hohes 
Hallentor ─ 

 

Im ungünstigsten Fall wird bei offenen Hallentoren in der Werkstatt gearbeitet. Im Rechenmodell 

werden zwei offene Hallentore mit einer Schallleistung von 72 dB(A) beaufschlagt.   

Für die Werkstatt wird ein Halleninnenpegel nach [10] , aufgrund der Angaben aus dem Fragebo-

gen, von 75 dB(A) angenommen. Hierbei wurde eine Nachhallzeit von 1,5 Sekunden als Grundlage 

verwendet. Als bewertetes Schalldämm-Maß wird ein R’W von 30 dB(A) angesetzt. Die Abstrahlung 

erfolgt über (vertikale-) Flächenquellen auf dem Dach und rund um das Gebäude. 

Eine Übersicht der Lage der jeweiligen Quellen kann der Lageplanskizze Autowerkstatt und Pizzeria 

im Anhang entnommen werden. 
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 GB 10 Waschstraße  4.1.10

Die Waschstraße befindet sich am Rennweg 26. Der Betreiber hat den Fragebogen  ausgefüllt. Die 

Angaben können wie folgt nachvollzogen werden: 

Daten zum Kraftfahrzeugverkehr 

Art des Fahrzeuges Anzahl pro Tag 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
 06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

 22:00 bis 06:00 Uhr 
PKW ca. 50 (keine Angaben) 07:30 bis 19:00 Uhr ─ 

 
 

Daten zu stationären Quellen außerhalb von Gebäuden 

Bezeichnung Bemerkung 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
 06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

 22:00 bis 06:00 Uhr 

Staubsauger Anzahl 4 07:30 bis 19:00 Uhr ─ 
 
 

Daten zu stationären Quellen innerhalb von Gebäuden 

Bezeichnung Bemerkung 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
 06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

 22:00 bis 06:00 Uhr 

Trockengebläse 50% der Zeit bei offenen 
Tor im Einsatz  07:30 bis 19:00 Uhr ─ 

 
 

Emissionsquellen – stationär 

Quelle Kennzeichnung 
im Modell Quellenart Anzahl Einwirkzeit 

in [min] 
Schallleistung 
pro Maschine 

in dB(A) 
Quellen-
nachweis 

Staubsauger PQ_Staub Punktquelle 4 150 83 [9]  

 
 

Emissionsquellen – besonders lautes Ereignisse 

Quelle Kennzeichnung im 
Modell Quellenart 

Anzahl der 
Ereignisse 

pro Stellplatz 

Einwirkzeit 
pro Ereignis  

[min] 

Schallleistung 
pro Maschine 

in dB(A) 
Quellen-
nachweis 

Türenschlagen PKW_Tür_Wasch Punktquelle 4 0.05 100 [9] 

Kofferraum-
schlagen PKW_Kofferraum_Wasch Punktquelle 1 0.05 100 [12] 

Mattenklopfen PKW_Matte_Wasch Punktquelle 4 0.1 113 [9]  

 
 

Emissionsquellen – Fahrbewegungen 

Quelle Kennzeichnung 
im Modell Quellenart Anzahl Einwirkzeit 

in [min] 

längenbezogene 
Schallleistung 

pro Stunde 
in dB(A) 

längenbezogene 
Schallleistung 

pro Stunde  
gesamt dB(A) 

Quellen-
nachweis 

PKW Fahrtbe-
wegung LQ_PKW_Wasch Linienquelle 50 120 47 64 [9] 
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Emissionsquellen – Vertikal 

Quelle Kennzeichnung 
im Modell Quellenart Anzahl Einwirkzeit 

in [min] 
Schallleistung 

in dB(A) 
Quellen-
nachweis 

Portalwasch-
anlage offenes 

Tor 
(Trocknen) 

FQ_Wasch_trock vertikale 
Flächenquelle 1 345 99 [9]  

Portalwasch-
anlage ge-

schlossenes Tor 
(Trocknen) 

FQ_Wasch_trock vertikale 
Flächenquelle 1 345 85 [9]  

Portalwasch-
anlage geoffens 

Tor 
(Waschen) 

FQ_Wasch_wasch vertikale 
Flächenquelle 1 690 85 [9]  

 
Für die Waschanlage wird erfahrungsgemäß mit einem Halleninnenpegel von 85 dB(A) gerechnet. 
Für die Dämmung der Wände und des Dachs wird mit einem bewerteten Schalldämm-Maß von 30 
dB(A) gerechnet.  

Eine Übersicht der Lage der jeweiligen Quellen kann der Lageplanskizze Waschstraße im Anhang 

entnommen werden. 

 GB 11 Bowling Center und Getränkemarkt 4.1.11

Das Bowling Center und der Getränkemarkt befinden sich an der Robert-Bosch-Straße 3. Die Be-

treiber haben den Fragebogen nicht ausgefüllt. Auf Basis von Erfahrungswerten wurden folgende 

Tabellen zusammengestellt. 

Daten zum Kraftfahrzeugverkehr 

Art des Fahrzeuges Anzahl pro Tag 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
 06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

 22:00 bis 06:00 Uhr 

PKW Getränke ca.  20 Parkplätze 08:30 bis 18:30 _ 
 

LKW (Getränke) > 7,5 t ca. 2 08:30 bis 18:30 Uhr ─ 

PKW  Bowling Center ca. 20 Parkplätze 15:00 bis 22:00 Uhr 
22:00 bis 00:00 

an (Sonn und Feiertag) 
teilweise bis 02:00 Uhr 
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Daten zum Inventar 

Art des Fahrzeuges Anzahl 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

22:00 bis 06:00 Uhr 

Hubwagen ca. 2 08:30 bis 18:30 Uhr ─ 
 

Emissionsquellen – Parkplatzverkehr 

Quelle 
Kenn-
zeich-

nung im 
Modell 

Quellen-
art 

Katego-
rie nach 

[11]  

Einwirk-
zeit 

in [min] 

Anzahl 
Bezugs-
größe B 

Zu-
schlag 

Ki  
in dB(A) 

Anzahl 
der 

Stell-
plätze 

pro 
Bezugs-
größe f 

Bewegungen pro 
Stunde und  

Bezugsgröße Quellen-
nach-
weis Tag Nacht  Ruhe 

Kunden 
& Mitar-
beiter-

parkplatz 

Park_Get
ränk 

Flächen-
quelle 

Discoun-
ter $ 

Geträn-
kemarkt 

600 400 m² 4 1 0.17 0.00 0.17 [11]  

Kunden 
& Mitar-
beiter-

parkplatz 

Park_Bo
wl 

Flächen-
quelle 

Gaststät-
te in 

Groß-
stadt 

600 600 m² 4 1 0.07 0.02 0.07 [11]  

 

Emissionsquellen – besonders lautes Ereignisse 

Quelle Kennzeichnung im Mo-
dell Quellenart 

Anzahl der 
Ereignisse 

pro Stellplatz 

Einwirkzeit 
pro Ereignis  

[min] 
Schallleistung 

in dB(A) 
Quellen-
nachweis 

Türenschlagen PQ_PKW_Tür_Bow Punktquelle 1 0.05 100 [9] 

Kofferraum-
schlagen PQ_PKW_Kofferraum_Bow Punktquelle 1 0.05 100 [12] 

LKW Betriebs-
bremse PQ_LKW_Brems Punktquelle 1 0.05 108 [9] 

 
 

Emissionsquellen – Fahrbewegungen 

Quelle Kennzeichnung 
im Modell Quellenart Anzahl Einwirkzeit 

in [min] 
Schallleistung 
pro Maschine 

In dB(A) 

Schallleistung 
Maschine 

gesamt dB(A) 
Quellen-
nachweis 

Hubwagen 
(leer) FQ_Getränke_BE Flächenquelle 2 60 97 100 [9] 

Hubwagen 
(voll) FQ_Getränke_BE Flächenquelle 2 60 87 90 [9] 

Elektro-
stapler Fahr-

ten 
FQ_Getränke_BE Flächenquelle 1 120 90 90 [14]  

 
Emissionsquellen – Fahrbewegungen 

Quelle Kennzeichnung 
im Modell Quellenart Anzahl Einwirkzeit 

in [min] 

läng. bezogene 
Schallleistung 

pro Stunde und 
Fahrzeug 
in dB(A) 

Quellen-
nachweis 

LKW > 7,5 t LQ_Getränke Linienquelle 2 15 63 [9] 
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Für die Bowlinganlage wird Als Erfahrungswert mit einem Innenraumpegel von 85 dB(A) gerechnet. 
Für die Dämmung der Wände und des Dachs wird ein bewertetes Schalldämm-Maß von 30 dB(A) 
angesetzt. 

Eine Übersicht der Lage der jeweiligen Quellen kann der Lageplanskizze Bowling-Center Geträn-

kemarkt im Anhang entnommen werden. 

  GB 12 Spielothek & Ladengeschäft 4.1.12

 
Die Spielothek und die Ladengeschäfte befinden sich am Rennweg 28. Der Betreiber der Spielo-

thek hat den Fragebogen ausgefüllt, der Ladenbetreiber jedoch nicht. Auf Basis von Erfahrungswer-

ten und den Angaben aus dem Fragebogen wurden folgende Tabellen zusammengestellt: 

Daten zum Kraftfahrzeugverkehr 

Art des Fahrzeuges Anzahl pro Tag 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

22:00 bis 06:00 Uhr 
PKW Spielothek ca. 10 Parkplätze  06:00 bis 22:00 Uhr 22:00 bis 05:00 Uhr 

Ladengeschäft ca. 40 Parkplätze 07:00 bis 20:00 Uhr ─ 

 
 

Emissionsquellen – Parkplatzverkehr 

Quelle 
Kenn-
zeich-

nung im 
Modell 

Quellen-
art 

Katego-
rie nach 

[11]  

Einwirk-
zeit 

in [min] 

Anzahl 
Bezugs-
größe B 

Zu-
schlag 

Ki  
in dB(A) 

Anzahl 
der 

Stell-
plätze 

pro 
Bezugs-
größe f 

Bewegungen pro 
Stunde und  

Bezugsgröße Quellen-
nachweis 

Tag Nacht  Ruhe 

Kunden 
& Mitar-
beiter-

parkplatz 
Laden-

geschäft 

FQ_Park
_Verb 

Flächen-
quelle 

Kleiner 
Verbrau-

cher-
markt 

720 500 m² 4 1 0.1 0.00 0.1 [11]  

Kunden 
& Mitar-
beiter-

parkplatz  
Spielo-

thek 

FQ_Park
_Spiel 

Flächen-
quelle 

Gaststät-
te (stell-
vertre-
tend) 

1020 10 4 1 2 2 2 [11]  
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Emissionsquellen – Fahrbewegungen 

Quelle Kennzeichnung 
im Modell Quellenart Anzahl Einwirkzeit 

in [min] 

längenbezogene 
Schallleistung 

pro Stunde 
in dB(A) 

gesamte län-
genbezogene 
Schallleistung 

pro Stunde 
in dB(A) 

Quellen-
nachweis 

PKW Fahrtbe-
wegung LQ_PKW_Laden Linienquelle 100 210 47 67 [9] 

PKW Fahrtbe-
wegung LQ_PKW_Spiel Linienquelle 48 90 47 64 [9] 

 
 

Emissionsquellen – besonders lautes Ereignisse 

Quelle Kennzeichnung im Modell Quellenart 
Anzahl der 
Ereignisse 
pro Stell-

platz 

Einwirkzeit 
pro Ereignis 

[min] 
Schallleistung 

in dB(A) 
Quellen-
nachweis 

Türenschlagen PQ_PKW_Tür_Spiel Punktquelle 1 0.05 100 [9] 

Kofferraum-
schlagen PQ_PKW_Kofferraum_Spiel Punktquelle 1 0.05 100 [12] 

 
 
In der Parkplatzlärmstudie werden für Spielotheken keine Angaben gemacht, daher wurde stellver-

tretend die Kategorie Gaststätte gewählt, da hier vergleichsweise von denselben Bewegungen pro 

Stunde ausgegangen werden kann. Zur ungünstigsten Nachtstunde wurde von 2 Fahrbewegungen 

bei einer Einwirkzeit von 5 Minuten ausgegangen. 

Eine Übersicht der Lage der jeweiligen Quellen kann der Lageplanskizze Spielothek im Anhang 

entnommen werden 

  GB 13 TÜV 4.1.13

Der TÜV befindet sich an der Robert-Bosch-Straße 5. Der Betreiber hat den Fragebogen ausgefüllt. 

Die Angaben können wie folgt nachvollzogen werden: 

Daten zum Kraftfahrzeugverkehr 

Art des Fahrzeuges Anzahl pro Tag 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
 06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

 22:00 bis 06:00 Uhr 
PKW 53 07:30 bis 17:00 Uhr ─ 

LKW< 7,5 t 6 07:30 bis 17:00 Uhr ─ 

LKW> 7,5 t 2 07:30 bis 17:00 Uhr ─ 
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Daten zu stationären Quellen innerhalb von Gebäuden 

Bezeichnung Bemerkung 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
 06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

 22:00 bis 06:00 Uhr 

Abgasuntersuchung teilweise bei offenem Tor  07:30 bis 17:00 Uhr ─ 

 
 

Emissionsquellen – besonders lautes Ereignisse 

Quelle Kennzeichnung im Modell Quellenart Anzahl der 
Ereignisse 

Einwirkzeit 
in [min] 

Schallleistung 
in dB(A) 

Quellen-
nachweis 

Türenschlagen PQ_PKW_Tür_TÜV Punktquelle 1 0.05 100 [9] 

Kofferraum-
schlagen PQ_PKW_Kofferraum_TÜV Punktquelle 1 0.05 100 [12] 

LKW Betriebs-
bremse PQ_LKW_Brems_TÜV Punktquelle 1 0.05 108 [12] 

 
 

Emissionsquellen – Fahrbewegungen 

Quelle Kennzeichnung 
im Modell 

Quellen-
art Anzahl 

Einwirk-
zeit 

in [min] 

längenbezogene 
Schallleistung 
pro Stunde in 

dB(A) 

gesamte längen-
bezogene Schall-

leistung pro 
Stunde 
in dB(A) 

Quellen-
nachweis 

PKW  
Fahrtbewe-

gung 
FQ_Fahr_TÜV Linien-

quelle 53 60 47 64 [14]  

LKW  
Fahrtbewe-

gung 
FQ_Fahr_TÜV Linien-

quelle 8 30 62 71 [14]  

 
Emissionsquellen - stationär 

Bezeichnung Kennzeichnung 
im Modell Quellenart Einwirkzeit 

in [min] 
Schallleis-
tung dB(A) 

Höhe 
in [m] 

Quellen-
nachweis 

Tor Tor_TÜV Vertikalflächen-
quelle 285 85 4 m hohes 

Hallentor ─ 

 
 
Für den TÜV wird ein Halleninnenpegel nach [10] , aufgrund der Angaben aus dem Fragebogen, 

von 85 dB(A) angenommen. Hierbei wurde eine Nachhallzeit von 2 Sekunden als Grundlage ver-

wendet. Als bewertetes Schalldämm Maß für die Wände und das Dach wird ein R’W von 30 dB(A) 

angesetzt.  

Tagsüber sollen, laut Betreiber, Abgasuntersuchungen teilweise bei geöffnetem Tor durchgeführt 

werden. Die Schallabstrahlung der Tore richtet sich nach dem Rauminnenpegel von 85 dB(A). Es 

wird ferner davon ausgegangen, dass die Schallleistung über den halben Tag hinweg emittiert wird, 

da die lärmintensiven Abgasuntersuchungen nicht im Dauerbetreib stattfinden. 
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Eine Übersicht der Lage der jeweiligen Quellen kann der Lageplanskizze TÜV im Anhang entnom-

men werden 

 GB 14 Autohaus Nagel 4.1.14

Das Autohaus Nagel befindet sich an der Robert-Bosch-Straße 9. Der Betreiber hat den Fragebo-

gen ausgefüllt. Die Angaben können wie folgt nachvollzogen werden. 

Daten zum Kraftfahrzeugverkehr 

Art des Fahrzeuges Anzahl pro Tag 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

22:00 bis 06:00 Uhr 
PKW 80 06:00 bis 22:00 Uhr ─ 

LKW< 7,5 t 4 06:00 bis 22:00 Uhr ─ 
LKW> 7,5 t 1 06:00 bis 22:00 Uhr ─ 

LKW-Werkstatt 4 06:00 bis 22:00 Uhr ─ 
PKW-Werkstatt 15 06:00 bis 22:00 Uhr ─ 

 
 

Daten zu stationären Quellen außerhalb von Gebäuden 

Bezeichnung Bemerkung 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

22:00 bis 06:00 Uhr 

Containertausch LKW  07:30 bis 18:30 Uhr ─ 

Abgasabsaugung LKW  06:00 bis 22:00 Uhr ─ 

Abgasabsaugung PKW  06:00 bis 22:00 Uhr ─ 

Split-Klimageräte Verwaltung  07:30 bis 18:30 Uhr ─ 
Klimageräte Verwaltung 

Daikin Typ R2Q 
 07:30 bis 18:30 Uhr ─ 

 
 

Daten zu stationären Quellen innerhalb von Gebäuden 

Bezeichnung Bemerkung 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

22:00 bis 06:00 Uhr 

Portalwaschanlage bei geschlossenem  
Hallentor  07:30 bis 18:30 Uhr ─ 

Hochdruckreiniger bei geschlossenem 
Hallentor 07:30 bis 18:30 Uhr ─ 

 
 
 
Der Betrieb wurde bereits mit dem geplanten Umbau bzw. der Erweiterung schalltechnisch beurteilt 

[7] . Die Ansätze und Emissionsquellen werden von dem Gutachten [8] übernommen und in das 

eigene Rechenmodell implementiert. 

Eine Übersicht der Lage der jeweiligen Quellen kann dem Gutachten [7] entnommen werden.  
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 GB 15 Tankstelle 4.1.15

Die Tankstelle befindet sich an der Sigwolfstraße 2. Der Betreiber hat den Fragebogen nicht ausge-

füllt. Die Annahmen, auf Basis von Erfahrungswerten, zu den jeweiligen Emissionsquellen und Ein-

wirkzeiten können wie folgt nachvollzogen werden:  

Daten zum Kraftfahrzeugverkehr 

Art des Fahrzeuges Anzahl pro Tag 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

22:00 bis 06:00 Uhr 
PKW ca. 400 06:00 bis 22:00 Uhr 22:00 bis 06:00 Uhr 

LKW> 7,5 t ca. 75. 06:00 bis 22:00 Uhr 22:00 bis 06:00 Uh 
 
 

Daten zu stationären Quellen außerhalb von Gebäuden 

Bezeichnung Bemerkung 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

22:00 bis 06:00 Uhr 

Staubsauger (lärmgemindert) Anzahl 2 07:00 bis 22:00 Uhr ─ 

Werkstatt Tore sind geschlossen 
Zu halten 07:00 bis 18:00 ─ 

 
Daten zu stationären Quellen innerhalb von Gebäuden 

Bezeichnung Bemerkung 
Betriebszeit Tags 

zwischen 
06:00 bis 22:00 Uhr 

Betriebszeit Nachts 
zwischen 

22:00 bis 06:00 Uhr 

Waschanlage bei geschlossenem 
 Hallentor  

07:00 bis 22:00 Uhr 
 (Mo-Sa) 

07:00-12:00 (Sonntags) 
─ 

 
 

Emissionsquellen – Vertikal 

Quelle Kennzeichnung 
im Modell Quellenart Anzahl Einwirkzeit 

in [min] 
Schallleistung 

in dB(A) 
Quellen-
nachweis 

Pkw Portalwasch-
anlage Waschen 

(Tor geschlossen) 
FQ_Tank_Wasch Flächenquelle 1 660 85 [9]  

Pkw Portalwasch-
anlagen Trocknen 
(Tor geschlossen) 

FQ_Tank_trock Flächenquelle 1 660 85 [9]  

 
 

Emissionsquellen – stationär 

Quelle Kennzeichnung 
im Modell Quellenart Anzahl Einwirkzeit 

in [min] 
Schallleistung 
pro Maschine 

In dB(A) 
Quellen-
nachweis 

Staubsauger PQ_Staub_Tank Punktquelle 2 150 77 [9]  

Spezifische Tank-
stellen Geräusche FQ_Tank_sepzf Flächenquelle 1 150 95 [9]  
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Emissionsquellen – Parkplatzverkehr 

Quelle 
Kenn-
zeich-

nung im 
Modell 

Quellen-
art 

Katego-
rie nach 

[11]  

Einwirk-
zeit 

in [min] 

Anzahl 
Bezugs-

zugs-
größe B 

Zu-
schlag 

Ki 
in dB(A) 

Anzahl 
der 

Stell-
plätze 

pro 
Bezugs-

zugs-
größe f 

Bewegungen pro 
Stunde und 

Bezugsgröße 
Quellen-
nachweis 

Tag Nacht  Ruhe 

Kunden 
& Mitar-
beiter-

parkplatz 
Laden-

geschäft 

FQ_Tank
stelle 

Flächen-
quelle 

Tank und 
Rastan-

lage 
(ange-
passt) 

1020 1 4 1 

84 
An-

zahl-
aus  
[9]  

66 
Anzahl
zahl-
aus  
[9]  

66 
An-
zahl
aus  
[9]  

[11]  

 
 

Emissionsquellen – besonders laute  Ereignisse 

Quelle Kennzeichnung im 
Modell Quellen-art Anzahl Einwirkzeit 

[min] 
Schallleistung 

In dB(A) 
Quellen-
nachweis 

Kavalierstart PQ_Tank_Kav Punktquelle 1 0,1 114 [9]  

Mattenklopfen PKW_Matte_Wasch Punktquelle 4 0.1 113 [9]  

 
 
Eine Übersicht der Lage der jeweiligen Quellen kann der Lageplanskizze Tankstelle im Anhang 

entnommen werden. 
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  GB 16 Container Wohnanlage 4.1.16

Die Container Wohnanlage befindet sich auf der Flurnummer 2614. Der Betreiber hat den Fragebo-

gen nicht ausgefüllt. Es wurde davon ausgegangen, dass ca. 50 Personen die Containerwohnanla-

ge bewohnen. Die Annahmen, auf Basis von Erfahrungswerten, zu den jeweiligen Emissionsquellen 

und Einwirkzeiten können wie folgt nachvollzogen werden:  

 
Emissionsquellen – Parkplatzverkehr 

Quelle 
Kenn-
zeich-

nung im 
Modell 

Quellen-
art 

Katego-
rie nach 

[11]  

Einwirk-
zeit 

in [min] 

Anzahl 
Bezugs-
größe B 

Zu-
schlag 

Ki  
in dB(A) 

Anzahl 
der 

Stell-
plätze 

pro 
Bezugs-
größe f 

Bewegungen pro 
Stunde und  

Bezugsgröße Quellen-
nachweis 

Tag Nacht  Ruhe 

Kunden 
& Mitar-
beiter-

parkplatz 
Laden-

geschäft 

Parkpl., 
Contai-

ner 

Flächen-
quelle 

Wohnan-
lage, 

Parkplatz 
(oberir-
disch) 

540 25 4 1 0.4 0.05 0.4 angepasst 
nach [11]  

 
 

Emissionsquellen 

Quelle Kennzeichnung im 
Modell Quellenart Einwirkzeit 

[min] 
Schallleistung in 

dB(A) Quellennachweis 

Kommunikations-
geräusche 

FQ_Kommu_Con
tainer Flächenquelle 180 96 [9]  

 
 

Emissionsquellen – besonders laute  Ereignisse 

Quelle Kennzeichnung im 
Modell Quellen-art Anzahl Einwirkzeit 

 [min] 
Schallleistung 

in dB(A) 
Quellen-
nachweis 

Kommunikationsgeräusche PQ_Kommu_Container Punktquelle 1 0,1 96 [9]  

 
 
Eine Übersicht der Lage der jeweiligen Quellen kann der Lageplanskizze Container Wohnanlage im 

Anhang entnommen werden. 
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4.2 Emissionen außerhalb des BP 219 

Außerhalb des Bebauungsplans 219 befinden sich unterschiedlich gewerblich genutzte Flächen. 

Diese Betriebe bzw. Flächen (siehe GK_Zahl) sind in der folgenden Abbildung zusammengefasst. 

Abbildung 5: Übersicht Emissionen der umliegenden Gewerbebetrieb zum BP 219  
 

Für die Berechnung der Immissionen aus diesen Betrieben werden nicht, wie in Kapitel 4.1 konkrete 

Quellen und deren Emissionen betrachtet, sondern es werden diesen Gebieten bzw. Flächen je-

weils flächenbezogene Schallleistungspegel (in dB(A)/m²) zugewiesen. Für die umliegenden Gebie-

te (GK_1 bis GK_8) liegen keine Geräuschkontingente nach DIN 45691[16] vor. Jedoch wurde be-

reits in einer früheren schalltechnischen Untersuchung [16] einigen hier betrachteten Gebieten flä-



Institut für Umweltschutz und Bauphysik   
Schalltechnischer Bericht 
Bebauungsplan Nr. 219 
Projekt-Nr.: 19673    Seite 34 von 55 
 

 
M:\19673\SRE\Projektordner\008_B-Plan_219_Sigwolfstraße\Schall\Gutachten\2019-10-01-BP219.docx 

chenbezogene Schallleistungspegel zugeordnet, die in diese Untersuchung in ihrer Höhe über-

nommen wurden. Bei Teilflächen, über die keine Informationen über zu erwartende Emissionen 

vorliegen, erfolgte ein Ansatz nach Erfahrungswerten. Die folgende Tabelle fasst diese nochmals 

zusammen: 

Gebietsbe-
reich siehe 
auch Abbil-

dung 

Bebauungs-
plan Nr. 

Gebiets- 

charakter 

Immissions-
schutzrechtliche 
Festsetzungen 

flächenbez. 
Schallleis-

tungs-
pegel tags 

LWA“ in 
dB/m² 

flächenbez. 
Schallleis-

tungs-pegel 
nachts 

LWA“ in 
dB/m² 

Betriebszeit 
tags 

zwischen 
06:00 bis 
22:00 Uhr 

Betriebszeit 
nachts 

zwischen 
22:00 bis 
06:00 Uhr 

GK_1 Nr. 190 Einzelhandel 
kein Betrieb 
nachts nach 
Festsetzung 

60 ─ 06:00 bis 
22:00 Uhr ─ 

GK_2 nicht vor-
handen Gewerbebetrieb vermutlich kein 

Betrieb nachts 50 ─ 07:00 bis 
20:00 Uhr ─ 

GK_3 nicht vor-
handen 

Gewerbebetrieb 
(Schusswaffen 

mit Schieß-
stand) 

vermutlich kein 
Betrieb nachts 60 ─ 07:00 bis 

20:00 Uhr ─ 

GK_4 nicht vor-
handen 

Bauhof & Ge-
werbebetriebe 

vermutlich kein 
Betrieb nachts 60 ─ 07:00 bis 

20:00 Uhr ─ 

GK_5 196_I Einzelhandel 
(SO) 

Einhaltung DIN 
4109 und TA 

Lärm bei Neuer-
richtung 

55 40 06:00 bis 
22:00 Uhr 

22:00 bis 
06:00 Uhr 

GK_6 56 Gewerbe/-
Industriebetrieb ─ 65 50 06:00 bis 

22:00 Uhr 
22:00 bis 
06:00 Uhr 

GK_7 56 Gewerbe/-
Industriebetrieb ─ 60 45 06:00 bis 

22:00 Uhr 
22:00 bis 
06:00 Uhr 

GK_8 nicht vor-
handen 

Bildungseinrich-
tung mit inte-

griertem Gewer-
bebetrieb/-
Werkstatt 

─ 50 ─ 08:00 bis 
20:00 Uhr ─ 

 
 
  



Institut für Umweltschutz und Bauphysik   
Schalltechnischer Bericht 
Bebauungsplan Nr. 219 
Projekt-Nr.: 19673    Seite 35 von 55 
 

 
M:\19673\SRE\Projektordner\008_B-Plan_219_Sigwolfstraße\Schall\Gutachten\2019-10-01-BP219.docx 

5 Immissionen nach TA Lärm 

Im Folgenden werden die Immissionen, die aus den Betrieben auf ihre Umgebung innerhalb des 

BP 219 einwirken, untersucht. Hierbei wurden die Emissionsansätze aus Kapitel 4.1 herangezogen 

und die Beurteilungspegel nach TA Lärm beurteilt. Auf Betriebe, die am nächstgelegenen maßgeb-

lichen Immissionsort einen Beurteilungspegel hervorrufen, der mindestens 6 dB(A) unter dem jewei-

ligen Immissionsrichtwert der TA Lärm liegt, wurde gesondert hingewiesen. In diesen Fällen sind die 

Anforderungen der TA Lärm auch dann erfüllt, wenn die Vorbelastung aus anderen Gewerbequellen 

nicht berücksichtigt wird. Die Ergebnisse sind im Folgenden dargestellt.  

Weiterhin werden die Auswirkungen der Emissionen von außerhalb auf den B-Plan 219 beurteilt. 

Abschließend erfolgt eine Gesamtlärmbetrachtung aller einwirkenden Emissionsquellen. Dabei ist 

die Gesamtlärmbetrachtung maßgeblich für die Einhaltung der Anforderungen der TA Lärm.  

In Kapitel 6 erfolgt eine Beurteilung der Lärmsituation mit Darstellung möglicher Maßnahmen zum 

Schallschutz. 

5.1 Beurteilung der Immissionen aus den einzelnen Betrieben innerhalb BP 219 

 GB 1 Huber Technik GmbH & Co. KG 5.1.1

Immissionen aus kontinuierlich bzw. zeitweise abstrahlenden Lärmquellen 

Unter Ansatz der in Kap. 4.1 dokumentierten Betriebszeiten der Anlagen und Maschinen sowie der 

sonstigen Annahmen, werden durch den Betrieb Hubertechnik GmbH die Immissionsrichtwerte im 

Tageszeitraum an den Gebäuden Siglfinger Straße 79 und 81 (GE 6 siehe Abb. 2) mit Beurtei-

lungspegeln von jeweils 66,3 dB(A) um 1,3 dB(A) überschritten. Dieser Immissionskonflikt besteht 

allerdings bereits derzeit und wird durch die geänderte Gebietsfestsetzung im Bebauungsplan-

Entwurf 219 nicht beeinflusst. 

Im Nachtzeitraum werden die Immissionsrichtwerte der TA Lärm unter den Angaben aus Kap. 4.1.1 

durch die kontinuierlichen bzw. zeitweise abstrahlenden Lärmquellen eingehalten. 

Immissionen aus seltenen Ereignissen 

Unter der Annahme, dass das Abblasventil etwa 5 Mal pro Jahr und 4-mal pro Stunde jeweils für 

3 Sekunden betrieben wird, wird dieses Geräusch als seltenes Ereignis entsprechend Punkt 6.3 der 

TA Lärm eingestuft. An den nächstgelegenen Immissionsorten südlich der Quelle, z.B. Renn-

weg 18, werden Beurteilungspegel von 50,3 dB(A) am Tage bzw. 49,9 dB(A) in der Nacht erreicht. 

Die Immissionsrichtwerte für seltene Ereignisse nach Punkt 6.3 der TA Lärm im Tageszeitraum so-
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wie für die ungünstigste Nachtstunde werden damit eingehalten. Sofern dieses Geräusch im Nacht-

zeitraum erzeugt wird, führt es allerdings zu Überschreitungen des erhöhten Immissionsrichtwertes 

der TA Lärm für kurzzeitige Geräuschspitzen im nahegelegenen Mischgebiet südlich des Ventils um 

bis zu 9,7 dB(A). Folgende Beurteilungspegel wurden hierfür ermittelt: 

 

Immissionen aus kurzeitigen Geräuschspitzen 

Im Tageszeitraum sind die erhöhten Immissionsrichtwerte nach 6.1 TA Lärm für kurzeitige Ge-

räuschspitzen eingehalten.  

Kurzeitige Geräuschspitzen durch LKW-Bremsen (Quietschgeräusch) überschreiten im Tageszeit-

raum die Immissionsrichtwerte der TA Lärm nicht. Geräuschspitzen durch Zuschlagen von Türen 

oder Kofferraumdeckel auf dem Betriebsparkplatz überschreiten die erhöhten Richtwerte nach 6.1 

TA Lärm für den Tageszeitraum ebenfalls nicht.  

tags nachts Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Tag Nacht

W EG MI 90 65 60.8 -29.2 -4.2 nein nein
W 1.OG MI 90 65 60.6 -29.4 -4.4 nein nein
S EG MI 90 65 63.4 -26.6 -1.6 nein nein
S 1.OG MI 90 65 61.4 -28.6 -3.6 nein nein
W EG MI 90 65 73.1 -16.9 8.1 nein ja
W 1.OG MI 90 65 73.0 -17.0 8.0 nein ja
N EG MI 90 65 73.7 -16.3 8.7 nein ja
N 1.OG MI 90 65 73.7 -16.3 8.7 nein ja
S EG MI 90 65 53.4 -36.6 -11.6 nein nein
S 1.OG MI 90 65 55.2 -34.8 -9.8 nein nein
N EG MI 90 65 52.8 -37.2 -12.2 nein nein
N 1.OG MI 90 65 57.7 -32.3 -7.3 nein nein
O EG MI 90 65 48.0 -42.0 -17.0 nein nein
O 1.OG MI 90 65 48.0 -42.0 -17.0 nein nein
S EG MI 90 65 47.5 -42.5 -17.5 nein nein
S 1.OG MI 90 65 47.4 -42.6 -17.6 nein nein
S EG MI 90 65 50.9 -39.1 -14.1 nein nein
S 1.OG MI 90 65 52.6 -37.4 -12.4 nein nein
W EG MI 90 65 45.4 -44.6 -19.6 nein nein
W 1.OG MI 90 65 45.3 -44.7 -19.7 nein nein
N EG MI 90 65 66.5 -23.5 1.5 nein ja
N 1.OG MI 90 65 64.4 -25.6 -0.6 nein nein
O EG MI 90 65 67.6 -22.4 2.6 nein ja
O 1.OG MI 90 65 67.6 -22.4 2.6 nein ja
S EG MI 90 65 61.0 -29.0 -4.0 nein nein
S 1.OG MI 90 65 59.2 -30.8 -5.8 nein nein
W EG MI 90 65 53.2 -36.8 -11.8 nein nein
W 1.OG MI 90 65 53.2 -36.8 -11.8 nein nein
N EG MI 90 65 72.1 -17.9 7.1 nein ja
N 1.OG MI 90 65 71.4 -18.6 6.4 nein ja
N EG MI 90 65 74.6 -15.4 9.6 nein ja
N 1.OG MI 90 65 74.7 -15.3 9.7 nein ja
O EG MI 90 65 73.1 -16.9 8.1 nein ja
O 1.OG MI 90 65 73.1 -16.9 8.1 nein ja
S EG MI 90 65 46.4 -43.6 -18.6 nein nein
S 1.OG MI 90 65 46.4 -43.6 -18.6 nein nein
N EG MI 90 65 65.7 -24.3 0.7 nein ja
N 1.OG MI 90 65 66.6 -23.4 1.6 nein ja
O EG MI 90 65 66.4 -23.6 1.4 nein ja
O 1.OG MI 90 65 66.3 -23.7 1.3 nein ja
N EG MI 90 65 65.4 -24.6 0.4 nein ja
N 1.OG MI 90 65 65.4 -24.6 0.4 nein ja
O EG MI 90 65 50.2 -39.8 -14.8 nein nein
O 1.OG MI 90 65 52.3 -37.7 -12.7 nein nein
S EG MI 90 65 49.3 -40.7 -15.7 nein nein
S 1.OG MI 90 65 54.0 -36.0 -11.0 nein nein

Überschreitung des 
RichtwertsFassaden

seite Geschoss Nutzung
Richtwert (Spitzen)

HB_51

ID

Siglfinger Straße 65

Spitzenpegel Differenz zum Richtwert

Rennweg 18HB_14

HB_12

Adresse

Rennweg 20

Berechnungspunkt

HB_15 Rennweg 14

HB_13 Rennweg 16
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 GB 2 AVIS Autovermietung 5.1.2

Immissionen aus kontinuierlich bzw. zeitweise abstrahlenden Lärmquellen 

Die Immissionsrichtwerte werden im Tages- wie auch im Nachtzeitraum durch den Betrieb nicht 

überschritten. An dem nächstgelegenen Immissionsort Siglfinger Straße 81 (GE 6) können Beurtei-

lungspegel von 41,1 dB(A) im Tageszeitraum erreicht werden. Somit liegt der Beurteilungspegel im 

Tageszeitraum mehr als 6 dB(A) unterhalb des Richtwertes der TA Lärm für Gewerbegebiete von 

65 dB(A). Die Anforderungen der TA Lärm hinsichtlich der hervorgerufen Lärmimmissionen werden 

durch den Betrieb erfüllt. 

Immissionen aus seltenen Ereignissen 

- keine bekannt und angegeben 

Immissionen aus kurzeitigen Geräuschspitzen 

Im Tageszeitraum sind die erhöhten Immissionsrichtwerte durch kurzzeitige Geräuschspitzen nach 

Pkt. 6.1 der TA Lärm eingehalten. 

 GB 3 Kronseder Haustechnik 5.1.3

Immissionen aus kontinuierlich bzw. zeitweise abstrahlenden Lärmquellen 

Die Immissionsrichtwerte werden im Tages- wie auch im Nachtzeitraum durch den Betrieb nicht 

überschritten. An dem nächstgelegenen Immissionsort Siglfinger Straße 83 (GE 6) können Beurtei-

lungspegel von 44,3 dB(A) im Tageszeitraum erreicht werden. Somit liegt der Beurteilungspegel im 

Tageszeitraum um mehr als 6 dB(A) unterhalb des Richtwertes der TA Lärm für Gewerbegebiete 

von 65 dB(A). Die Anforderungen der TA Lärm hinsichtlich der hervorgerufen Lärmimmissionen 

werden durch den Betrieb erfüllt. 

Immissionen aus seltenen Ereignissen 

- keine bekannt und angegeben 

Immissionen aus kurzeitigen Geräuschspitzen 

Im Tageszeitraum sind die erhöhten Immissionsrichtwerte durch kurzzeitige Geräuschspitzen nach 

Pkt. 6.1 der TA Lärm eingehalten.  
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 GB 4 Maschinen und Vorrichtungsbau GmbH 5.1.4

Immissionen aus kontinuierlich bzw. zeitweise abstrahlenden Lärmquellen 

Die Immissionsrichtwerte werden im Tages- wie auch im Nachtzeitraum durch den Betrieb nicht 

überschritten. An dem nächstgelegenen Immissionsort Siglfinger Straße 69 (MI 2) können Beurtei-

lungspegel von 51,4 dB(A) im Tageszeitraum erreicht werden. Somit liegt der Beurteilungspegel im 

Tageszeitraum um mehr als 6 dB(A) unterhalb des Richtwertes der TA Lärm für Mischgebiete von 

60 dB(A). Die Anforderungen der TA Lärm hinsichtlich der hervorgerufen Lärmimmissionen werden 

durch den Betrieb erfüllt. 

 Immissionen aus seltenen Ereignissen 

- keine bekannt und angegeben 

Immissionen aus kurzeitigen Geräuschspitzen 

Im Tageszeitraum sind die erhöhten Immissionsrichtwerte durch kurzeitige Geräuschspitzen durch 

Türen- oder Kofferraumzuschlagen sowie durch Bremsenquietschen von LKWs nach Pkt. 6.1 der 

TA Lärm eingehalten. 

 GB 5 Wohngebäude 5.1.5

Wie bereits in Kapitel 4.1.5 beschrieben, werden durch die Wohngebäude keine relevanten Emissi-

onen hervorgerufen. Zudem sind dies keine Anlagen im Sinne der TA Lärm und daher nicht zu be-

urteilen. 

 GB 6 autarker.de (Service Werkstatt) 5.1.6

Immissionen aus kontinuierlich bzw. zeitweise abstrahlenden Lärmquellen 

Die Immissionsrichtwerte werden im Tages- wie auch im Nachtzeitraum durch den Betrieb nicht 

überschritten. An dem nächstgelegenen Immissionsort Rennweg 27 (GE) können Beurteilungspegel 

von 43,2 dB(A) im Tageszeitraum erreicht werden. Somit liegt der Beurteilungspegel im Tageszeit-

raum um mehr als 6 dB(A) unterhalb des Richtwertes der TA Lärm für Gewerbegebiete von 

65 dB(A). Die Anforderungen der TA Lärm hinsichtlich der hervorgerufen Lärmimmissionen werden 

durch den Betrieb erfüllt. 
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Immissionen aus seltenen Ereignissen 

- keine bekannt und angegeben 

Immissionen aus kurzeitigen Geräuschspitzen 

Im Tageszeitraum sind die erhöhten Immissionsrichtwerte durch kurzeitige Geräuschspitzen durch 

Türen- oder Kofferraumzuschlagen nach Pkt. 6.1 der TA Lärm eingehalten.  

 GB 7 Robert-Bosch-Straße 4 5.1.7

Immissionen aus kontinuierlich bzw. zeitweise abstrahlenden Lärmquellen 

Die Immissionsrichtwerte werden im Tages- wie auch im Nachtzeitraum durch den Betrieb nicht 

überschritten. An dem nächstgelegenen Immissionsort Robert-Bosch-Straße 6 (GE 3) können Beur-

teilungspegel von 47,4 dB(A) im Tageszeitraum erreicht werden. Somit liegt der Beurteilungspegel 

im Tageszeitraum um mehr als 6 dB(A) unterhalb des Richtwertes der TA Lärm für Gewerbegebiete 

von 65 dB(A). Die Anforderungen der TA Lärm hinsichtlich der hervorgerufen Lärmimmissionen 

werden durch den Betrieb erfüllt. 

Immissionen aus seltenen Ereignissen 

- keine bekannt und angegeben 

Immissionen aus kurzeitigen Geräuschspitzen 

Im Tageszeitraum sind die erhöhten Immissionsrichtwerte durch kurzeitige Geräuschspitzen durch 

Türen- oder Kofferraumzuschlagen nach 6.3 TA Lärm eingehalten.  

 GB 8 Robert-Bosch-Straße 6 5.1.8

Wie bereits in Kapitel 4.1.8 erläutert, können die Emissionen aus diesem Betrieb sofern dieser 

überhaupt als solcher genutzt wird, vernachlässigt werden. Die Liegenschaften dienen augen-

scheinlich einer Wohn- bzw. Büronutzung.  
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 GB 9 Autowerkstatt und Pizzeria 5.1.9

Immissionen aus kontinuierlich bzw. zeitweise abstrahlenden Lärmquellen 

Die Immissionsrichtwerte werden im Tages- wie auch im Nachtzeitraum durch den Betrieb nicht 

überschritten. An dem nächstgelegenen Immissionsort Robert-Bosch-Straße 2 (MI 2) können Beur-

teilungspegel von 45,0 dB(A) im Tageszeitraum und 40,1 dB(A) im Nachtzeitraum erreicht werden. 

Somit liegt der Beurteilungspegel im Tageszeitraum um mehr als 6 dB(A) unterhalb des Richtwertes 

der TA Lärm für Mischgebiet von 60 dB(A).  

Immissionen aus seltenen Ereignissen 

- keine bekannt und angegeben 

Immissionen aus kurzeitigen Geräuschspitzen 

Im Tageszeitraum sind die erhöhten Immissionsrichtwerte durch kurzeitige Geräuschspitzen durch 

Türen- oder Kofferraumzuschlagen nach Pkt. 6.1 der TA Lärm eingehalten. Im Nachtzeitraum kön-

nen diese, wie in der folgenden Tabelle dargestellt, an mehreren Gebäuden in der Nachbarschaft 

überschritten werden. 

 

 GB 10 Waschstraße  5.1.10

Immissionen aus kontinuierlich bzw. zeitweise abstrahlenden Lärmquellen 

Die Immissionsrichtwerte werden im Tages- wie auch im Nachtzeitraum durch den Betrieb nicht 

überschritten. An dem nächstgelegenen Immissionsort Rennweg 28 (GE 1) können Beurteilungs-

pegel im Tageszeitraum von 52,4 dB(A) und an dem Gebäude des Bowling-Centers in der Robert-

Bosch-Straße 3 (GE 1) von 54,2 dB(A) erreicht werden.  

Immissionen aus seltenen Ereignissen 

- keine bekannt und angegeben 

 

 

tags nachts Lr tags Lr nachts Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Tag Nacht

S EG MI 90 65 65.6 65.6 -24.4 0.6 nein ja
W EG MI 90 65 66.4 66.4 -23.6 1.4 nein ja
O EG MI 90 65 69.1 69.1 -20.9 4.1 nein ja
O EG MI 90 65 68.9 68.9 -21.1 3.9 nein ja

Berechnungspunkt Beurteilungspegel Differenzpegel Überschreitung des 
RichtwertsFassaden

seite Geschoss Nutzung
Richtwert

HB_16 Robert-Bosch-Straße 2

HB_18 Robert-Bosch-Straße 1

ID Adresse
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Immissionen aus kurzeitigen Geräuschspitzen 

Im Tageszeitraum sind die erhöhten Immissionsrichtwerte für kurzeitige Geräuschspitzen nach Pkt. 

6.3 der TA Lärm durch Türen- oder Kofferraumzuschlagen eingehalten. Auch durch das Ausschla-

gen von Fußmatten werden diese erhöhten Richtwerte im Tageszeitraum ebenfalls eingehalten. 

 GB 11 Bowling Center und Getränkemarkt 5.1.11

Immissionen aus kontinuierlich bzw. zeitweise abstrahlenden Lärmquellen 

Die Immissionsrichtwerte werden im Tageszeitraum durch den Betrieb nicht überschritten. An dem 

nächstgelegenen Immissionsort (bewohnt) Robert-Bosch-Straße 4 (MI 2) können Beurteilungspegel 

von 52,8 dB(A) am Tage und 45,1 dB(A) im Nachtzeitraum zur ungünstigsten Nachtstunde erreicht 

werden. Somit liegt der Beurteilungspegel im Tageszeitraum um mehr als 6 dB(A) unterhalb des 

Richtwertes der TA Lärm für Mischgebiete von 60 dB(A). An dem bewohnten Gebäude Robert-

Bosch-Straße 1 (MI 1)  wird ein Beurteilungspegel von 47,2 dB(A) im Nachtzeitraum erzielt. Somit 

wird der Richtwert von 50 dB(A) für den Nachtzeitraum an diesem Gebäude eingehalten.   

Immissionen aus seltenen Ereignissen 

- keine bekannt und angegeben 

Immissionen aus kurzeitigen Geräuschspitzen 

Im Tageszeitraum sind die erhöhten Immissionsrichtwerte durch kurzeitige Geräuschspitzen durch 

Türen- oder Kofferraumzuschlagen oder Bremsenquietschen durch LKWs nach Pkt. 6.1 der TA 

Lärm eingehalten. Im Nachtzeitraum kann es beim Betrieb der Bowlinganlage zu Überschreitungen 

der erhöhten Immissionsrichtwerte der TA Lärm durch kurzeitige Geräuschspitzen (Türen- bzw. 

Kofferraumzuschlagen) kommen. Hierbei wird an dem Gebäude Robert-Bosch-Straße 4 (MI 2) ein 

Beurteilungspegel von 65,5 dB(A) und somit eine Überschreitung des erhöhten Richtwertes um 

0,5 dB(A) erreicht.  

  GB 12 Spielothek & Ladengeschäft 5.1.12

Immissionen aus kontinuierlich bzw. zeitweise abstrahlenden Lärmquellen 

Die Immissionsrichtwerte werden im Tages- und Nachtzeitraum durch den Betrieb nicht überschrit-

ten. An dem nächstgelegenen Gebäude Rennweg 28 (GE 1, bewohnt und auf dem Flurstück der 

Anlage) können Beurteilungspegel von 54,7 dB(A) am Tage und 38,4 dB(A) im Nachtzeitraum zur 
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ungünstigsten Nachtstunde, durch 2 PKW-Fahrbewegungen pro Stunde, erreicht werden. Somit 

liegt der Beurteilungspegel an diesem Gebäude im Tages- wie auch im Nachtzeitraum um mehr als 

6 dB(A) unterhalb des Richtwertes der TA Lärm für Mischgebiete von 60 dB(A) am Tage und 45 

dB(A) in der Nacht.  

Immissionen aus seltenen Ereignissen 

- keine bekannt und angegeben 

Immissionen aus kurzeitigen Geräuschspitzen 

Im Tages- wie auch im Nachtzeitraum sind die erhöhten Immissionsrichtwerte durch kurzeitige Ge-

räuschspitzen durch Türen bzw. Kofferraumzuschlagen nach Pkt. 6.1 der TA Lärm eingehalten. 

  GB 13 TÜV 5.1.13

Immissionen aus kontinuierlich bzw. zeitweise abstrahlenden Lärmquellen 

Der Immissionsrichtwert der TA Lärm für Gewerbegebiete von 65 dB(A) am Tag wird für das Ge-

bäude Robert-Bosch-Straße 3 (GE 1, Getränkemarkt u. Bowlingcenter) im Tageszeitraum durch 

den Betrieb an dem Gebäude mit einem Beurteilungspegel von 61,0 dB(A) eingehalten. 

Immissionen aus seltenen Ereignissen 

- keine bekannt und angegeben 

Immissionen aus kurzeitigen Geräuschspitzen 

Im Tageszeitraum sind die erhöhten Immissionsrichtwerte durch kurzeitige Geräuschspitzen durch 

Türen bzw. Kofferraumzuschlagen und Bremsgeräusche von LKWs nach Pkt. 6.1 der TA Lärm ein-

gehalten.  

  GB 14 Autohaus Nagel 5.1.14

In einer bereits durchgeführten schalltechnischen Untersuchung [7] wurden die Emissionen aus 

diesem Betrieb nach TA Lärm beurteilt. Die Richtwerte nach TA Lärm werden durch diesen Betrieb 

unter der Bedingung eines reinen Tagesbetriebes eingehalten. 
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  GB 15 Tankstelle 5.1.15

Immissionen aus kontinuierlich bzw. zeitweise abstrahlenden Lärmquellen 

Die Immissionsrichtwerte werden im Tages- und Nachtzeitraum durch den Betrieb nicht überschrit-

ten. An dem nächstgelegenen Wohngebäude Sigwolfstraße 1 können Beurteilungspegel von 

39,6 dB(A) am Tage und 38,2 dB(A) im Nachtzeitraum zur ungünstigsten Nachtstunde durch den 

Betrieb der Tankstelle erreicht werden. 

Immissionen aus seltenen Ereignissen 

- keine bekannt und angegeben 

Immissionen aus kurzeitigen Geräuschspitzen 

Im Tages- wie auch im Nachtzeitraum sind die erhöhten Immissionsrichtwerte durch kurzeitige Ge-

räuschspitzen durch Kavalier oder Mattenklopfen nach Pkt. 6.1 der TA Lärm eingehalten.  

 GB 16 Containerwohnanlage 5.1.16

Immissionen aus kontinuierlich bzw. zeitweise abstrahlenden Lärmquellen 

Die Immissionsrichtwerte werden im Tages- und Nachtzeitraum durch die Containerwohnanlage 

nicht überschritten. Die Anforderungen der TA Lärm sind eingehalten. 

Immissionen aus seltenen Ereignissen 

- keine bekannt und angegeben 

Immissionen aus kurzeitigen Geräuschspitzen 

Im Tages- wie auch im Nachtzeitraum sind die erhöhten Immissionsrichtwerte durch kurzeitige Ge-

räuschspitzen durch Kommunikationsgeräusche nach 6.1 der TA Lärm eingehalten.  
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5.2 Immissionen aller Betriebe im BP 219 auf die Umgebung 

Die Beurteilung der Immissionen aus dem BP 219 auf die umliegenden Liegenschaften außerhalb 

des Geltungsbereichs hat ergeben, dass hierbei keinerlei Überschreitungen der Immissionsrichtwer-

te im Tages- und im Nachtzeitraum (lauteste Stunde) der TA Lärm zu erwarten sind. Die Berech-

nungsergebnisse sind wie folgt zusammengefasst: 

 

Außerhalb des Geltungsbereichs liegen die Beurteilungspegel also generell unterhalb der jeweiligen 

Richtwerte der TA Lärm. Für die Immissionspunkte 23 bis 42 sind die Immissionsbeiträge so gering, 

dass sie bezüglich der Richtwerte der TA Lärm keinerlei Relevanz haben. An den Immissionspunk-

ten 2 und 3 liegen die Beurteilungspegel aus allen Anlagen mehr als 6 dB(A) unter dem Richtwert, 

so dass auch hier die Anforderungen der TA Lärm sicher eingehalten sind.  

Am Immissionspunkt 4 (Sondergebiet Schule, Siglfinger Straße 22) liegt der Beurteilungspegel um 

ca. 4 dB(A) unterhalb des Richtwertes der TA Lärm. Da auf diesen Immissionsort im Umfeld keine 

weiteren Geräuschquellen als die des BP 219 während des Tageszeitraums einwirken, werden 

auch für diesen Immissionsort die Anforderungen der TA Lärm erfüllt. 

Der Beurteilungspegel am Immissionspunkt 1 an der Sigwolfstraße 1 liegt im Tageszeitraum mehr 

als 6 dB(A) unter dem Richtwert der TA Lärm. Im Nachtzeitraum liegt der Beurteilungspegel an die-

sem Immissionsort um ca. 1 dB(A) unter dem Richtwert der TA Lärm. Hauptlärmquelle während des 

Nachtzeitraums ist die südlich des IP_01 gelegene Tankstelle (siehe auch Kap. 5.1.15). Für die 

Tankstelle gelten bereits Auflagen hinsichtlich des Immissionsschutzes des nördlich gelegenen 

Wohngebietes. 

tags nachts Lr tags Lr nachts Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Tag Nacht

IP_01 Sigwolfstraße 1 WA 55 40 48.0 38.6 -7.0 -1.4 nein nein
IP_02 Dorfstraße 2 WA 55 40 48.0 32.0 -7.0 -8.0 nein nein
IP_03 Trindlstraße 37 WA 55 40 45.6 31.9 -9.4 -8.1 nein nein
IP_04 Siglfinger Straße 22 SSc 60 - 55.7 - -4.3 - nein -
IP_23 Rudolf-Diesel-Straße 4 S 60 45 48.3 31.7 -11.7 -13.3 nein nein
IP_24 Rennweg 29 GE 65 50 52.7 37.8 -12.3 -12.2 nein nein
IP_25 Rennweg 33 GE 65 50 50.5 31.5 -14.5 -18.5 nein nein
IP_26 Franz-Brombachstraße 11 GI 70 70 41.0 25.7 -29.0 -44.3 nein nein
IP_27 Franz-Brombachstraße 5 GI 70 70 49.1 36.3 -20.9 -33.7 nein nein
IP_28 Franz-Brombachstraße 3 NG GI 70 70 45.7 36.1 -24.3 -33.9 nein nein
IP_29 Franz-Brombachstraße 1 NG2 GI 70 70 51.6 49.4 -18.4 -20.6 nein nein
IP_30 Franz-Brombachstraße 1 NG1 GI 70 70 51.6 44.9 -18.4 -25.1 nein nein
IP_31 Franz-Brombachstraße 1 NG3 GI 70 70 45.9 31.9 -24.1 -38.1 nein nein
IP_32 Rudolf-Diesel-Straße 2 S 60 45 43.3 29.1 -16.7 -15.9 nein nein
IP_34 Rennweg 23 GE 65 50 53.0 32.1 -12.0 -17.9 nein nein
IP_35 Rennweg 25 GE 65 50 53.3 30.9 -11.7 -19.1 nein nein
IP_42 Franz-Brombachstraße 11 GI 70 70 48.5 40.2 -21.5 -29.8 nein nein

Überschreitung des 
RichtwertsNutzung

Richtwert

ID Adresse

Berechnungspunkt Beurteilungspegel Differenzpegel
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5.3 Immissionen aller Gewerbelärmquellen auf Immissionsorte innerhalb 
des BP 219 

Im Folgenden wird der Gewerbe- und Anlagenlärm insgesamt beurteilt, also unter der Vorausset-

zung, dass alle Emissionsquellen (siehe Kap. 4) aus dieser Untersuchung nach ihrer spezifischen 

Emissionsgröße (Schallleistung) und Einwirkzeit emittieren.  

Die Untersuchung hat ergeben, dass es im Südwesten des BP 219 zu Überschreitungen der Richt-

werte der TA Lärm (siehe Anhang) im Nachtzeitraum kommt. Im Tageszeitraum erreichen die Beur-

teilungspegel Werte von maximal 0,4 dB(A) über dem jeweiligen Richtwert, womit dieser (mathema-

tisch gerundet) gerade noch eingehalten ist. Im Osten des BP 219 werden durch den Betrieb Huber 

Technik GmbH & Co. KG an einigen Gebäuden die Richtwerte im Tageszeitraum überschritten 

(siehe Anhang). Im Folgenden werden beide Teilbereiche getrennt voneinander betrachtet. 

 Immissionen im Südwesten des BP 219  5.3.1

Innerhalb des Geltungsbereichs des BP 219 kommt es u.a. an folgenden Gebäuden des MI 1, MI 2 

und des GE 1 zu Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm im Nachtzeitraum, ge-

kennzeichnet durch den Beurteilungspegel in dB(A) in farbigen Achtecksymbolen an den betroffe-

nen Hausfassaden: 

 

Abbildung 6: Überschreitungen im Nachtzeitraum im Südwesten des BP 219 
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Die ermittelten Beurteilungspegel sind in der Tabelle im Anhang 3 zusammengefasst.  

Abgesehen von den Emissionsquellen auf dem Gelände der BP 219, welche ausführlich in Kap. 4.1 

beschrieben wurden, tragen vor allem die umliegenden Emissionsquellen aus den Gebieten GK_6 

und GK_7 siehe Kap. 4.2 zu den Überschreitungen der Richtwerte bei.  

Im GE 1 befinden sich nach Augenschein keine nachts besonders schützenswerten Räume (Woh-

nungen), weshalb die Überschreitungen des Nacht-Richtwertes nicht relevant sind. 

Bewohnte Gebäude, die von Überschreitungen des Nacht-Richtwertes (für Mischgebiete) betroffen 

sind liegen in der Robert-Bosch-Straße 1 bis 5. Zu den berechneten Beurteilungspegeln tragen die 

hilfsweise angesetzten Emissionen aus den Flächen GK_6 und GK_7 bei. Um sicher zu klären, ob 

es hier tatsächlich zu Überschreitungen des Richtwertes für Mischgebiete nachts um bis zu 4 dB(A) 

kommt, wären zusätzliche Berechnungen und/ oder Messungen erforderlich. 

 

 Immissionen im Ostteil des BP 219 5.3.2

Der Betrieb Huber Technik GmbH & Co. KG führt durch verschiedene Lärmquellen südlich sowie 

östlich ihres Betriebsgeländes zu einzelnen Überschreitungen der Richtwerte im Tageszeitraum. 

Das betrifft die  Immissionsorte Siglfinger Straße 79 und 81 (GE 6) sowie Rennweg 20 (MI 2). Maß-

gebliche Lärmquellen sind hierbei: 

• Containereinwurf (Metall & Eisenschrott, siehe FQ_Con_2, siehe Lageplanskizze  
Huber Technik) 

• Staplerverkehr (nördlicher Teil des Geländes) 

• geöffnete Hallentore (Tor_Hu_1, 2 und 5) 

Im Nachtzeitraum werden die Richtwerte an den o.g. Gebäuden eingehalten. 

In der folgenden Abbildung 7 sind die betreffenden Immissionsorte dargestellt. 
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Abbildung 7: Überschreitungen im Tageszeitraum im Ostteil des BP 219 
 
 
Die ermittelten Beurteilungspegel bzw. Überschreitungen werden in der Tabelle im Anhang 3  zu-

sammengefasst.   
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6 Schallschutzmaßnahmen 

6.1 Maßnahmen im Ostteil des BP 219 

Die schalltechnische Untersuchung hat ergeben, dass es im Tageszeitraum zu Überschreitungen 

der Immissionsrichtwerte der TA Lärm (siehe Abb.7) kommen kann.  

Die Huber Technik GmbH & Co. KG führt entsprechend den durch das Unternehmen gemachten 

Angaben durch verschiedene Lärmquellen ihres Betriebsgeländes zu Überschreitungen der Richt-

werte im Tageszeitraum an den Immissionsorten an der Siglfinger Straße 79 und 81 (GE 6) und am 

Rennweg 20 (MI 2). Der Einwurf von Eisenschrott  westlich der betroffenen Gebäude Siglfinger 

Straße 79 und 81 hat einen bedeutenden Einfluss auf die Beurteilungspegel im Tageszeitraum. Um 

die Richtwerte einzuhalten wird daher empfohlen, etwaige Container, die zum Einwerfen von Me-

tallabfällen dienen, im nördlichen Bereich des Geländes aufzustellen. Die Richtwerte an den beiden 

Gebäuden wären somit eingehalten. Alternativ ist eine 50 m lange und 2,5 m hohe Schallschutz-

wand, wie in der folgenden Abbildung 8 dargestellt,  zu errichten, um die Richtwerte einzuhalten. 

 

Abbildung 8: Schallschutzwand (grün) Höhe 2,5 m 
 

Die Schallschutzwand schirmt die Flächenquelle FQ_Con_2 ab und führt somit zur Einhaltung der 

Richtwerte für Gewerbegebiete im Tageszeitraum. Eine solche Wand ist nur dann sinnvoll, wenn 

diese die lärmintensiven Container gegenüber den betroffenen Gebäuden komplett abschirmt.  
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6.2 Maßnahmen im Südwesten des BP 219 

Im Bereich der geplanten Mischgebietsflächen MI 1 und MI 2 kommt es zu Überschreitungen der 

Richtwerte der TA Lärm im Nachtzeitraum (siehe Anhang). Einen hohen Anteil an den Beurtei-

lungspegeln haben die bestehenden bzw. zukünftig möglichen gewerblichen Nutzungen im Westen 

des BP 219.   

Durch das Schließen von Autotüren auf dem Betriebsgelände der Pizzeria und der Bowlinganlage 

können im Nachtzeitraum die erhöhten Richtwerte für Geräuschspitzen an den Wohnungen in der 

Nachbarschaft überschritten werden (siehe Abb. 9 und Kap 5.1.9 und 5.1.11).  

 

Abbildung 9: Beurteilungspegel (Nachtzeitraum) durch kurzzeitge Geräuschspitzen aus GB_9 
 

Nach der Parkplatzlärmstudie [11] beträgt der erforderliche Abstand zwischen dem Rand des Park-

platzes und dem nächstgelegenen Immissionsort bei Stellplatznutzung in der Nacht durch PKW in 

Mischgebieten 15 Meter. Um einen Konflikt mit der Nachbarschaft bezüglich der Geräuschspitzen 

aus den gewerblich genutzten Parkplätzen zu vermeiden, sind entsprechende Abstandsregeln für 

die nächstgelegenen Parkplätze zu treffen. 

Somit können im MI 1 (Gebäude Robert-Bosch-Straße 1) und im MI 2 an der Robert-Bosch-Straße 

die Anforderungen für Mischgebiete weitgehend eingehalten werden.  



Institut für Umweltschutz und Bauphysik   
Schalltechnischer Bericht 
Bebauungsplan Nr. 219 
Projekt-Nr.: 19673    Seite 50 von 55 
 

 
M:\19673\SRE\Projektordner\008_B-Plan_219_Sigwolfstraße\Schall\Gutachten\2019-10-01-BP219.docx 

7 Weitere Immissionskonflikte 

Die schalltechnische Untersuchung hat am Gebäude Rennweg 20 (IP_12 und HB_12) eine Über-

schreitung des Immissionsrichtwertes um 0,3 dB(A) im Tageszeitraum ergeben. Sofern das Hallen-

tor (Tor_Hu_5)  ganzzeitig geschlossen wird, sind die Richtwerte der TA Lärm eingehalten. Die 

Emissionen, die durch das Abblasventil (PQ_Abv) im Süden des Betriebes entstehen, führen durch 

kurzeitige Geräuschspitzen im Nachtzeitraum zu Überschreitungen der erhöhten Richtwerte für sel-

tene Ereignisse nach Abs. 6.3 der TA Lärm. Eine akustische Messung vor Ort würde hierbei Klarheit 

über die genaue Emission des Ventils geben. Sofern seitens des Betreibers nachgewiesen wird, 

dass das Ventil eine Schallleistung unterhalb von 86 dB(A) aufweist, bestehen hierzu keine Beden-

ken. Durch Einbau eines Schalldämpfers, können diese Anforderungen unter einem vertretbaren 

Kostenaufwand erfüllt werden.  

Diese potenziellen Immissionskonflikte bestehen allerdings bereits jetzt, da die betroffenen Immissi-

onsorte sich bis dato außerhalb des Bebauungsplans 56 (GI) in einer Gemengelage befinden und 

daher die nach Inkrafttreten des Bebauungsplans 219 anzuwendenden Richtwerte der TA Lärm für 

Mischgebiete bereits jetzt zu beachten sind. Folglich kann dieser Immissionskonflikt getrennt von 

der Aufstellung des BP 219 betrachtet werden. 
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8 Verkehrslärm 

Die Beurteilungspegel für Verkehrslärm aus Straßen werden, getrennt für die Tageszeit (6:00 Uhr 

bis 22:00 Uhr) und die Nachtzeit (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr), nach den „RLS-90“ [4] berechnet. 

Folgende maßgebliche Schallquellen sind im Berechnungsmodell modelliert und werden bei den 

Berechnungen berücksichtigt: 

• Anton-Bruckner-Straße 

• Sigwolfstraße 

• Rennweg 

• Robert-Bosch-Straße 

• Siglfinger Straße 

Die Verkehrsdaten für die Siglfinger Straße stammen aus einer Verkehrszählung an der Kreuzung 

Siglfinger Straße / Rennweg (OBERMEYER Planen + Beraten GmbH vom 28.01.2016, s. Anhang 

1) und werden auf den Prognosehorizont 2030 extrapoliert. Alle anderen Verkehrsdaten entspre-

chen dem Prognose Nullfall 2030 zum B-Plan 191 (OBERMEYER Planen + Beraten GmbH vom 

26.11.2015, s. Anhang 2). Die Kfz/24h-Werte werden dabei je nach Straßengattung nach den RLS-

90 in den Tages- und Nachtzeitraum aufgeteilt. Die SV-Anteile werden als Worst-Case-Szenario mit 

den SV-Anteilen für die Tagesspitze und die Nachtspitze angesetzt. Für die modellierten Straßen-

abschnitte wird als zulässige Höchstgeschwindigkeit v = 50 km/h angesetzt. Als Straßenoberfläche 

wird nicht geriffelter Gussasphalt mit einem Korrekturwert von DStrO = 0 dB(A) angesetzt. Die Emis-

sionspegel LmE der Straßen werden nach RLS-90 [4]  berechnet und sind zusammen mit den jewei-

ligen Verkehrsdaten in der folgenden Tabelle angegeben: 

Straße / Straßenabschnitt 
DTV 
in  

Kfz/24h 

Stündliche  
Verkehrsstärke  

M in Kfz/h 

Lkw-Anteil 

p in % 

Emissionspegel 

Lm,E in dB(A) 

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht 

Anton-Bruckner-Straße 18100 1086.00 144.80 8.0 8.0 65.5 56.7 

Sigwolfstraße (gesamt) 13300 798.00 146.30 8.0 16.0 64.1 58.9 

Sigwolfstraße (pro Fahrtrichtung) 6650 399.00 73.15 8.0 16.0 61.1 55.9 

Rennweg westlich der  
Robert-Bosch-Straße 12300 738.00 135.30 4.0 15.4 62.1 58.4 

Rennweg östlich der 
Robert-Bosch-Straße 12000 720.00 132.00 5.0 11.0 62.5 57.3 

Robert-Bosch-Straße 1600 96.00 17.60 11.0 15.4 55.9 49.6 

Siglfinger Straße 2959 177.54 32.55 4.1 4.1 56.0 48.6 

Kreisverkehr 13300 798.00 146.30 8.0 16.0 64.1 58.9 
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Die Kreuzungen Anton-Bruckner-Straße / Sigwolfstraße und Anton-Bruckner-Straße / Siglfinger 

Straße sind mit Lichtsignalanlagen ausgestattet. Lichtzeichengeregelte Straßenkreuzungen werden 

mit Zuschlägen für erhöhte Störwirkung gemäß RLS-90 berücksichtigt. 

Hindernisse für die Schallausbreitung, d.h. größere Baukörper, werden als Abschirmungen  berück-

sichtigt. Reflexionen an den Gebäudefassaden werden bis zur dritten Reflexionsordnung berück-

sichtigt, wobei alle Fassaden als „reflektierend“, d.h. schallhart angesetzt werden. Aus den Lage-

planskizzen im Anhang geht der Umgriff des Rechengebiets hervor. 

Die Darstellung der Lärmbelastung erfolgt in Form von sog. Rasterlärm- bzw. Isophonenkarten (Iso-

phonen: Linien gleicher Beurteilungspegel) für den Tag und für die Nacht in einer Höhe von 6,3 m 

über Grund, was etwa dem 1. OG entspricht. Dabei werden farbige Flächen zwischen Isophonen in 

Schritten von 5 dB dargestellt. Für die Außenfassaden der bestehenden Bebauung sind im Rechen-

programm zusätzlich sog. Hausbeurteilungen definiert. Dazu wird ein Immissionspunkteraster ange-

legt, d.h. es werden für jedes Geschoss auf den außenliegenden Gebäudefassaden Berechnungs-

punkte in regelmäßigen Abständen angesetzt, die in Abhängigkeit der Pegelklasse farbig markiert 

sind. Die Ergebnisse der Berechnungen sind in den Lageplanskizzen im Anhang dargestellt. 

Als Grundlage für die Beurteilung der Schallimmissionen werden das Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1 

"Berechnungsverfahren, schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung" [2]  

sowie die Grenzwerte für Schallimmissionen aus Verkehrswegen nach der Verkehrslärmschutzver-

ordnung (16. BImSchV) [5] herangezogen. 

Die Beurteilungspegel für Verkehrslärm an der bestehenden Bebauung entlang des Rennwegs be-

tragen tags bis zu 67 dB(A) im Mischgebiet und bis zu 66 dB(A) im Gewerbegebiet. Im Tageszeit-

raum liegen die Beurteilungspegel entlang des Rennwegs somit bis zu 7 dB(A) über den Orientie-

rungswerten der DIN 18005 für Mischgebiete und bis zu 1 dB(A) über den Orientierungswerten der 

DIN 18005 für Gewerbegebiete. Auch entlang des Einmündungsbereichs der Robert-Bosch-Straße 

und an der Kreuzung Anton-Bruckner-Straße / Sigwolfstraße kommt es zu geringen Überschreitun-

gen der Orientierungswerte der DIN 18005. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden 

tags lediglich an den zu den Straßen orientierten Gebäudeseiten der bestehenden Bebauung im 

Mischgebiet entlang des Rennwegs um bis zu 3 dB(A) überschritten. 

Im Nachtzeitraum errechnen sich entlang des Rennwegs Beurteilungspegel von bis zu 63 dB(A) im 

Mischgebiet und bis zu 62 dB(A) im Gewerbegebiet. Die Überschreitungen der Orientierungswerte 

der DIN 18005 betragen nachts somit bis zu 13 dB(A) im Mischgebiet und 7 dB(A) im Gewerbege-

biet. Im Einmündungsbereich der Robert-Bosch-Straße, an der Kreuzung Anton-Bruckner-Straße / 

Sigwolfstraße sowie entlang der Sigwolfstraße und der Siglfinger Straße kommt es ebenfalls zu 
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Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 um bis zu 6 dB(A). Die Immissionsgrenz-

werte der 16. BImSchV werden nachts im Mischgebiet um bis zu 9 dB(A) und im Gewerbegebiet um 

bis zu 3 dB(A) überschritten. 

Im Inneren des Bebauungsplans und an den straßenabgewandten Fassaden werden die Orientie-

rungswerte der DIN 18005 und die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV weitestgehend einge-

halten. 

Bei zukünftig geplanten Gebäuden, die in Bereichen mit Überschreitungen der Immissionsgrenzwer-

te der 16. BImSchV liegen, d.h. insbesondere an den Fassadenseiten, die den Straßen zugewand-

ten sind, sind eine geeignete Grundrissorientierung und gegebenenfalls Schallschutzmaßnahmen 

vorzusehen. Die erforderlichen Schalldämmmaße sind in Abhängigkeit von der jeweiligen Raumnut-

zung und -größe auf Basis der DIN 4109 in der bauaufsichtlich eingeführten Fassung zu bestim-

men. 
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9 Zusammenfassung 

Die Stadt Erding beabsichtigt, mit dem Bebauungsplan Nr. 219 Flächen eines bestehenden Indust-

riegebiets zu überplanen, wobei Gewerbe-, Industrie und Mischgebiete vorgesehen sind. 

Die schalltechnische Untersuchung zum Gewerbelärm hat ergeben, dass die Immissionsrichtwerte 

der TA Lärm an Immissionsorten außerhalb des Bebauungsplangebietes aus den Gewerbelärm-

quellen innerhalb des Gebietes eingehalten werden. An Immissionsorten innerhalb des Geltungsbe-

reichs des Bebauungsplans 219 kommt es in einigen Fällen zu Überschreitungen der Richtwerte 

der TA Lärm im Tages- wie auch im Nachtzeitraum. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um be-

reits bestehende Konflikte, da die vorgesehenen geänderten Festsetzungen im Bebauungsplan 

weitgehend die gewachsenen Strukturen widerspiegeln. 

Es wurden Möglichkeiten aufgezeigt, um die Immissionen zu reduzieren, indem Lärmquellen verla-

gert bzw. abgeschirmt werden (siehe Kap. 6). Bei Umsetzung dieser Maßnahmen, können die An-

forderungen der TA Lärm weitgehend erfüllt werden. Lediglich im südwestlichen Bereich des 

B-Plan-Gebietes können einzelne Überschreitungen der Immissionsrichtwerte durch die hier aus 

dem benachbarten GI einwirkenden Immissionen nicht ausgeschlossen werden. 

Auf dem Gebiet des Bebauungsplans werden die Orientierungswerte der DIN 18005 für Verkehrs-

lärm und auch die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV entlang des Rennwegs an den Fassa-

den, die den Verkehrswegen zugewandt sind, im Tages- und im Nachtzeitraum überschritten. Im 

Einmündungsbereich der Robert-Bosch-Straße, an der Kreuzung Anton-Bruckner-Straße / Sigwolf-

straße sowie entlang der Sigwolfstraße und der Siglfinger Straße kommt es ebenfalls zu Über-

schreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005. Im Inneren des Bebauungsplans und an den 

straßenabgewandten Fassaden werden die Orientierungswerte der DIN 18005 und die Immissions-

grenzwerte der 16. BImSchV weitestgehend eingehalten. Bei zukünftig geplanten Gebäuden, die in 

Bereichen mit Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV liegen, sind eine ge-

eignete Grundrissorientierung und gegebenenfalls Schallschutzmaßnahmen vorzusehen. 

OBERMEYER Planen + Beraten GmbH 
Institut für Umweltschutz und Bauphysik 

München, den 21.08.2019 

 
    i.V. Dr. rer. nat. W. Herrmann        i.A. M.Sc. S. Seidl 
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Anhang 1: Verkehrszählung in Erding an der Kreuzung Siglfinger Straße / Rennweg von 
OBERMEYER Planen + Beraten GmbH vom 28.01.2016 
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  Anhang 2: Prognose-Nullfall 2030, B-Plan 191 von OBERMEYER Planen + Beraten GmbH vom 26.11.2015 
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Anhang 3: Immissionen aller Gewerbelärmquellen auf Immissionsorte innerhalb des BP 219 

 
 

tags nachts Lr tags Lr nachts Tag Nacht
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) Tag Nacht

Containerwohnanlage HB_38 W EG GE 65 50 55.8 46.5 -9.2 -3.5 nein nein
Containerwohnanlage HB_38 W EG GE 65 50 55.8 47.1 -9.2 -2.9 nein nein
Containerwohnanlage HB_38 N EG GE 65 50 65.1 46.3 0.1 -3.7 ja nein
Containerwohnanlage HB_38 O EG GE 65 50 57.8 38.6 -7.2 -11.4 nein nein
Containerwohnanlage HB_38 O EG GE 65 50 60.8 39 -4.2 -11 nein nein
Containerwohnanlage HB_38 S EG GE 65 50 61.7 43.1 -3.3 -6.9 nein nein
Rennweg 12 HB_10 S EG MI 60 45 55.5 31.5 -4.5 -13.5 nein nein
Rennweg 12 HB_10 S 1.OG MI 60 45 56.5 33.3 -3.5 -11.7 nein nein
Rennweg 12 HB_10 N EG MI 60 45 47.6 34.3 -12.4 -10.7 nein nein
Rennweg 12 HB_10 N 1.OG MI 60 45 49.9 38.2 -10.1 -6.8 nein nein
Rennweg 12 HB_10 N EG MI 60 45 47.7 35.1 -12.3 -9.9 nein nein
Rennweg 12 HB_10 N 1.OG MI 60 45 50.3 39.2 -9.7 -5.8 nein nein
Rennweg 12 HB_10 O EG MI 60 45 51.1 31.3 -8.9 -13.7 nein nein
Rennweg 12 HB_10 O 1.OG MI 60 45 52.5 35 -7.5 -10 nein nein
Rennweg 14 HB_15 W EG MI 60 45 48.3 32.4 -11.7 -12.6 nein nein
Rennweg 14 HB_15 W 1.OG MI 60 45 50.7 37.3 -9.3 -7.7 nein nein
Rennweg 14 HB_15 S EG MI 60 45 47.5 29.9 -12.5 -15.1 nein nein
Rennweg 14 HB_15 S 1.OG MI 60 45 49.4 33.7 -10.6 -11.3 nein nein
Rennweg 14 HB_15 W EG MI 60 45 49.5 33.3 -10.5 -11.7 nein nein
Rennweg 14 HB_15 W 1.OG MI 60 45 51.6 38.2 -8.4 -6.8 nein nein
Rennweg 14 HB_15 N EG MI 60 45 52.5 34.3 -7.5 -10.7 nein nein
Rennweg 14 HB_15 N 1.OG MI 60 45 53.7 38.3 -6.3 -6.7 nein nein
Rennweg 14 HB_15 S EG MI 60 45 44.8 29.3 -15.2 -15.7 nein nein
Rennweg 14 HB_15 S 1.OG MI 60 45 47.2 32.7 -12.8 -12.3 nein nein
Rennweg 14 HB_15 N EG MI 60 45 50.2 33.3 -9.8 -11.7 nein nein
Rennweg 14 HB_15 N 1.OG MI 60 45 51.4 36.1 -8.6 -8.9 nein nein
Rennweg 14 HB_15 O EG MI 60 45 49 29.6 -11 -15.4 nein nein
Rennweg 14 HB_15 O 1.OG MI 60 45 50.2 33.4 -9.8 -11.6 nein nein
Rennweg 14 HB_15 S EG MI 60 45 50.9 28.1 -9.1 -16.9 nein nein
Rennweg 14 HB_15 S 1.OG MI 60 45 52.2 30.7 -7.8 -14.3 nein nein
Rennweg 16 HB_13 S EG MI 60 45 55.6 32.9 -4.4 -12.1 nein nein
Rennweg 16 HB_13 S 1.OG MI 60 45 56.6 34.9 -3.4 -10.1 nein nein
Rennweg 16 HB_13 W EG MI 60 45 51.8 33.8 -8.2 -11.2 nein nein
Rennweg 16 HB_13 W 1.OG MI 60 45 53.4 38.2 -6.6 -6.8 nein nein
Rennweg 16 HB_13 N EG MI 60 45 47.6 35.2 -12.4 -9.8 nein nein
Rennweg 16 HB_13 N 1.OG MI 60 45 50.3 39.5 -9.7 -5.5 nein nein
Rennweg 16 HB_13 O EG MI 60 45 51.7 31.7 -8.3 -13.3 nein nein
Rennweg 16 HB_13 O 1.OG MI 60 45 53.3 35.4 -6.7 -9.6 nein nein
Rennweg 18 HB_14 S EG MI 60 45 51.1 30.6 -8.9 -14.4 nein nein
Rennweg 18 HB_14 S 1.OG MI 60 45 52.2 33.2 -7.8 -11.8 nein nein
Rennweg 18 HB_14 W EG MI 60 45 54.6 34.5 -5.4 -10.5 nein nein
Rennweg 18 HB_14 W 1.OG MI 60 45 56.1 39.7 -3.9 -5.3 nein nein
Rennweg 18 HB_14 N EG MI 60 45 54.2 34.4 -5.8 -10.6 nein nein
Rennweg 18 HB_14 N 1.OG MI 60 45 55.5 38.9 -4.5 -6.1 nein nein
Rennweg 18 HB_14 N EG MI 60 45 52.5 33.7 -7.5 -11.3 nein nein
Rennweg 18 HB_14 N 1.OG MI 60 45 53.9 38.6 -6.1 -6.4 nein nein
Rennweg 18 HB_14 O EG MI 60 45 49.4 32 -10.6 -13 nein nein
Rennweg 18 HB_14 O 1.OG MI 60 45 51 36.3 -9 -8.7 nein nein
Rennweg 20 HB_12 S EG MI 60 45 52.3 30.5 -7.7 -14.5 nein nein
Rennweg 20 HB_12 S 1.OG MI 60 45 53.7 33.7 -6.3 -11.3 nein nein
Rennweg 20 HB_12 N EG MI 60 45 60.2 34.9 0.2 -10.1 ja nein
Rennweg 20 HB_12 N 1.OG MI 60 45 60.3 39.1 0.3 -5.9 ja nein
Rennweg 20 HB_12 O EG MI 60 45 51.6 32 -8.4 -13 nein nein
Rennweg 20 HB_12 O 1.OG MI 60 45 52.9 35.9 -7.1 -9.1 nein nein
Rennweg 22 HB_11 S EG MI 60 45 53.6 31.9 -6.4 -13.1 nein nein
Rennweg 22 HB_11 S 1.OG MI 60 45 54.6 33.5 -5.4 -11.5 nein nein
Rennweg 22 HB_11 W EG MI 60 45 58.5 37.4 -1.5 -7.6 nein nein
Rennweg 22 HB_11 W 1.OG MI 60 45 59.6 40.2 -0.4 -4.8 nein nein
Rennweg 22 HB_11 N EG MI 60 45 54.5 37.5 -5.5 -7.5 nein nein
Rennweg 22 HB_11 N 1.OG MI 60 45 55.9 40.4 -4.1 -4.6 nein nein
Rennweg 22 HB_11 O EG MI 60 45 53.9 31.1 -6.1 -13.9 nein nein
Rennweg 22 HB_11 O 1.OG MI 60 45 55.1 34.5 -4.9 -10.5 nein nein
Rennweg 26 HB_57 S EG MI 60 45 57.4 32.1 -2.6 -12.9 nein nein
Rennweg 26 HB_57 S 1.OG MI 60 45 57.6 35.7 -2.4 -9.3 nein nein
Rennweg 26 HB_57 N EG MI 60 45 58.3 46.3 -1.7 1.3 nein ja
Rennweg 26 HB_57 N 1.OG MI 60 45 58.2 48.2 -1.8 3.2 nein ja
Rennweg 28 HB_19 W EG GE 65 50 59.1 52.2 -5.9 2.2 nein ja
Rennweg 28 HB_19 W 1.OG GE 65 50 59.6 52.9 -5.4 2.9 nein ja
Rennweg 28 HB_19 N EG GE 65 50 58.2 49.5 -6.8 -0.5 nein nein
Rennweg 28 HB_19 N 1.OG GE 65 50 58.4 50.6 -6.6 0.6 nein ja
Rennweg 28 HB_19 O EG GE 65 50 56.8 41.9 -8.2 -8.1 nein nein
Rennweg 28 HB_19 O 1.OG GE 65 50 57 42.9 -8 -7.1 nein nein
Rennweg 28 HB_19 S EG GE 65 50 57.2 42.7 -7.8 -7.3 nein nein
Rennweg 28 HB_19 S 1.OG GE 65 50 57.6 43.1 -7.4 -6.9 nein nein
Rennweg 28 NG HB_39 N EG GE 65 50 59.1 51.4 -5.9 1.4 nein ja
Rennweg 28 NG HB_39 N 1.OG GE 65 50 59.8 51.9 -5.2 1.9 nein ja
Rennweg 28 NG HB_39 O EG GE 65 50 54.7 45.4 -10.3 -4.6 nein nein
Rennweg 28 NG HB_39 O 1.OG GE 65 50 55.9 46.7 -9.1 -3.3 nein nein
Rennweg 28 NG HB_39 S EG GE 65 50 57.6 46.8 -7.4 -3.2 nein nein
Rennweg 28 NG HB_39 S 1.OG GE 65 50 57.8 47.8 -7.2 -2.2 nein nein
Robert-Bosch-Straße 1 HB_18 W EG MI 60 45 56 39.3 -4 -5.7 nein nein
Robert-Bosch-Straße 1 HB_18 W 1.OG MI 60 45 57.1 41.7 -2.9 -3.3 nein nein
Robert-Bosch-Straße 1 HB_18 N EG MI 60 45 57.3 47.8 -2.7 2.8 nein ja
Robert-Bosch-Straße 1 HB_18 N 1.OG MI 60 45 58 48.8 -2 3.8 nein ja
Robert-Bosch-Straße 1 HB_18 O EG MI 60 45 54.4 47.9 -5.6 2.9 nein ja
Robert-Bosch-Straße 1 HB_18 O 1.OG MI 60 45 54.9 47.3 -5.1 2.3 nein ja
Robert-Bosch-Straße 1 HB_18 O EG MI 60 45 54.8 47.6 -5.2 2.6 nein ja
Robert-Bosch-Straße 1 HB_18 O 1.OG MI 60 45 55.5 46.7 -4.5 1.7 nein ja
Robert-Bosch-Straße 1 HB_18 S EG MI 60 45 57.2 39.7 -2.8 -5.3 nein nein
Robert-Bosch-Straße 1 HB_18 S 1.OG MI 60 45 58.1 40.9 -1.9 -4.1 nein nein
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Robert-Bosch-Straße 2 HB_16 O EG MI 60 45 55.5 27.8 -4.5 -17.2 nein nein
Robert-Bosch-Straße 2 HB_16 O 1.OG MI 60 45 56.3 30.7 -3.7 -14.3 nein nein
Robert-Bosch-Straße 2 HB_16 S EG MI 60 45 55.1 37.1 -4.9 -7.9 nein nein
Robert-Bosch-Straße 2 HB_16 S 1.OG MI 60 45 56.2 38.9 -3.8 -6.1 nein nein
Robert-Bosch-Straße 2 HB_16 W EG MI 60 45 54.7 43.1 -5.3 -1.9 nein nein
Robert-Bosch-Straße 2 HB_16 W 1.OG MI 60 45 56 45 -4 0 nein nein
Robert-Bosch-Straße 2 HB_16 S EG MI 60 45 53.5 39.6 -6.5 -5.4 nein nein
Robert-Bosch-Straße 2 HB_16 S 1.OG MI 60 45 54.5 41 -5.5 -4 nein nein
Robert-Bosch-Straße 2 HB_16 W EG MI 60 45 55.8 45.7 -4.2 0.7 nein ja
Robert-Bosch-Straße 2 HB_16 W 1.OG MI 60 45 56.9 47.1 -3.1 2.1 nein ja
Robert-Bosch-Straße 2 HB_16 N EG MI 60 45 54.4 44.1 -5.6 -0.9 nein nein
Robert-Bosch-Straße 2 HB_16 N 1.OG MI 60 45 55.7 45.8 -4.3 0.8 nein ja
Robert-Bosch-Straße 3 HB_22 O EG GE 65 50 60.9 50.9 -4.1 0.9 nein ja
Robert-Bosch-Straße 3 HB_22 O 1.OG GE 65 50 60 50.5 -5 0.5 nein ja
Robert-Bosch-Straße 3 HB_22 S EG GE 65 50 53 43.4 -12 -6.6 nein nein
Robert-Bosch-Straße 3 HB_22 S 1.OG GE 65 50 54.1 44.9 -10.9 -5.1 nein nein
Robert-Bosch-Straße 3 HB_22 S EG GE 65 50 56.2 43.4 -8.8 -6.6 nein nein
Robert-Bosch-Straße 3 HB_22 S 1.OG GE 65 50 56.6 44.8 -8.4 -5.2 nein nein
Robert-Bosch-Straße 3 HB_22 W EG GE 65 50 56 49 -9 -1 nein nein
Robert-Bosch-Straße 3 HB_22 W 1.OG GE 65 50 57 49.9 -8 -0.1 nein nein
Robert-Bosch-Straße 3 HB_22 N EG GE 65 50 62.2 49.9 -2.8 -0.1 nein nein
Robert-Bosch-Straße 3 HB_22 N 1.OG GE 65 50 62.3 50.4 -2.7 0.4 nein ja
Robert-Bosch-Straße 3 HB_22 N EG GE 65 50 55.6 48.9 -9.4 -1.1 nein nein
Robert-Bosch-Straße 3 HB_22 N 1.OG GE 65 50 56.3 49.5 -8.7 -0.5 nein nein
Robert-Bosch-Straße 4 HB_17 W EG MI 60 45 58.2 46.5 -1.8 1.5 nein ja
Robert-Bosch-Straße 4 HB_17 W 1.OG MI 60 45 59.4 47.7 -0.6 2.7 nein ja
Robert-Bosch-Straße 4 HB_17 N EG MI 60 45 57.8 43.3 -2.2 -1.7 nein nein
Robert-Bosch-Straße 4 HB_17 N 1.OG MI 60 45 58.9 45 -1.1 0 nein nein
Robert-Bosch-Straße 4 HB_17 S EG MI 60 45 51.6 41.1 -8.4 -3.9 nein nein
Robert-Bosch-Straße 4 HB_17 S 1.OG MI 60 45 52.9 42.5 -7.1 -2.5 nein nein
Robert-Bosch-Straße 4a HB_55 S EG MI 60 45 56.6 38.3 -3.4 -6.7 nein nein
Robert-Bosch-Straße 4a HB_55 S 1.OG MI 60 45 57.7 40.1 -2.3 -4.9 nein nein
Robert-Bosch-Straße 4a HB_55 S EG MI 60 45 52.3 40.1 -7.7 -4.9 nein nein
Robert-Bosch-Straße 4a HB_55 S 1.OG MI 60 45 53.8 41.9 -6.2 -3.1 nein nein
Robert-Bosch-Straße 4a HB_55 N EG MI 60 45 57 42.6 -3 -2.4 nein nein
Robert-Bosch-Straße 4a HB_55 N 1.OG MI 60 45 57.7 44.4 -2.3 -0.6 nein nein
Robert-Bosch-Straße 4a HB_55 O EG MI 60 45 54.9 38.7 -5.1 -6.3 nein nein
Robert-Bosch-Straße 4a HB_55 O 1.OG MI 60 45 55.4 40.9 -4.6 -4.1 nein nein
Robert-Bosch-Straße 4a HB_55 N EG MI 60 45 55.8 40.3 -4.2 -4.7 nein nein
Robert-Bosch-Straße 4a HB_55 N 1.OG MI 60 45 56.4 43.2 -3.6 -1.8 nein nein
Robert-Bosch-Straße 4a HB_55 O EG MI 60 45 57 36.7 -3 -8.3 nein nein
Robert-Bosch-Straße 4a HB_55 O 1.OG MI 60 45 58.1 39.5 -1.9 -5.5 nein nein
Robert-Bosch-Straße 5 HB_36 O EG GE 65 50 61.5 43.8 -3.5 -6.2 nein nein
Robert-Bosch-Straße 5 HB_36 O 1.OG GE 65 50 61.3 44.9 -3.7 -5.1 nein nein
Robert-Bosch-Straße 5 HB_36 W EG GE 65 50 60.3 49.9 -4.7 -0.1 nein nein
Robert-Bosch-Straße 5 HB_36 W 1.OG GE 65 50 60.1 50.4 -4.9 0.4 nein ja
Robert-Bosch-Straße 5 HB_36 N EG GE 65 50 56.2 47.9 -8.8 -2.1 nein nein
Robert-Bosch-Straße 5 HB_36 N 1.OG GE 65 50 56.9 48.6 -8.1 -1.4 nein nein
Robert-Bosch-Straße 5 HB_36 N EG GE 65 50 56.3 46.7 -8.7 -3.3 nein nein
Robert-Bosch-Straße 5 HB_36 N 1.OG GE 65 50 57 47.6 -8 -2.4 nein nein
Robert-Bosch-Straße 6 HB_37 W EG GE 65 50 56.6 39.9 -8.4 -10.1 nein nein
Robert-Bosch-Straße 6 HB_37 W 1.OG GE 65 50 58.2 43.5 -6.8 -6.5 nein nein
Robert-Bosch-Straße 6 HB_37 N EG GE 65 50 60.6 42.8 -4.4 -7.2 nein nein
Robert-Bosch-Straße 6 HB_37 N 1.OG GE 65 50 62 44.7 -3 -5.3 nein nein
Robert-Bosch-Straße 6 HB_37 O EG GE 65 50 58.5 38.9 -6.5 -11.1 nein nein
Robert-Bosch-Straße 6 HB_37 O 1.OG GE 65 50 59.7 41.2 -5.3 -8.8 nein nein
Robert-Bosch-Straße 6 HB_37 S EG GE 65 50 52.5 35.1 -12.5 -14.9 nein nein
Robert-Bosch-Straße 6 HB_37 S 1.OG GE 65 50 53.6 38.3 -11.4 -11.7 nein nein
Robert-Bosch-Straße 8 HB_20 W EG GI 70 70 60.6 45.7 -9.4 -24.3 nein nein
Robert-Bosch-Straße 8 HB_20 W 1.OG GI 70 70 60.8 46.3 -9.2 -23.7 nein nein
Robert-Bosch-Straße 8 HB_20 N EG GI 70 70 62.8 46.2 -7.2 -23.8 nein nein
Robert-Bosch-Straße 8 HB_20 N 1.OG GI 70 70 63.1 46.5 -6.9 -23.5 nein nein
Robert-Bosch-Straße 8 HB_20 O EG GI 70 70 68.5 42.9 -1.5 -27.1 nein nein
Robert-Bosch-Straße 8 HB_20 O 1.OG GI 70 70 68.4 44.2 -1.6 -25.8 nein nein
Robert-Bosch-Straße 8 HB_20 S EG GI 70 70 70.4 42.3 0.4 -27.7 ja nein
Robert-Bosch-Straße 8 HB_20 S 1.OG GI 70 70 69.7 43 -0.3 -27 nein nein
Robert-Bosch-Straße 9 HB_21 N EG GE 65 50 58.6 44.6 -6.4 -5.4 nein nein
Robert-Bosch-Straße 9 HB_21 N 1.OG GE 65 50 59 45.1 -6 -4.9 nein nein
Robert-Bosch-Straße 9 HB_21 O EG GE 65 50 59.1 40.7 -5.9 -9.3 nein nein
Robert-Bosch-Straße 9 HB_21 O 1.OG GE 65 50 60.1 41.7 -4.9 -8.3 nein nein
Robert-Bosch-Straße 9 HB_21 O EG GE 65 50 58.8 41.3 -6.2 -8.7 nein nein
Robert-Bosch-Straße 9 HB_21 O 1.OG GE 65 50 59.8 42.1 -5.2 -7.9 nein nein
Robert-Bosch-Straße 9 HB_21 S EG GE 65 50 57.1 40.7 -7.9 -9.3 nein nein
Robert-Bosch-Straße 9 HB_21 S 1.OG GE 65 50 58 43.3 -7 -6.7 nein nein
Robert-Bosch-Straße 9 (Neubau) HB_56 O EG GE 65 50 59 38.2 -6 -11.8 nein nein
Robert-Bosch-Straße 9 (Neubau) HB_56 O 1.OG GE 65 50 59 39.7 -6 -10.3 nein nein
Robert-Bosch-Straße 9 (Neubau) HB_56 N EG GE 65 50 58.3 38.4 -6.7 -11.6 nein nein
Robert-Bosch-Straße 9 (Neubau) HB_56 N 1.OG GE 65 50 57.6 41.9 -7.4 -8.1 nein nein
Robert-Bosch-Straße 9 (Neubau) HB_56 O EG GE 65 50 58.2 36.6 -6.8 -13.4 nein nein
Robert-Bosch-Straße 9 (Neubau) HB_56 O 1.OG GE 65 50 57.7 39.6 -7.3 -10.4 nein nein
Robert-Bosch-Straße 9 (Neubau) HB_56 W EG GE 65 50 60.3 52.9 -4.7 2.9 nein ja
Robert-Bosch-Straße 9 (Neubau) HB_56 W 1.OG GE 65 50 60.6 53.6 -4.4 3.6 nein ja
Robert-Bosch-Straße 9 (Neubau) HB_56 W EG GE 65 50 60.3 52.9 -4.7 2.9 nein ja
Robert-Bosch-Straße 9 (Neubau) HB_56 W 1.OG GE 65 50 60.6 53.6 -4.4 3.6 nein ja
Robert-Bosch-Straße 9 (Neubau) HB_56 S EG GE 65 50 58.4 48.8 -6.6 -1.2 nein nein
Robert-Bosch-Straße 9 (Neubau) HB_56 S 1.OG GE 65 50 58.4 49.3 -6.6 -0.7 nein nein
Robert-Bosch-Straße 9 (Neubau) HB_56 S EG GE 65 50 57.7 46.9 -7.3 -3.1 nein nein
Robert-Bosch-Straße 9 (Neubau) HB_56 S 1.OG GE 65 50 57.5 47.4 -7.5 -2.6 nein nein

Differenzpegel Überschreitung des 
RichtwertsID

Fassaden
seite GeschossAdresse

Berechnungspunkt
Nutzung

Richtwert Beurteilungspegel



Institut für Umweltschutz und Bauphysik   
Schalltechnischer Bericht 
Bebauungsplan Nr. 219 
Projekt-Nr.: 19673               Anhang 
 

 

 
 
  

tags nachts Lr tags Lr nachts Tag Nacht
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Siglfinger Straße 63 HB_50 O EG MI 60 45 53.5 21.6 -6.5 -23.4 nein nein
Siglfinger Straße 63 HB_50 O 1.OG MI 60 45 53.4 24.6 -6.6 -20.4 nein nein
Siglfinger Straße 63 HB_50 S EG MI 60 45 53.3 23.6 -6.7 -21.4 nein nein
Siglfinger Straße 63 HB_50 S 1.OG MI 60 45 54.3 27.1 -5.7 -17.9 nein nein
Siglfinger Straße 63 HB_50 W EG MI 60 45 53.3 31.6 -6.7 -13.4 nein nein
Siglfinger Straße 63 HB_50 W 1.OG MI 60 45 54.5 36.1 -5.5 -8.9 nein nein
Siglfinger Straße 63a HB_07 S EG MI 60 45 52.9 25.4 -7.1 -19.6 nein nein
Siglfinger Straße 63a HB_07 S 1.OG MI 60 45 53.8 28.6 -6.2 -16.4 nein nein
Siglfinger Straße 63a HB_07 W EG MI 60 45 50 32.1 -10 -12.9 nein nein
Siglfinger Straße 63a HB_07 W 1.OG MI 60 45 51.8 37.1 -8.2 -7.9 nein nein
Siglfinger Straße 63a HB_07 N EG MI 60 45 49 32.6 -11 -12.4 nein nein
Siglfinger Straße 63a HB_07 N 1.OG MI 60 45 51 36.9 -9 -8.1 nein nein
Siglfinger Straße 65 HB_51 N EG MI 60 45 48.5 34.5 -11.5 -10.5 nein nein
Siglfinger Straße 65 HB_51 N 1.OG MI 60 45 50.8 38.5 -9.2 -6.5 nein nein
Siglfinger Straße 65 HB_51 O EG MI 60 45 48.3 30 -11.7 -15 nein nein
Siglfinger Straße 65 HB_51 O 1.OG MI 60 45 49.8 34.3 -10.2 -10.7 nein nein
Siglfinger Straße 65 HB_51 S EG MI 60 45 48.6 28.2 -11.4 -16.8 nein nein
Siglfinger Straße 65 HB_51 S 1.OG MI 60 45 50.1 32 -9.9 -13 nein nein
Siglfinger Straße 67 HB_06 S EG MI 60 45 46.6 29.2 -13.4 -15.8 nein nein
Siglfinger Straße 67 HB_06 S 1.OG MI 60 45 48.6 31.6 -11.4 -13.4 nein nein
Siglfinger Straße 67 HB_06 W EG MI 60 45 48.8 32.5 -11.2 -12.5 nein nein
Siglfinger Straße 67 HB_06 W 1.OG MI 60 45 50.7 37.1 -9.3 -7.9 nein nein
Siglfinger Straße 69 HB_09 W EG MI 60 45 56.7 39.6 -3.3 -5.4 nein nein
Siglfinger Straße 69 HB_09 W 1.OG MI 60 45 57.5 41.4 -2.5 -3.6 nein nein
Siglfinger Straße 69 HB_09 N EG MI 60 45 55.7 39.1 -4.3 -5.9 nein nein
Siglfinger Straße 69 HB_09 N 1.OG MI 60 45 56.7 40.8 -3.3 -4.2 nein nein
Siglfinger Straße 69 HB_09 O EG MI 60 45 41.7 23.2 -18.3 -21.8 nein nein
Siglfinger Straße 69 HB_09 O 1.OG MI 60 45 43.4 26 -16.6 -19 nein nein
Siglfinger Straße 69 HB_09 O EG MI 60 45 45 22.7 -15 -22.3 nein nein
Siglfinger Straße 69 HB_09 O 1.OG MI 60 45 46.2 25.5 -13.8 -19.5 nein nein
Siglfinger Straße 69 HB_09 S EG MI 60 45 51.9 29.6 -8.1 -15.4 nein nein
Siglfinger Straße 69 HB_09 S 1.OG MI 60 45 52.4 33.2 -7.6 -11.8 nein nein
Siglfinger Straße 69 HB_09 S EG MI 60 45 50.8 27.4 -9.2 -17.6 nein nein
Siglfinger Straße 69 HB_09 S 1.OG MI 60 45 51.5 31.7 -8.5 -13.3 nein nein
Siglfinger Straße 69 HB_09 W EG MI 60 45 53.2 38.3 -6.8 -6.7 nein nein
Siglfinger Straße 69 HB_09 W 1.OG MI 60 45 54.6 40.7 -5.4 -4.3 nein nein
Siglfinger Straße 69 HB_09 S EG MI 60 45 50.9 35 -9.1 -10 nein nein
Siglfinger Straße 69 HB_09 S 1.OG MI 60 45 52.1 37.2 -7.9 -7.8 nein nein
Siglfinger Straße 71 HB_08 S EG MI 60 45 45.4 28.9 -14.6 -16.1 nein nein
Siglfinger Straße 71 HB_08 S 1.OG MI 60 45 47.9 32.9 -12.1 -12.1 nein nein
Siglfinger Straße 71 HB_08 W EG MI 60 45 53.4 37.5 -6.6 -7.5 nein nein
Siglfinger Straße 71 HB_08 W 1.OG MI 60 45 54.7 40.2 -5.3 -4.8 nein nein
Siglfinger Straße 71 HB_08 N EG MI 60 45 56 38.9 -4 -6.1 nein nein
Siglfinger Straße 71 HB_08 N 1.OG MI 60 45 56.9 41 -3.1 -4 nein nein
Siglfinger Straße 71 HB_08 O EG MI 60 45 51.5 34.7 -8.5 -10.3 nein nein
Siglfinger Straße 71 HB_08 O 1.OG MI 60 45 52.5 37 -7.5 -8 nein nein
Siglfinger Straße 73 HB_52 W EG GE 65 50 62.2 42.9 -2.8 -7.1 nein nein
Siglfinger Straße 73 HB_52 W 1.OG GE 65 50 63 44.2 -2 -5.8 nein nein
Siglfinger Straße 73 HB_52 N EG GE 65 50 61.2 42.8 -3.8 -7.2 nein nein
Siglfinger Straße 73 HB_52 N 1.OG GE 65 50 62.3 44 -2.7 -6 nein nein
Siglfinger Straße 73 HB_52 O EG GE 65 50 49.1 34.9 -15.9 -15.1 nein nein
Siglfinger Straße 73 HB_52 O 1.OG GE 65 50 50.1 36 -14.9 -14 nein nein
Siglfinger Straße 73 HB_52 S EG GE 65 50 53 35.7 -12 -14.3 nein nein
Siglfinger Straße 73 HB_52 S 1.OG GE 65 50 54.4 37.6 -10.6 -12.4 nein nein
Siglfinger Straße 73 HB_52 W EG GE 65 50 60.3 41.9 -4.7 -8.1 nein nein
Siglfinger Straße 73 HB_52 W 1.OG GE 65 50 61.5 43.4 -3.5 -6.6 nein nein
Siglfinger Straße 79 HB_05 N EG GE 65 50 52.3 31 -12.7 -19 nein nein
Siglfinger Straße 79 HB_05 N 1.OG GE 65 50 52.6 34.4 -12.4 -15.6 nein nein
Siglfinger Straße 79 HB_05 O EG GE 65 50 54.5 35.1 -10.5 -14.9 nein nein
Siglfinger Straße 79 HB_05 O 1.OG GE 65 50 54 36.6 -11 -13.4 nein nein
Siglfinger Straße 79 HB_05 S EG GE 65 50 61.3 44.7 -3.7 -5.3 nein nein
Siglfinger Straße 79 HB_05 S 1.OG GE 65 50 62.2 45.5 -2.8 -4.5 nein nein
Siglfinger Straße 79 HB_05 W EG GE 65 50 66.1 48.6 1.1 -1.4 ja nein
Siglfinger Straße 79 HB_05 W 1.OG GE 65 50 66.4 49.2 1.4 -0.8 ja nein
Siglfinger Straße 81 HB_53 O EG GE 65 50 54.1 31.8 -10.9 -18.2 nein nein
Siglfinger Straße 81 HB_53 O 1.OG GE 65 50 53.4 33.6 -11.6 -16.4 nein nein
Siglfinger Straße 81 HB_53 W EG GE 65 50 66.1 48.4 1.1 -1.6 ja nein
Siglfinger Straße 81 HB_53 W 1.OG GE 65 50 66.4 48.8 1.4 -1.2 ja nein
Siglfinger Straße 81 HB_53 N EG GE 65 50 60.5 40.1 -4.5 -9.9 nein nein
Siglfinger Straße 81 HB_53 N 1.OG GE 65 50 61.3 41 -3.7 -9 nein nein
Siglfinger Straße 83 HB_33 W EG GE 65 50 64.2 45 -0.8 -5 nein nein
Siglfinger Straße 83 HB_33 W 1.OG GE 65 50 64.7 45.8 -0.3 -4.2 nein nein
Siglfinger Straße 83 HB_33 O EG GE 65 50 52.4 29.6 -12.6 -20.4 nein nein
Siglfinger Straße 83 HB_33 O 1.OG GE 65 50 52 30.9 -13 -19.1 nein nein
Siglfinger Straße 83 HB_33 S EG GE 65 50 62 44.4 -3 -5.6 nein nein
Siglfinger Straße 83 HB_33 S 1.OG GE 65 50 62.7 45.3 -2.3 -4.7 nein nein
Sigwolfstraße 2 HB_54 SW EG GE 65 50 58.4 57.2 -6.6 7.2 nein ja
Sigwolfstraße 2 HB_54 NW EG GE 65 50 64.9 65 -0.1 15 nein ja
Sigwolfstraße 2 HB_54 NO EG GE 65 50 54.7 56.1 -10.3 6.1 nein ja
Sigwolfstraße 2 HB_54 SO EG GE 65 50 57.5 55.4 -7.5 5.4 nein ja
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Kontaktdaten des Betriebs / Eigentümers: 

Flurnummer / Flurstücksnumme :  

Firmenname, Adresse   

Ansprechpartner (Name und Telefonnumer):  

 

Daten zum Kraftfahrzeugverkehr  (Bitte Lageplanskizze anfertigen, siehe hierzu Seite 4)  

Art der Nutzung Anzahl Betriebszeiten Tags 
(6-22Uhr) 

Betriebszeiten Nachts 
(22-6Uhr) 

Betriebszeiten an 
Sonn- und Feiertagen  

Sonstige relevante (schalltechnische) Informationen(z.B. Tief-
garage, Schranke, LKW mit Kühlaggregat, Ladebereich im 

freien bzw. eingehaust usw.….) 
Kunden/Mitarbeiter 
Parkplätze für PKW 

 
von:            bis: von:          bis: von:          bis: 

 

LKW Anlieferung (kleiner 
7,5t) 

 
von:            bis: von:          bis: von:          bis: 

 

LKW Anlieferung (größer 
7,5t) 

 
von:            bis: von:          bis: von:          bis: 

 

Laderampen und Lade-
bereiche 

 
von:            bis: von:          bis: von:          bis: 

 

Freigehalten für Ergänzungen: 
 
 

 
von:            bis: von:          bis: von:          bis: 

 

Freigehalten für Ergänzungen: 
 
 

 
von:            bis: von:          bis: von:          bis: 
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Angaben zum Fuhrpark bzw. Bestand  (Gabelstapler (Gas/Benzin), Elektrostapler, Kleinstapler, Hubwagen, Rollcontainer, (Bitte Lageplanskizze anfertigen, siehe hierzu Seite 4)  

Art des Fahrzeuges Anzahl Schallleistung (s. Fahrzeugbrief) Sonstige relevante  Informationen 

    

    

    

 

Angaben zur Verkaufsflächen 

Gebäudegrundfläche in m² Netto-Verkaufsfläche in m² 

  

  

 

Information über Schallquellen innerhalb von Gebäuden (z.B. Produktionsanlagen, Aggregate ect) 

Geräte-Typ 

Schalltechnische 
Angaben z.B. 

Schallleistungs-
pegel 

(Standort bitte 
skizzieren siehe 

Seite 4) 

Betriebszeiten Tags  (6-22Uhr) Betriebszeiten Nachts (22-6Uhr) 
 

Betriebszeiten an Sonn- und Feier-
tagen 

Sonstige     
relevante 
schalltechni-
sche Informati-
onen (Schall-
dämpfer  
eingebaut ect.) 

bei offenen 
Hallentor 

bei geschlosse-
nen 

Hallentor 

bei offenen 
Hallentor 

bei geschlosse-
nen 

Hallentor 

bei offenen 
Hallentor 

bei geschlosse-
nen 

Hallentor 

   von:       bis: von:       bis: von:       bis: von:       bis: von:       bis: von:       bis:  

   von:       bis: von:       bis: von:       bis: von:       bis: von:       bis: von:       bis:  

   von:       bis: von:       bis: von:       bis: von:       bis: von:       bis: von:       bis:  

   von:       bis: von:       bis: von:       bis: von:       bis: von:       bis: von:       bis:  
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Information über stationäre Schallquellen außerhalb von Gebäuden (Kälte- und raumlufttechnische Anlagen, Abfallcontainer, Kreissäge, Kamine, Lüftungsöffnungen, Staubsauger ect.) 

Geräte-Typ 
schalltechnische An-
gaben z.B. Schall-

leistungspegel 

Standort 
(bitte skizzieren  

Seite 4) 

Betriebszeiten Tags 
 (6-22Uhr) 

Betriebszeiten Nachts  
(22-6Uhr) 

Betriebszeiten an 
 Sonn- und Feiertagen  

Sonstige relevante 
schalltechnische Infor-

mationen (Schall-
dämpfer eingebaut ect.) 

   von:             bis: von:             bis: von:             bis:  

   von:             bis: von:             bis: von:             bis:  

   von:             bis: von:             bis: von:             bis:  

   von:             bis: von:             bis: von:             bis:  

 

 
Schalltechnische Auflagen in der Betriebsgenehmigung //   Bitte hier ankreuzen:                     ja           nein          nicht bekannt 

Art der Auflage 

 
Angabe über schalltechnische Parameter (Emissions-

beschränkungen/-kontingente, Lärmbereiche 
 (Halleninnenpegel > 80/85 dB(A)) 

Sonstige relevante schalltechnische  Informationen 

   

   

 

Angaben seltener Lärmereignisse (z.B.  Betrieb einer lärmintensiven Anlage, Testläufe, ect.) 
 
Hinweis:  das seltene Ereignis tritt nicht mehr als an 10 Tage oder Nächten innerhalb eines Kalenderjahres und nicht mehr als an jeweils zwei aufeinander folgenden Wochenenden auf  
siehe hierzu Kap 7.2 der TA Lärm (auch im Internet nachzulesen) 
  

Geräuschquelle  
(Standort bitte  

skizzieren siehe Seite 4) 

 
Angabe über schall-

technische  
Parameter der Quelle 

Sonstige relevante 
schalltechnische 
 Informationen 

Betriebszeiten Tags 
 (6-22Uhr) 

Betriebszeiten Nachts  
(22-6Uhr) 

 
Betriebszeiten an Sonn- 

und Feiertagen  

Häufigkeit bzw. Anzahl 
des Ereignisses im 

Jahr 

   
von:              bis: von:             bis: von:             bis: 

 

   
von:              bis: von:             bis: von:             bis: 
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Raum für Lageplanskizze (Bitte Fahr- und Ladebereiche, Parkplätze, TG-Zufahrten bzw. sonstige  Lärmquellen eintragen ect.) 
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Raum für Lageplanskizze (Bitte Fahr- und Ladebereiche, Parkplätze, TG-Zufahrten bzw. sonstige  Lärmquellen eintragen ect.) 
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