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* Kurzbericht zu detaillierten Altlastenuntersuchungen (Lehmgruben), 2000265-5, Sakosta

(2022)

e Umweltwirkungsprifung Abschatzung CO2-Ausstol? bei Sanierung Auffullungen
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e Email Schreiben des WWA Munchen zu den erwarteten Grundwasserstanden, 04.05.2020
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1 Einleitung

Die Alueda Stidbayern GmbH plantin Erding die Neuerrichtung eines Backzentrums fir die Backstube Winsche.
In einer zweiten Ausbaustufe ist geplant diesem neuen Standort weiter auszubauen und auch direkt vor Ort
Kernprodukte zu produzieren. Bei der Backstube Winsche handelt es sich um eine 100% Tochter der EDEKA.
Bereits seit 2009 verfolgt die EDEKA dabei gemeinsam mit dem WWF eigene engagierte Klimaziele. Im letzten
gemeinsamen Fortschrittsbericht aus 2022 konnten bereits das Erreichen der Zwischenziele fir den Rickgang
der absoluten Treibhausgasemissionen in der Logistik und den Lieferketten fur 2025 im Jahr 2020 verkindet
werden. Im Zuge des geplanten Neubaus wurde daher auch im Bereich des Neubauprozesses Wert auf
umweltvertrégliche Bauweisen gelegt. Das Ingenieurbiro Schneider untersuchte dabei insbesondere die
Auswirkungen in der Griindung und im Erdbau. Der folgende Arbeitsbericht zeigt die bearbeiteten Punkte und
deren Entscheidungen auf.

2 Grundlagen

Grundlage der Uberlegungen sind die Baugrund- und Altlastenuntersuchungen von SakostaCAU GmbH und
TBU Geotechnik GmbH aus den Jahren 2020 bis 2020 (siehe hierzu Gutachten).

Der vorliegende Baugrund ist sehr detailliert in mehreren aufeinander aufbauenden Programmen untersucht
worden. Es wurden dabei Ramm(kern-)sondierungen und Baggerschirfe durchgefihrt (ges. 69
Kleinrammbohrungen; 3 Grof3rammbohrungen tlw. mit SPT, 5 Rammsondierungen, 15 Baggerschurfe). Die
gewonnenen Proben wurden geotechnisch und laboranalytisch untersucht und abfall- und
bodenschutzrechtlich bewertet. Zusammenfassend wurde fir den Baugrund festgestellt, dass sich Uber den
tragfahigen Kiesen ca. 4-5m méachtige Lésslehme befinden. Diese werden bereichsweise von geringméchtigen
oberflachigen ,Ublichen® Auffillungen Uberlagert. Innerhalb der Lésslehme befinden sich zwei groRRe verfullte
ehemalige Lehmgruben (Grube West ca. 27.000 m3 und Grube Ost ca. 5.600 m3) .Die Verfullungen setzen sich
vorwiegend aus Bauschutt und umgelagerten Erdaushub zusammen. Bereichsweise wurden in geringerem
Umfang Holzkohlereste, Glasbruch, Metall-, Kunststoff- und Stoffreste angetroffen.

Abb. 1: Luftbildaufnahme von 1963.
Erkennbar Bodenstruktur der verfiliten
Lehmgruben. Quelle Gutachten
SakostaCAU 2020
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3  Grindungsuberlegungen

Teile des geplanten Neubaus liegen direkt uber der verfullten Lehmgrube Grube West [nfolge der Machtigkert
der Verfullung und der ermittelten Bodenkennwerte war schnell klar, dass eine einfache Uberbauung aufgrund
fehlender Tragfahigkert nicht moglich 1st Folgende Grundungsvarianten wurden daher untersucht

3.1  Bodenaustausch Grubhe West

Ein kompletter Bodenaustausch der Grube West und anschlieBender Wiederverfullung wurde eme
konventionelle Grundung mittels Streifenfundamenten und Bodenplatte ermoglichen Da sich der geplante
Neubau aber nur zu einem Teil uber der Grube befindet und die Wiederverfullung bis zu 3m (UK Fundamente)
betragen wurde, wurden sertens des Statikers auf Bedenken bzgl den zu erwartenden differenten Setzungen
hingewiesen Risse und statische Probleme im Gebaude konnten die Folge sein Fur e homogenes
Setzungsbild ware demnach auch emn Bodenaustausch uber den gesamten Baukorper, also auch im Bereich der
Losslehme, bis zu den tragfahigen Kiesen erforderlich

Bel wirtschaftlicher und okologischer Betrachtung st ber dieser Variante erwartungsgemafl, trotz einer
baubegleitenden sinnvollen Bodenaufberertung und Absiebung verwertbarer Antelle, von emem immensen

Stoffstrom aus Entsorgungs- und Liefermaterialien auszugehen

3.2 Tiefgrindung Grube West

Infolge der unter 31. gemachten Uberlegungen wurde eine zweite Grundungsart in Form von
Tiefengrundungen bei gleichzeitigem Verbleib der Verfullung in Betracht gezogen Dabei sollen die Lasten bis
in die tragfahigen Kiesschichten mittels Pfahlen oder Saulen abgeleitet werden. Unter Einbezug der Altlasten-
und Baugrundsituation und Betrachtung der Wirtschaftlichkert stellten sich die Betonstopfsaulen als am besten
geeignet heraus. Die Saulen werden mittels einem Verdrangungsverfahrens mit emer verpressten
Betonsuspension im ,Pilger-Schritt-Verfahren* (d h sich uberlappendes Einbringverfahren) hergestelit. Es wird
dabel kein Boden entnommen und die Saulen werden 1n die locker- bis mitteldicht gelagerten Verfullungen
eingebracht. Der Lastabtrag erfolgt uber die Saule bis auf die unterlagernden tragfahigen Kiesschichten Durch
das Verdrangungsverfahren und der Einbringung der wasserundurchlassigen Betonsuspension wird gleichzeitig
die Aufrechterhaltung der Wasserundurchlassigkeit innerhalb der Losslehme unter der Verfullung
gewahrleistet Die Grundung kann damit uber den gesamten Baukorper sowohl im Bereich der verfullten
Lehmgrube als auch im Bereich der Losslehme erfolgen Ein homogenes Setzungsbild ber gleichzeitigem
Verbleib der Boden und Verfullungen ist gewahrleistet

Voraussetzung fir den Verbleib der Grubenverfullung ist der Ausschluss emer Gefahrdung fur den Wirkungspfad
Boden-Grundwasser, Dies wurde durch die bodenschutzrechtiichen Nachuntersuchungen des
Sachverstandigenburos SakostaCAU  und In Abstimmung mit dem Wasserwirtschaftsamt und dem
Landratsamt geklart, s. nachfolgender Abschuutt 4
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4 Umweltschutzuntersuchungen

41  Gefdhrdungsbeurteilung Verbleib Verfillungen allgemein

infolge der Uberlegungen, dass eine Tiefgrundung des Gebaudes im Bereich der Gube West die bessere
statische Grundung und wirtschaftlich  okologischere  Form  darstellt, wurden seritens des
Sachverstandigenburos SakostaCAU Detalluntersuchungen zu den Auswirkungen zum Verbleib der
Auffullungen in der Grube West und Ost angestelit (s Untersuchungsbericht 2022) In vorheriger Abstimmung
mit dem WWA sollte hierbel die Eluier- bzw Mobilisierbarkeit der Schadstoffe uberpruft werden Zudem sollten
ber der Untersuchung die genauen Verfullungstiefen mittels Baggerschurfe besser erkundet werden In
Abstimmung mit dem WWAs wurde zusammenfassend im Vorfeld folgender Kriterienkatalog fur einen Verbleib
der Grubenverfullungen festgelegt

- Emhaltung Mindestabstand Verfullung (Auffullung) zum HHW von min. 2m

- spater vollstandige Versiegelung der uberlagernden Flachen

- Nachweis keine Schadstoff-Mobilisierbarkeit

Nach den Untersuchungen der SakostaCAU zeigte sich, dass im Bereich der Grube West und Ost, vorbehaltlich
ener geringen Metall- und PAK Emission von nur einer geningen Grundwassergefahrdung auszugehen ist Die
vorgefundene Bodensituation zeigt die Einhaltung der oben festgelegten Kriterien des WWAs und zusatzlich,
dass die noch vorhandenen, die Verfullung unterlagernden Losslehme eine wirksame Barriere mit hohem
Adsorptionspotential ahnlich wie ber Deponien bietet

Nach Rucksprache mit dem LRA wurde dem Verbleib bel Einhaltung o g Kniterien und Situation grundsatzlich
zugestimmi Der In Anlage beiliegenden Email zwischen WWA und LRA sind die entsprechenden

Zustimmungen zu entnehmen.

4.2 Versickerung

Anfallendes Regenwasser 1st auferhalb von Auffullungen/Verfullungen zu versickern. Dies ist nachzuweisen
(Beweissicherungsproben, Begleitung PSW) Dies wurde ber der Entwasserungsplanung der Dach- und
Verkehrsflachen entsprechend berucksichtigt

4.3  Versiegelung Grube West

Fur die Grube West ergibt sich auf Grund der uberlagernden geplanten Bebauung annahernd eine vollstandige
Versiegelung (Gebaude, Asphalt, Betonflachen), s. nachfolgende Abb. Die verbleibenden ,Zwickel® im
sudiichen Bereich bei den Parkplatzen sollen ausgehoben werden Damit ware die gesamte verbleibende
Verfullung der Grube West mit einer Versiegelung abgedeckt Artund Umfang einer ggf erforderlichen Be- und

Entluftung der Verfullung waren noch zu klaren
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Abb. 2: Uberlagerung B-Plan mit
Lehmgrube West und Ost

4.4  CO2-Emssionsabschatzung - Grindungsvarianten Grube West

Auch im Hinblick der Treibhausvermeidungsstrategien wurde fir die Grube West untersucht, mit welcher im

Vergleich der beiden Griindungsvarianten (Komplettaushub oder Tiefengriindung) stehenden CO2-Bilanz zu

rechnen ware. Infolge der sehr grof3en zu bewegenden Erdmassen von ca. 61.000 m3 konnte gezeigt werden,
dass bei einem Verbleib der Grubenverfillungen ca. knapp 888t CO2 eingespart werden kénnten (s. CO2-

Gutachten).

Dies filhrt dariber hinaus auch zu einer deutlich geringeren LKW-Belastung der Dachhauer StraRe wéhrend
Ausfihrung der Baumalinahme (statt ca. 4.358 LKW-Fahrten ca. 550 LKW-Fahrten).
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Varlante
Komplettaushub ;
1312,43t CO2

Variante
Betonstopfsiulen;
424,64t CO2

Durschnittlicher
€02 AusstoR pro
Kopf pro Jahr®;
10,8t CO2

Abb. 3: Sdulendiagramm zu erwartender COz-
Ausstof’ bei Gegenuberstellung der
Griindungsvarianten Bereich Grube West;

*Quelle : Umweltbundesamt CO2-Rechner (Stand 2022),
pro Bewohner in Deutschland (einschl. Einbezug COz2-
Aquivalente)




4.5  Varianten Grube Ost

Im Bereich der Grube Ost sind grundsatzlich zwe: Varianten moglich Die erste Variante ware emn
Komplettaushub bis zum gewachsenen Boden (Losslehme). Da sich nach Auswertung der historischen
Luftbilder das sudlich stehende, unterkellerte Wohnhaus im Bereich der Grube Ost befindet (s a. gestrichelte
Linie Umgnff Wohnhaus im Bereich Grube Ost, Abb 2), st em Tell der Auffullung bei Erstellung des
Wohnhauses, vermeintlich schon bis zum gewachsenen Boden ausgehoben worden Die verbliebene Verfullung
wird nach aktueller Berechnung mit ca 5 6oom3 abgeschatzt Da sich die Verfullung der Grube Ost nach
Auswertung der historischen Luftbider noch etwas werter nach Osten und nach Suden uber die
Grundstucksgrenzen hinweg zieht, st der Eingrnff rmit den benachbarten Eigentumern und den
Genehmigungsbehorden im Vorfeld zu klaren

In der zwerten Vanante ist eine Abdichtung und damit der Verble:b der Verfullung angedacht Allerdings ist eine
Versiegelung mit Asphalt oder Beton wie in der Grube West auf Grund des geplanten Grungurtels (s B-Plan)
nicht moglich. Um eine Versiegelung dennoch sinnvoll und technisch zu realisieren, ware eine mineralische
mehrschichtige Abdichtung dhnlicher einer Deponieabdichtung anzusetzen Der Schichtenverbund wurde sich
aus einer Rekultivierungsschicht, einer Entwasserungsebene-/Schicht, ener Abdichtungsebene (entspr der
Versiegelung z.B. durch bauseits vorhandene Losslehme), emer Gasdramschicht und einer Ausgleichsschicht
zusammensetzen Auch hier sind Art, Umfang und Abgrenzung der Bereiche mit den benachbarten
Eigentumern und den Genehmigungsbehorden im Vorfeld zu klaren

Die Art der Ausfuhrung wird vor der Sanierung in Abstimmung aller Betroffenen festgelegt.
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5  Zusammenfassung/ Fazit

Seitens der bodenschutzrechtlichen Beurteilung des Sachverstandigenbiros SakostaCAU konnte festgestellt
werden, dass ein Verbleib beider Grubenverfillungen (West und Ost) méglich ist und bei Einhaltung der vom
WWA gesetzten Kriterien (Versiegelung, Mindestabstand, Mobilisierbarkeit der Schadstoffe) keine spatere
Gefahrdung des Wirkungspfad Boden-Grundwasser zu erwarten ist (s. vorliegende Gutachten).

Infolge von statischen Bedenken und umwelttechnischen Uberlegungen wurde gezeigt, dass ein Verbleib der
Verfillung der Lehmgruben West bei gleichzeitiger Uberbauung, Versiegelung und Tiefengrindung mittels
Betonstopfsdulen die wirtschaftlichste und &kologischste Variante fir die vorgesehene Bebauung des
Grundstiicks darstellt. Durch die vorgesehene Uberbauungs- und VersiegelungsmaRnahmen (Verkehrsflachen)
wird eine deutlich sichere und unbedenklichere Situation wie vorher geschaffen und die Verfillung langfristig
sicher verwahrt. DarUber hinaus ist eine CO2 Einsparung von ca. 888t CO2 bei gleichzeitiger Schonung von
Entsorgungskapazitéten in den umliegenden Gruben und Deponien gewéhrleistet.

Es wird die zusétzliche Belastung des LKW-Verkehrs in der Dachhauer Strale deutlich reguliert.

Fir den Bereich Grube Ost sind die beiden Varianten Verbleib mit mineralischer Bodenabdeckung oder
Komplettaushub noch abschlieBend mit den Genehmigungsbehdrden zu diskutieren. Der Eingriff auf die
Nachbargrundsticke ist dabei auch zu beriicksichtigen.

Bauherr Ingenieurbiro Schneider GmbH
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