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1. Aligemeine Vorbemerkungen

1.1. Bauvorhaben

Die ALIUEDA Sudbayem GmbH plant den Neubau eines Backzentrums mit ca. 18223 m?
Grundflache, einem vorgelagertem Ladehof, Steliplatzen fir LKW und einem Parkhaus fur
Mitarbeitersteliplatze

Die andienenden Verkehrsflachen und die Stellplatzbereiche werden in Asphalt ausgefuhrt, der
Ladehof vor dem Gebaude als Betondecke. Die Dachflachen des Backzentrums und Parkhauses
werden mit emer Folienabdichtung hergestellt und zu 50% mit einer Photovoltaikanlage besetzt.

1.2. Grundstiicksverhaltnisse

Das zu bebauende Grundstuck besteht aus den Flurnummem 1843, 1843/2, 1743/10, 174318,
18331, 18291, 1827, Gemarkung Altenerding, Gemeinde Erding, liegt im Sudosten des
Bebauungsplanes Nr. 135, nordlich der Dachauer StraRe Ein neuer Bebauungsplan soll fiir diesen
Bereich erstelit werden,

Die mittlere geodatische Hohe des Grundstlickes liegt zwischen 465,00 NHN im Sudosten und 465,80
NHN im Nordwesten

Der anstehende Grund weist gem. der Baugrund- und Alflastenuntersuchung der TBU Geotechnik
GmbH vom 02 07 2021 folgende Bodenverhiltnisse auf:

Bis ca. 0,30 m Oberboden

Bis ca -3,0 bis 5,0 m Schiuff, sandig, kiesig

Darunter quartare Kiese, sandig, schiuffig, schwach steing

Der Durchlassigkeitbeiwert der quartaren Kiese wurde mat 1,3xE-5 m/s im Sickerversuch emechnet.

Das MHGW wird ber 457,5 miNN im Suden und ber 456,5 miiNN 1m Norden des Grundstiickes
angegeben und liegt damit 7,5 m bis 9 m unter GOK,

Im Suden des Grundstiicks befinden sich zwer Bereiche mit Auffullungen. Die ostliche Auffiillung soll
ruckgebaut und entsorgt werden.

Im naheren Umfeld des Bauvorhabens befinden sich keine Wasserschutzgebiete.

2. Versickerung

Die Grundlage zum Bebauungsplan bemnhaltet das Ableten und Versickem des anfallenden
Niederschlagswassers der Verkehrs- und Dachflachen. Der Planung liegen Gesprache mit Frau Mews
und Frau Landes des WWA Munchen zugrunde
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2.1. Niederschlagswasser aus Verkehr- und Dachflachen zur Versickerung {iber Fillikdrperrigolen und
Mulden-Rigolen-Elemente

Die zu entwéssemden Verkehr- und Dachflachen des Grundstuckes werden nach dem Merkblatt
DWA-M 153 bewertet (s Anlage).

Dabej werden die Flachenbelastungen wie folgt angenommen:

- Dachflachen' F2 (Dachfiachen m Wohn- und vergleichbaren Gewerbegebieten)

- Ladehof und Verkehrsflachen LKW F8 (StraBen und Platze mit starker Verschmutzung, max 300
LKW/24h)

- Verkehrsflachen PKW. F4 (Stralen mit DTV = 300-5000 Kiz pro Tag)

Die Belastungen aus der Luft wird mit L3 (Siedlungsgebiet mit starkem Verkehrsaufkommen)
angenommen,

Um das Niederschlagswasser der Verkehrsfiachen und Dachflachen (iber Fullkorperrigolen versickemn
Zu konnen, muss das Niederschiagswasser vorgeremigt werden Das Niederschlagswasser des
Ladehofs und der Verkehrsflachen fur LKW wird dafur gemai DWA-M 153 uber eine Vorreinigung flir
mineralbihaltige Niederschlagsabfliisse mit bavaufsichtiicher Zutassung nach DIBt gefuhrt. Es werden
Substratfilferschachte mit vorgeschalteter Sedimentationsstufe RAUSIKKO Hydromaxx der Firma
Rehau mit der DIBt-Zulassung Z-84.2-18 geplant Die angeschiossene Flache pro
Vorreinigungseinhett betragt max 3 200 m? pro Einheit,

Die Verkehrsfidchen fur PKW mussen ber Sedimentationsanlagen vorgeremigt werden Fur die
Vorreinigung werden Sedimentationsanlagen des Typs RAUSIKKO Sediclean Typ M der Fa Rehau
vorgeschlagen

Die Dachflachen milssen ebenso uber Sedmentationsanlagen vorgeremigt werden Fur die
Vorreinigung werden Sedimentationsanlagen des Typs RAUSIKKO Sediclean Typ C der Fa. Rehau
vorgeschiagen.

Als Grundlage zur Bemessung der Anlagen liegen die entsprechenden Tabellen der Fa. Rehau bel

Das Niederschlagswasser der LKW Umfahrung 1m Norden wird uber Rigolen versickert Als
Vorreinigung ist ein Hydromaxx Pro 12 der Fa. Rahau vorgesehen

Zur Splilung und Entluftung der Rigole sind Systemschachte DN 600 in die Fullkérperngolen integnert

Da der versickerungsfahige quartare Kies ber ca. 461,00 muNN liegt, wird der anstehende Boden
unter den Versickerungsanlagen bis zu diesem Honzont ausgehoben und durch versickerungsfahigen
Kies ausgetauscht Der Grundwasserflurabstand zwischen den geplanten Unterkanten Rigole und des
MHGW betragt mind 3,5 m.

Die Bereiche der westlichen Grubenverfilllung werden entweder uberbaut oder mit Asphalt befestigt.
Die ostliche Grubenauffullung wird ruckgebaut Werden auRerhalb dieser Bereiche zusatzliche
Verunreimigungen festgestellt, werden diese im Bereich des Sickerkegels ausgehoben und mit
sickerfahigem Kies ausgetauscht

Bemessungsgrundiagen
e Mittlerer Hochster Grundwasserstand 456,5 bis 457,5 mulNN

e  Abflussbeiwerte:
- Verkehrsflachen Asphailt 1,0
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- Verkehrsflachen Beton 1,0
- Dachflachen 0,9

e  Zuschlagfaktor nach DWA A-117: 1,2

* Als Bemessungsregenhaufigkeit wird nach DWA A-138 n=0,2 [1/a) angenommen
s MaBgebliche Regendauer schrittweise nach Kostra

e Durchidssigkeitsbeiwert quartére Kiese: ki= 1,3 E-5 m/s

e Durchlassigkeitsbeiwert anstehender Boden unter Mulden: ke= 5 E-6 m/s

Es wird kein Niederschlagswasser in den &ffentlichen Kanal eingeleitet.

Aufgestellt:

Miinchen, den 21.06.2023
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